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Minska Stromforbrukning i standbylage

Nar foljande funktioner ar aktiverade kommer stromférbrukningen i
standbylaget att 6ka. For att minska stromférbrukningen i standbylaget,
kontrollera varje installning och stall in funktionen till "Off".

— HDMI CEC ( —p124)

— HDMI Standby Through ( —p124)

— USB Power Out at Standby ( —p126)

— Network Standby ( —p127)

— Bluetooth Wakeup ( —p127)
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Innan forfarandet inleds

B Vad som finns i f(‘jrpackningen * Det har dokumentet ar en onlinebruksanvisning. Den kommer inte med
produkten.

B Obs

Anslut hégtalare med en impedans fran 4 Q till 16 Q.

» Natkabeln ska endast anslutas efter att alla andra anslutningar &r slutférda.

* Vi kommer inte att ta nagot som helst ansvar fér skador som uppstar pa grund
av anslutning av utrustning som tillverkats av andra foretag.

» Natverkstjanster och innehall som kan anvandas kanske inte langre
ar tillgangligt om nya funktioner laggs till med en uppdatering av fast
programvara eller om de som erbjuder tjansterna avbryter dessa. Vidare kan
tillgangliga tjanster skilja sig at beroende pa ditt omrade.

* Mer information angaende uppdateringen av den fasta programvaran kommer
att finnas pa var webbplats och pa andra stéllen senare.

* Bilderna i denna bruksanvisning forestaller nordamerikanska modeller om
inget annat anges.

+ Specifikationer och utseende kan andras utan féregaende underrattelse.

1. Huvudapparat (1)

2. Fjarrkontroll (RC-974R) (1), batterier (AAA/R03) (2)

3. Mikrofon for hogtalarinstallining (1)
* Anvands under grundinstallningen.

. DAB/FM-antenn (europeiska modeller) (1)

. FM-antenn fér inomhusbruk (nordamerikanska, australiska och asiatiska
modeller) (1)

. AM-ramantenn (nordamerikanska, australiska och asiatiska modeller) (1)

. Natkabel (1)

+ Grundinstallningsguide (1)
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Uppdatering av den fasta programvaran

Denna apparat ar utrustad med en funktion for att uppdatera den fasta
programvaran via natverk eller USB-porten nar en uppdatering av fast
programvara har tillkdnnagetts efter ink&p. Detta aktiverar olika funktioner som
kan laggas till och operationer som forbattras.

Beroende pa tillverkningstid for produkten kan den fasta programvaran ha bytts
ut mot en uppdaterad sddan. Om detta &r fallet sa kan nya funktioner ha lagts till
fran borjan. Se foljande avsnitt fér hur man kontrollerar senaste innehallet och
version for fast programvara for din produkt.

Uppdateringsinformation for fast
programvara

Besok vart foretags hemsida for senaste innehall och version for fast
programvara. Om den fasta programvaran for din produkt skiljer sig fran den
senaste rekommenderas du att uppdatera den fasta programvaran.

For att bekrafta det fasta programmets version, trycker du pa # pa fjarrkontrollen
for att visa Startskdrmen, och tittar i "System Setup" - " Miscellaneous" -
"Firmware Update" - "Version" ( —p133).

Uppdateringsforfarande av fast
programvara

Uppdateringen tar ungefar 20 minuter att avsluta via natverket eller via USB-
porten. Befintliga installningar garanteras i bada uppdateringsmetoderna.

Nar den har apparaten ansluts till natverket kan meddelanden angaende den
fasta programvaran visas. For att uppdatera den fasta programvaran, valj "Update
Now" med markdrerna pa fiarrkontrollen och tryck pa knappen ENTER. Apparaten
stalls automatiskt i standbylaget efter att "Completed!" och uppdateringen har
slutforts.

Ansvarsfriskrivning : Programmet och medféljande onlinedokumentation
tillhandahalls till dig fér anvandning pa egen risk.

Vart foretag tar inget ansvar, och du far ingen kompensation fér nagra som
helst skadestandsansprak angaende din anvandning av programmet eller den
medféljande onlinedokumentationen, oavsett rattslig princip, och oavsett om det

uppkommer via en atalbar handling eller ett avtal.

Vart foretag kommer under inga omstandigheter vara ansvariga infor dig eller en
tredje part for nagra sarskilda, indirekta eller oavsiktliga skador, eller foljdskador
av nagot slag, inklusive men ej begransat till, ersattning, aterbetalning eller
skadestand pa grund av forlust av nuvarande eller framtida vinst, férlust av data
eller av nagra andra skal.

Uppdatera det fasta programmet via natverk

» Under uppdateringen av den fasta programvaran ska du inte gora foljande :
— Koppla fran och tillbaka kablar, USB-lagringsenhet, mikrofon for
hogtalarinstallning eller horlurar eller utféra funktioner pa apparaten som att
stédnga av strommen
— Att ansluta till den har apparaten fran en dator eller en smarttelefon med
deras appar
» Kontrollera att apparaten har satts pa och att anslutningen till internet har
upprattats.
+ Stang av styrenheter (dator osv.) som ar anslutna till natverket.
» Stoppa uppspelningen av internetradio, USB-lagringsenhet eller innehall fran
servern.
» Om multizonsfunktionen ar aktiv, stdng av den.
* Om "HDMI CEC" ar instéllt pa "On", stall in det pa "Off".
— Tryck pa & for att visa Home-skarmen. Valj sedan "System Setup" -
"Hardware" - "HDMI", tryck pa ENTER, valj "HDMI CEC" och valj "Off".
* Beskrivningarna kan skilja sig fran aktuella visningar pa skarmen men atgarder och
funktioner ar de samma.

Uppdatering
1. Tryck pa &,
Home-skarmen visas pa tv-skarmen.
2. Valj i tur och ordning "System Setup" - "Miscellaneous" - "Firmware Update" -
"Update via NET" med markdrerna och tryck sedan pa ENTER.
» Om "Firmware Update" visas i gratt och inte kan valjas, vanta en stund tills
apparaten startar.
* Om en fast programvara inte kan uppdateras kan inte "Update via NET"
valjas.
3. Tryck pa ENTER med "Update" markerat for att starta uppdateringen.




+ Under uppdateringen kan TV-skarmen bli svart beroende pa programmet
som ska uppdateras. | detta fall, kontrollera férloppet pa apparatens display.
Tv-skarmen forblir svart tills uppdateringen slutférs och strommen satts pa
igen.

* Nar "Completed!" visas ar uppdateringen slutférd.

4. Tryck pa & STANDBY/ON pa huvudapparaten for att stélla apparaten i
standbylage. Forloppet har slutférts och din fasta programvara har uppdaterats
till senaste version.

+ Anvand inte O pa fiarrkontrollen.

Om ett felmeddelande visas
Nar ett fel intraffar visas ">- % Error!" pa apparatens display. (">*" motsvarar ett
alfanumeriskt tecken.) Se féljande beskrivningar och kontrollera.

Felkod

+ %-01, %-10:
Ethernet-kabeln hittades inte. Anslut Ethernet-kabeln riktigt.

+ *%-02, %-03, %-04, %-05, %x-06, *-11, %-13, %x-14, *-16, *-17, *-18, >*-20,
*-21:
Internetanslutningsfel. Kontrollera foljande :
— Om routern &r pa
— Om den hér apparaten och routern ar anslutna via natverket
Koppla fran och till apparatens och routerns natkabel. Detta kan l6sa
problemet. Om du fortfarande inte kan ansluta till internet kanske DNS-servern
eller proxyservern ar ur funktion tillfalligt. Kontrollera serverns funktionsstatus
med din internetleverantdr.

+ Ovrigt :
Efter att elkontakten tagits bort en gang, satt i den i vagguttaget, och starta
sedan om atgarden fran borjan.

Uppdatera via USB

Under uppdateringen av den fasta programvaran ska du inte géra féljande :

— Koppla fran och tillbaka kablar, USB-lagringsenhet, mikrofon for
hégtalarinstallning eller hoérlurar eller utféra funktioner pa apparaten som att
stédnga av strommen

— Att ansluta till den har apparaten fran en dator eller en smarttelefon med
deras appar

Foérbered en USB-lagringsenhet som ar 1 GB eller stérre. Formatet av USB-
lagringsenheter stoder FAT16 eller FAT32 filsystemformat.

— Media som séatts i en USB kortlasare kanske inte anvands for den héar
funktionen.

— USB-lagringsenheter med en sakerhetsfunktion stdds inte.

— USB-nav och USB-lagringsenheter med navfunktion stods inte. Anslut inte
dessa enheter till apparaten.

Ta bort data som lagrats pa USB-lagringsenheten.

Stang av styrenheter (dator osv.) som ar anslutna till natverket.

Stoppa uppspelningen av internetradio, USB-lagringsenhet eller innehall fran
servern.

Om multizonsfunktionen ar aktiv, stdng av den.

Om "HDMI CEC" ar installt pa "On", stall in det pa "Off".

— Tryck pa & for att visa Home-skérmen. Valj sedan "System Setup" -
"Hardware" - "HDMI", tryck pa ENTER, valj "HDMI CEC" och valj "Off".

* Beroende pa USB-lagringsenheten eller dess innehall kan det handa att det kravs
lang tid for laddning, innehallet kanske inte Iases in korrekt eller stromforsorjningen
ar bristfallig.

* Vart foretag tar inte pa nagot satt ansvar for eventuella forluster eller skadade
data, eller lagringsfel som uppstar till foljd av att USB-lagringsenheten anvénds.
Uppmarksamma detta i forvag.

* Beskrivningarna kan skilja sig fran aktuella visningar pa skarmen men atgarder och
funktioner ar de samma.

Uppdatering

1.
2.

Anslut USB-lagringsenheten till din dator.
Ladda ner filen till den fasta programvaran fran vart foéretags webbplats till din
dator och packa upp den.
Den fasta programvarans filer har féljande namn.

PIOAVR> % % %k _R>* % *.zip
Packa upp filen pa din dator. Antalet filer och mappar som packas upp varierar
beroende pa modellen.

. Kopiera alla uppackade filer och mappar till rotmappen pa USB-
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lagringsenheten.

 Se till att kopiera de uppackade filerna.

4. Anslut USB-lagringsenheten till den har apparatens USB-port.

+ Om en stromadapter tillhandahalls med USB-lagringsenheten ska den
anslutas till ett hushallsuttag.

* Om USB-lagringsenheten har partitionerats kommer varje sektion att
hanteras som en fristdende enhet.

5. Tryck pa &,

Home-skérmen visas pa tv-skarmen.

6. Valj i tur och ordning "System Setup" - "Miscellaneous" - "Firmware Update" -
"Update via USB" med markoérerna och tryck sedan pa ENTER.

+ Om "Firmware Update" visas i gratt och inte kan valjas, vanta en stund tills
apparaten startar.

* Om en fast programvara inte kan uppdateras kan inte "Update via USB"
véljas.

7. Tryck pa ENTER med "Update" markerat for att starta uppdateringen.

+ Under uppdateringen kan TV-skarmen bli svart beroende pa programmet
som ska uppdateras. | detta fall, kontrollera férloppet pa apparatens display.
Tv-skarmen forblir svart tills uppdateringen slutférs och strommen satts pa
igen.

+ Under uppdateringen, stang inte av strdmmen eller koppla fran eller koppla
tillbaka USB-lagringsenheten.

* Nar "Completed!" visas ar uppdateringen slutférd.

8. Koppla bort USB-lagringsenheten fran apparaten.

9. Tryck pa ® STANDBY/ON pa huvudapparaten for att stalla apparaten i
standbylage. Forloppet har slutférts och din fasta programvara har uppdaterats
till senaste version.

+ Anvand inte O pa fiarrkontrollen.

Om ett felmeddelande visas
Nar ett fel intraffar visas ">- % Error!" pa apparatens display. (">*" motsvarar ett
alfanumeriskt tecken.) Se féljande beskrivningar och kontrollera.

Felkod

+ %-01, %-10:
USB-lagringsenheten kan inte detekteras. Kontrollera om USB-
lagringsenheten eller USB-kabeln sitter i korrekt i den har apparatens USB-
port.
Anslut USB-lagringsenhet till en extern stromkalla om den har sin egen
stromforsorjning.

+ *%-05, %-13, %-20, %-21:
Filen for den fasta programvaran finns inte i rotmappen pa USB-
lagringsenheten, eller sa ar filen for fasta programvaran avsedd fér en annan
modell. Férsok igen fran nedladdningen av den fasta programvarufilen.

+ Ovrigt :
Efter att elkontakten tagits bort en gang, satt i den i vagguttaget, och starta
sedan om atgarden fran borjan.




Delarnas namn

Frontpanel

VSX-LX305

ENTER 8 RETURN

SELECTOR @ @

@ STANDBY/ON

PHONES ~ SETUP MIC

MASTER
VOLUME

—3

. INPUT SELECTOR-ratt : Vaxla ingang som ska
spelas.

. ZONE 2 ON/OFF-knapp : Slar ZONE 2 ON/OFF.
(—p91)

. FL OFF-indikator : Tands nar displayen ar
avslagen genom att trycka upprepade ganger pa
DIMMER-knappen pa fjarrkontrollen.

. ZONE 3 ON/OFF-knapp : Slar ZONE 3 ON/OFF.
(—p93)

. ZONE CONTROL-knapp : Styr funktionen

multizon. ( —p90)

. HOME MENU-knapp : Visar Startsidan.

(—p106, p134, p139)

. Bildskdarm ( —p13)
. Markoérknappar (4 / ¥/ </ +) och ENTER-knapp

: Valj objektet med markérknapparna och tryck pa
ENTER for att bekrafta. Anvand dem fér att stélla
in stationer nar du anvander TUNER. ( —p66)

. NETWORK:-indikator : Tands nar "NET" &r

valt med ingangsvaljaren och apparaten &r

ansluten till natverket. Tands nat ndgon av

féljande funktioner anvands eller ar aktiverade

i standbylaget for denna apparat. Nar denna

indikator ar tdnd dkar stromfoérbrukningen

i standbylaget, men 6kningen av

stromférbrukningen minimeras genom att

HYBRID STANDBY-laget aktiveras dar endast de

nddvandiga kretsarna ar aktiverade. Den tands

daremot inte nar ZONE 2/ZONE 3 &r pa.

— HDMI CEC ( —p124)

— HDMI Standby Through ( —p124)

— USB Power Out at Standby ( —p126)

— Network Standby ( —p127)

— Bluetooth Wakeup ( —p127)

10. Advanced MCACC-indikator : Denna tands nar
du har aktiverat hdgtalarkalibreringen som utférs
med MCACC. ( —p135, p152)

11. Sensor for fjarrkontroll : Tar emot signalerna
fran fjarrkontrollen.

* Fjarrkontrollens signalomrade ar inom cirka
16°/5 m, med en vinkel pa 20° langs den
vertikala axeln och 30° pa var sida om.

12. RETURN-knapp : Gor att skéarmen gar tillbaka till
det tidigare laget.

13. MASTER VOLUME




21. AUX INPUT AUDIO/HDMI-anslutning : Anslut
en videokamera etc. med hjalp av en stereokabel
med minikontakt (21/8" / 3,5 mm) eller en HDMI-
kabel. ( —p53)

6 0 0 00
17) 18 19
14.» STANDBY/ON-knapp "DAB" (europeiska modeller).
15. PHONES-uttag : Horlurar med standardkontakt 18. PERSONAL PRESET 1/2/3-knappar :
(21/4" / 6,3 mm) ar anslutna. Registrerar de aktuella installningsférhallandena
16. SETUP MIC-anslutning : Anslut den som ingangsvaljare, ljudatergivningssatt etc.
medféljande mikrofonen for hogtalarinstallning. eller hamtar de registrerade installningarna.
(—p135, p152) (—p94)
17. TUNER-knapp : Vaxlar ingangen som ska spelas 19. LISTENING MODE-knapp : Valjer
till "TUNER". Upprepade tryckningar véaxlar ljudatergivningssatt. ( —p72)
aven ingang mellan "AM" (nordamerikanska, 20. USB-port : En USB-lagringsenhet ar ansluten sa
australiska och asiatiska modeller), "FM" och att musikfiler som lagrats pa den kan spelas upp.
(—p96)




Bildskarm

3. Tands beroende pa typen av digitala ljudsignaler
och lyssningslaget.

4. Tands i foljande férhallanden.
RDS (europeiska, australiska och asiatiska
modeller) : Tar emot RDS-sa&ndningar.
TUNED : Tar emot DAB- (europeiska modeller)/
AM- (nordamerikanska, australiska och asiatiska
modeller)/FM-radio
STEREO : FM-stereosandningar tas emot.
SLEEP : Insomningstimern ar installd. ( —p126)
AUTO STBY : Auto Standby har stallts in.
(—p126)

5. Visar plats for ljudutmatning.
A : Matar endast ut ljud till ZONE A.
B : Matar endast ut ljud till ZONE B.
AB : Matar ut ljud till bAde ZONE A och ZONE B.

6. Lyser nar ett par horlurar ar anslutna.

7. Blinkar nar ljudavstangningen ar pa.

8. Visar olika uppgifter om insignaler.

9. Tands nar volymen justeras.

10. Hogtalar-/kanaldisplay : Visar den utgangskanal
som motsvarar valt lyssningslaget.

NET : Tands nar ansluten till natverket med
"NET" ingangsvaljare. Blinkar om inte riktigt
ansluten till natverket.

1. A/ V/4/»: Dessa kan tandas nar du utfor
atgarder om "NET" eller "USB" valts med
ingangsvaljaren. A / ¥ tdnds nar det finns flera

mappar eller filer tillgangliga att valja. €4/» tands
nar textinformationen inte passar i det omrade
som tillhandahalls av "@".

. Tands i féljande forhallanden.

Z2/Z3 : ZONE 2/ZONE 3 &r pa.

3 : Ansluten av BLUETOOTH.

= : Ansluten via Wi-Fi.

USB : Tands nar ingangsvaljare "USB" har valts,
en USB-enhet ansluts och USB-ingangen valjs.
Blinkar om USB-enheten inte anslutits ordentligt.
HDMI : HDMI-signaler tas emot och HDMI-ingang
ar vald.

DIGITAL : Digitala signaler tas emot och den
digitala ingangen har valts.




Bakpanel

3. HDMI OUT-anslutning : Skicka video- och
ljudsignalerna med en HDMI-kabel som ar
ansluten till en skarm som en TV eller en
projektor.

4. Antenn for tradlost :
Anvands for Wi-Fi-anslutning
eller vid anvandning av en
BLUETOOTH-kompatibel
enhet. Justera vinklarna i
enlighet med anslutningens
status.

5. HDMI IN-anslutning : Skicka
video- och ljudsignalerna med en HDMI-kabel
som ar ansluten till en AV-komponent.

6. NETWORK-port : Anslut till natverket med en
Ethernet-kabel.

7. USB-port : Anslut en USB-lagringsenhet for att
spela upp musikfiler ( —p96). Du kan ocksa
forse USB-enheter (5 V/1 A) med strém med en
USB-kabel.

8. AC IN : Den medféljande natkabeln ar ansluten.

PRE OUT PREILINE OUT

1. DIGITAL AUDIO IN OPTICAL/COAXIAL-uttag 2. ANTENNA AM LOOP/FM UNBAL 75
: Mata in digitala ljudsignaler fran TV- eller AV- Q-anslutning (nordamerikanska, australiska och
komponenter med en digital optisk kabel eller asiatiska modeller) : Anslut den medféljande
digital koaxialkabel. antenner.
Anslutning for ANTENNA ANTENNA
DAB/FM (europeiska

modeller) : Anslut de DAB/FM
medféljande antennerna.




9. SIGNAL GND-anslutning : Anslut skivspelarens
jordkabel.

10. AUDIO IN-anslutning : Mata in ljudsignaler fran
AV-komponent med en analog ljudkabel.

11. RS-232C-port : Anslut ett hemkontrollsystem
utrustat med en RS-232C-port. For att anta ett
hemkontrollsystem, kontakta specialaffarer.

12. IR IN/OUT-port : Anslut en fjarrkontrolimottagare.

(—p58)
13.12V TRIGGER OUT A/B-uttag : Anslut en

SURROUND BACK
HEIGHT 2 / ZONE 3

apparat utrustad med ett 12 V ingangsuttag for
trigger for att aktivera kraftlankningen mellan
apparaten och denna enhet. ( —p59)

14. SPEAKERS-anslutningar : Anslut hogtalarna
med hoégtalarkablar. (Nordamerikanska modeller
stdder banankontakter. Anvand en kontakt med
4 mm diameter. Y-kontakt anslutningar stdds
inte.)

15. SUBWOOFER PRE OUT-uttag : Anslut en aktiv
subwoofer med en subwooferkabel. Det gar att

ansluta upp till tva aktiva subwoofer. Samma
signal matas ut fran varje SUBWOOFER PRE
OUT-uttag.

16. ZONE 2 PRE/LINE OUT-uttag : Utgangar for
ljudsignaler med en analog ljudkabel ansluten
till en inbyggd forstarkare i ett separat rum
(ZONE 2).

ZONE B LINE OUT-uttag : Skicka samtidigt
ut samma ljudkalla som till hégtalarna (ZONE
A) som ar anslutna till denna apparat genom
att ansluta den till tradlésa horlurar, tradlos
hdégtalarsandare, etc., med hjalp av en analog
ljudkabel.
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. ® STANDBY/ON-knapp

2. PERSONAL PRESET 1/2/3-knappar :

Registrerar de aktuella installningsforhallandena
som ingangsvaljare, ljudatergivningssatt etc.
eller hamtar de registrerade installningarna.
(—p94)

. Ingangsvaljarknappar : Vaxlar ingadngen som

ska spelas.

. Uppspelningsknappar : Anvands for

uppspelningsfunktioner pa musikservern
(—p98) eller USB-enheten ( —p96).

Genom att vaxla till "CEC MODE" med "21.
MODE-knapp", kan du anvanda en AV-
komponent som ar kompatibel med HDMI CEC-
funktionen. (Vissa apparater kan inte hanteras.)

. 4 (AV ADJUST)-knapp : Du kan snabbt géra

installningar som "HDMI" och "Audio" under
uppspelning pa TV-skarmen. ( —p74)

. Markérknappar och ENTER-knapp : Valj

alternativet med markdrknapparna och tryck pa
ENTER for att bekrafta ditt val. Nar mappen eller
fillistan inte visas pa en skarm pa tv:n kan du
trycka pa </ » for att andra skarmen.

. B-knapp : Visar Startsidan.

(—p106. p134. p139)

. SLEEP-knapp : Du kan lata apparaten ga in i

standbylage automatiskt nar den angivna tiden
har 16pt ut. Valj tid mellan "30 min", "60 min",
"90 min" och "Off". Valj "Off", om du inte vill att
apparaten ska ga in i standbylage automatiskt.
Du kan aven stélla in denna genom att trycka
pa B-knappen pa fiarrkontrollen for att visa
hemskarmen och vélja "System Setup" -
"Hardware" - "Power Management" - "Sleep
Timer" ( —p126).

. HDMI MAIN/SUB-knapp : Valj HDMI OUT-uttag

som ska mata ut videosignalerna mellan "MAIN",
"SUB", och "MAIN+SUB".

10. INPUT SELECT-knapp : Vaxlar ingangen som
ska spelas.

11. i (STATUS)-knapp : Andrar informationen
pa displayen och anvands for att skota RDS.
(—p67)

12. B-knapp : Gor att skdrmen gar tillbaka till det
tidigare laget.

13.8X MUTE-knapp : Stanger tillfalligt av
ljudet. Tryck pa knappen igen for att avbryta
ljudavstéangningen.
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14. TONE/DIALOG/SW-knappar : Justerar
ljudkvaliteten fér hégtalare och volymen for
subwoofern.

TONE-knapp : Du kan justera hogtalarnas
ljudkvalitet.

1. Tryck pa TONE flera ganger for att valja
diskant och bas och justera innehallet.
Treble : Forstarker eller ddmpar hégtalarnas
hoéga tonomrade.

Bass : Forstarker eller ddmpar hogtalarnas
laga tonomrade.

2. Tryck pa + eller - for justering.

DIALOG-knapp : Framhaver filmdialoger och
sang i musik sa att dessa hors battre. Det ar
speciellt effektiv for filmrepliker. Vidare, effekten
kvarstar &ven om centerhdgtalaren inte anvands.
Valj 6nskad niva fran "1" (Iag) till "5" (hog).
1.Tryck pa DIALOG.
2. Tryck pa + eller - for justering.
» Beroende pa ingangskalla eller lyssningslagets
installning ar val inte majligt eller kanske
Onskad effekt inte kan aktiveras.

SW-knapp : Justera subwooferns hogtalarniva
samtidigt som du lyssnar pa ljudet.
1. Tryck pa SW.
2. Tryck pa + eller - for att justera nivan mellan
"-15.0 dB" och "+12.0 dB".

» Om du stéller in apparaten i standby-lage
kommer justeringarna som du gjorde att
aterstallas till foregaende status.

15. LISTENING MODE-knappar : Valjer ett
ljudatergivningssatt ( —p72).

16. DIMMER-knapp : Du kan stanga av displayen eller
justera displayens ljusstyrka i tre steg.

17. ZONE 2/ZONE 3 SHIFT-knapp : Anvands for att

styra funktionen multizon ( —p90).

18. Volymknappar

19. CLEAR-knapp : Raderar alla tecken du har
matat in nar du skriver text pa TV-skarmen.

20. +Fav-knapp : Anvands for att registrera AM-
radiostationer (nordamerikanska, australiensiska
och asiatiska modeller)/FM-/DAB-radiostationer
(europeiska modeller). ( —p71)

21. MODE-knapp : Véaxlar mellan automatisk
installning och manuell installning ( —p66)
for AM (nordamerikanska, australiensiska och
asiatiska modeller)/FM-stationer, och gor det
mojligt for dig att valja ordningsfdljd fér visningen
av DAB-stationer ( —p70). Vidare, nar en
HDMI CEC-funktion aktiverad AV-komponent
ar ansluten till denna apparat kan du andra "4.
Uppspelningsknappar" mellan "CEC MODE" och
"RCV MODE" (normallage).




Skriva in tecken

Du kan skriva in tecken eller symboler pa tangentbordet som visas pa TV-

skarmen, som nar du ska skriva in ett [6senord nar du stéller in Wi-Fi Setup

( —p140) eller namnger ett snabbval for en radiostation ( —p122).

1. Val;j ett tecken eller en symbol med markérknapparna A / ¥ / €4/ » pa
fjarrkontrollen och tryck pa ENTER.

2. Valj "OK" och tryck pa ENTER-knappen for att spara tecknen efter att du har
skrivit in dem.

AV |
ENTER

Valj "A/a" for att vaxla mellan versaler och gemener. (Kan aven andras med
MODE-knappen pa fjarrkontrollen.)

For att mata in ett mellanslag, valj "".

For att radera ett tecken till vanster om markéren, valj "&".

For att radera alla inmatade tecknen, tryck pa CLEAR-knappen pa
fjarrkontrollen.

Pa uppspelningsskarmen fér ZONE 2, mandvrera fjarrkontrollen medan du
trycker och haller ner ZONE 2 SHIFT-knappen. For att radera alla inmatade

tecknen, tryck pa CLEAR-knappen utan att trycka in ZONE 2 SHIFT-knappen.




Hogtalarplacering

Apparaten kan anvandas pa olika satt, beroende pa placeringen av de hogtalare
du installerar. Valj den hogtalarplacering som passar bast for installationsmiljén
och bekréafta metoderna for installation och anslutning.

U Hogtalarplacering ( —p21)

U Hogtalarinstallation ( —p27)

U Hogtalaranslutningar ( —p32)

U Hogtalarkombinationer ( —p183)
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Lyssningsrummet och hogtalarplaceringen

1. Hogtalare i ZONE A

Hogtalarsystemet som ar installerat i huvudrummet (dar apparaten ar placerad).

2. Hogtalare i ZONE 2

Hogtalarsystemet med 2 kan. installerat i ett separat rum (ZONE 2). Detta gor
det mgjligt att spela upp samma kélla i huvudrummet och det separata rummet
samtidigt, eller att spela upp separata kallor.

3. Hégtalare i ZONE 3

Hogtalarsystemet med 2 kan. installerat i ett separat rum (ZONE 3). Detta gor
det mgjligt att spela upp samma kélla i huvudrummet och det separata rummet
samtidigt, eller att spela upp separata kallor.
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51 'kanalsystem Detta ar ett standard 5.1 kanalsystem.

Grundsystem ( —p28) 5.1 kan. + ZONE 2 ( —p28)
‘ . Main Room .
0]
=]

5.1 kan. (dubbelforstarkare (Front))
(—p28)

ﬁ a8

(R S

D0

5.1 kan. + ZONE 2/ZONE 3 ( —p28)

Main Room
£
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7-1 'kanalsystem Detta ar ett 7.1 kanalsystem som bestar av det standard 5.1 kanalsystemet och tillagda bakre surroundhdgtalare.

Grundsystem ( —p28) 7.1 kan. + ZONE 2 ( —p28) 7.1 kan. (dubbelforstarkare (Front))
(—p28)
Main Room
f ) - ) f )
@ L [
L\
£
H =

D¢

8

7.1ch
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51.2-ka nalsystem Ett hogtalarsystem som &r ett 5.1-kanalsystem med en extra ett uppsattning hojdhdgtalare.

5.1.2 kan. (front eller bakre, hégt monterad) 5.1.2 kan. (6vre front eller 6vre mitt eller dvre 5.1.2 kan. (Dolby-kompatibla hégtalare (Front
(—p29) bak) ( —p29) eller surround)) ( —p29)
@ @ (—— S (S—
)
o D S S (S—)
O]
C | 24 " A
5.1.2 kan. + ZONE 2 ( —p29) 5.1.2 kan. (dubbelforstarkare (Front))
Main Room (—p29)
@ ® ® ® —_—
—
—
7.1ch
—
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7-1 .2-kana|SyStem Ett hogtalarsystem som ar ett 7.1-kanalsystem med en extra ett uppsattning hojdhogtalare.

7.1.2 kan. (front eller bakre, hégt monterad) 7.1.2 kan. (6vre front eller 6évre mitt eller dvre 7.1.2 kan. (Dolby-kompatibla hégtalare (front
(—p30) bak) ( —p30) eller surround eller bakre surround)) ( —p30)
@ @ (—— S (S—

Eg] —/ = —/

Wil

©e

9©

l

[BlE

(&)
-
N
o

=0

[

7.1.2ch

H

N

4




51 .4'kana|system Ett hogtalarsystem som r ett 5.1-kanalsystem med en extra tva uppsattning hojdhdgtalare.

5.1.4 kan. (Framre och bakre héjdhégtalare) 5.1.4 kan. (H6jdhdgtalare i mitten och dvre, 5.1.4 kan. (Ovre, fronthégtalare och bakre
(—p31) fronthogtalare) ( —p31) hsjdhogtalare) ( —p31)
@ @ = = pay

@9
(@9
(@9

©
O] ° ©

5.1.4 kan. (Framre héjdhdgtalare och 5.1.4 kan. (Ovre front och évre bak) 5.1.4 kan. (Héjdhogtalare, front och bakre, 6vre
hoégtalare med Dolby (surround)) ( —p31) (—p31) hégtalare) ( —p31)
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5.1.4 kan. (Ovre front och hégtalare med
Dolby (surround)) ( —p31)

5.1.4 kan. (Hogtalare med Dolby (front)
och hojdhogtalare bak) ( —p31)

5.1.4 kan. (H6jdhdgtalare i mitten och dvre,
bakre hégtalare) ( —p31)

He =

5.1.4 kan. (Hogtalare med Dolby (front) och
ovre bak) ( —p31)

5.1.4 kan. (Hogtalare med Dolby (front och

surround)) ( —p31)
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Hur hogtalarna ska installeras beror pa rummets storlek och form, sa vi
presenterar bara en grundlaggande placering har som exempel.

De alfabetiska symboler som anvands i detta kapitel motsvarar féljande

hogtalare :

FL Front speaker Left
FR Front speaker Right
C Center speaker
‘ SW powered SubWoofer
‘ SL Surround speaker Left
o~ H H SR Surround speaker Right
Hogtalarl nStaI Iatlon SBL Surround Back speaker Left
SBR Surround Back speaker Right
FHL Front High speaker Left
FHR Front High speaker Right
RHL Rear High speaker Left
RHR Rear High speaker Right
TFL Top Front speaker Left
TFR Top Front speaker Right
TML Top Middle speaker Left -
TMR Top Middle speaker Right |
TRL Top Rear speaker Left 5.1ch
TRR Top Rear speaker Right N
DFL Dolby enabled speaker Front Left m
DFR Dolby enabled speaker Front Right R
DSL Dolby enabled speaker Surround Left "
DSR Dolby enabled speaker Surround Right 5.1 .20h|
DSBL Dolby enabled speaker Surround Back Left —
DSBR Dolby enabled speaker Surround Back Right 7.1.2ch
—
—
5.1.4ch
—

N
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B 5.1 Kanalsystem B 7.1 Kanalsystem

FL @ (‘a FR FL @ FR
@ sSW —C © O C
it
S U

SBL®/ QSBR 'P\ |!

a: 22° till 30°, b: 90° till 110°, c: 135° till 150°

a: 22° till 30°, b: 120°

FL, FR Placera den vanstra och hogra fronthdgtalaren i héjd med éronen. FL, FR Placera den vanstra och hogra fronthdgtalaren i héjd med Gronen.
C Centerhdgtalaren boér placeras vinklad mot lyssnaren. C Centerhdgtalaren bor placeras vinklad mot lyssnaren.
SW Placera den aktiva subwoofern mellan centerhogtalaren och en Sw Placera den aktiva subwoofern mellan centerhogtalaren och en
fronthdgtalare. fronthdgtalare.
SL, SR Placera den vanstra och hiégra surroundhdgtalaren precis ovanfor SL, SR Placera den vanstra och hogra surroundhdgtalaren precis ovanfor
Oronhojd. Oronhojd.
SBL, SBR Placera den vanstra och hdgra bakre surroundhdégtalaren i hojd
med Gronen.

» Om bakre surroundhégtalare installeras, se till att &ven installera
surroundhdgtalare.

P—
5.1.2ch
—
5.1 kan.-anslutning ( —p35) 7 1.2¢h
5.1 kan. + ZONE 2-anslutning ( —p36) 7.1 kan.-anslutning ( —p38) —
5.1 kan. + ZONE 2/ZONE 3-anslutning ( —p36) 7.1 kan. + ZONE 2-anslutning ( —p39) —
5.1 kan. (dubbelforstarkare (Front))-anslutning ( —p37) 71 kan. (dubbelférstarkare (Front))-anslutning ( —p40) 5.1.4ch
—

28




B 5.1.2 Kanalsystem Ovre hégtalare

Hoégt monterade hégtalare TFL S TN & TRL
fe) FHL FHR (@) a 22 fi” 30° TFRE TMR? €31RR
8 g b: 120
- - | a: 30° till 55°
. b: 65° till 100°

5 c: 125° till 150°

37(0,9 m)
eller mer
RHL RHR 720 TFL, TFR Placera de 6vre fronthgtalarna i taket framfor lyssningspositionen.
TML, TMR Placera de évre mitthogtalarna i taket direkt ovanfor lyssningspositionen.
TRL, TRR Placera de bakre mitthdgtalarna i taket direkt ovanfér

FHL, FHR Placera de framre hégt monterade hégtalarna direkt framfor lyssningspositionen.
fronthdgtalarna, vinklade mot lyssnaren. + Se till att avstandet for de 6vre hogtalarna i langdled ar detsamma som fér fronthdgtalarna.
RHL, RHR Placera de bakre hogt monterade hogtalarna sa att avstandet i
langdled motsvarar fronthégtalarna, vinklade mot lyssnaren. Dolby-kompatibla hogtalare
a: 22° till 30°
b: 120°
DFL DFR
a
5.1ch
b R
DSL DSR! —
7.1ch
—
5.1.2ch
DFL, DFR De Dolby-kompatibla hégtalarna (front) installeras ovanpa —
51.2 kan.-anslutnin M fronthdgtalarna. 7.1.2ch
1. Kan.-ansiu 9( _’L_) DSL, DSR De Dolby-kompatibla hégtalarna (surround) installeras ovanpa —
5.1.2 kan. + ZONE %-anflutnlng ( —p42) . surroundhégtalarna. —
5.1.2 kan. (dubbelférstarkare (Front))-anslutning ( —p43) 5.1.4ch
—




M 71.2 Kanalsystem

Hogt monterade hogtalare

p— = a: 22° till 30°
FHL FHR 8| b: 90° till 110°

c: 135° till 150°

3°(0,9 m)[*
eller mer

FHL, FHR Placera de framre hégt monterade hégtalarna direkt framfor
fronthdgtalarna, vinklade mot lyssnaren.

RHL, RHR Placera de bakre hogt monterade hogtalarna sa att avstandet i
langdled motsvarar fronthégtalarna, vinklade mot lyssnaren.

71.2 kan.-anslutning ( —p44)

D0

Ovre hogtalare

TFL TMNE & TRL
TFRE TMR? €TRR
‘ a: 30° till 55°
c b: 65° till 100°

5 c: 125° till 150°

TFL, TFR Placera de dévre fronthdgtalarna i taket framfér lyssningspositionen.

TML, TMR Placera de évre mitthogtalarna i taket direkt ovanfor lyssningspositionen.

TRL, TRR Placera de bakre mitthdgtalarna i taket direkt ovanfér
lyssningspositionen.

+ Se till att avstandet fér de 6vre hogtalarna i langdled ar detsamma som for fronthdgtalarna.

Dolby-kompatibla hogtalare

a: 22° till 30°
b: 90° till 110°
DFR c: 135° till 150°

DFL, DFR De Dolby-kompatibla hégtalarna (front) installeras ovanpa
fronthogtalarna.

DSL, DSR De Dolby-kompatibla hégtalarna (surround) installeras ovanpa
surroundhégtalarna.

DSBL, DSBR Hogtalare med Dolby (bakre surround) installeras ovanfor de bakre
surroundhégtalarna.
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B 5.1.4 Kanalsystem Ovre hégtalare

Hoégt monterade hégtalare TFL S TN & TRL
fe) FHL FHR (@) a 22 fi” 30° TFRE TMR? €31RR
8 g b: 120
) - | a: 30° till 55°
¢ b: 65° till 100°

5 / c: 125° till 150°

37(0,9 m)
eller mer
RHL RHR 720 TFL, TFR Placera de 6vre fronthgtalarna i taket framfor lyssningspositionen.
TML, TMR Placera de évre mitthogtalarna i taket direkt ovanfor lyssningspositionen.
TRL, TRR Placera de bakre mitthdgtalarna i taket direkt ovanfér

FHL, FHR Placera de framre hégt monterade hégtalarna direkt framfor lyssningspositionen.
fronthdgtalarna, vinklade mot lyssnaren. + Se till att avstandet for de 6vre hogtalarna i langdled ar detsamma som fér fronthdgtalarna.
RHL, RHR Placera de bakre hogt monterade hogtalarna sa att avstandet i
langdled motsvarar fronthégtalarna, vinklade mot lyssnaren. Dolby-kompatibla hogtalare
a: 22° till 30°
b: 120°
DFL DFR
a
5.1ch
b R
DSL DSR! —
7.1ch
—
—
5.1.2ch
—
DFL, DFR De Dolby-kompatibla hégtalarna (front) installeras ovanpa —
fronthogtalarna. 7.1.2ch
—

DSL, DSR De Dolby-kompatibla hégtalarna (surround) installeras ovanpa

. surroundhdgtalarna.
5.1.4 kan.-anslutning ( —p45) 5.1.4ch

D600
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Hogtalaranslutningar

(Innan forfarandet inleds)
Hogtalare som du kan anvanda med apparaten och
kabelanslutningar 33

5.1-kanalsystem 35, 36, 37
7.1-kanalsystem 38, 39, 40
5.1.2-kanalsystem 41, 42,43
7.1.2-kanalsystem 44
5.1.4-kanalsystem 45
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Hogtalare som du kan anvanda med apparaten och kabelanslutningar

H Hogtalare som du kan anvanda med apparaten
Apparaten har stod for hdgtalare med en impedans pa 4 till 16 Q. For mer information, se hdgtalarens bruksanvisning.
M (Notera) Hogtalarimpedans

Om nagon av de hogtalare som ska anslutas har en impedans pa mer @n 4 Q och mindre an 6 Q, staller du "Speaker Impedance" pa "4ohms" i "Speaker Setup” i
avsnittet Grundinstéllning ( —p147). Vid instalining av "Speaker Impedance" i menyn Systeminstalining, trycker du pa B pa fiarrkontrollen for att visa Startsidan, och
sedan valja "System Setup" - "Speaker" - "Configuration”, for att stalla in "Speaker Impedance" ( —p115) pa "4ohms".

H Anslut hogtalarkablar

W ,
\ i, £

Anslut korrekt mellan anlaggningens uttag och hogtalarnas uttag (+ sida till + sida och - sida till - sida). Om anslutningen &r felaktig kan basljudet aterges daligt pa
grund av omvand fas. Vaxla trddarna som utsétts fran hogtalarkabelns spets sa att tradarna inte sticker ut fran hdgtalaruttaget vid anslutningen. Om de oskyddade
kablarna rér vid den bakpanelen eller om kablarna for + sida och - sida ror vid varandra kommer ett fel att uppsta.
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B Anslut subwoofern

PRE OUT PRE/LINE OUT.

a Subwoofer-kabel

Anslut en aktiv subwoofer med den har apparaten med en subwooferkabel. Det
gar att ansluta upp till tva aktiva subwoofer. Samma signal matas ut fran varje
SUBWOOFER PRE OUT-uttag.
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M 5.1-kanalsystem

Troceza]]

HDMI IN

HDCP2.3

AssionasLE [1]- (4]

IGHT 1 SURROUND BACK
Bi-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3

R L|R L
©Oeee

SPEAKERS
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M 5.1-kanalsystem + ZONE SPEAKER

HDMI IN HDCP2.3 AssionagLe [1]- 4]
FRONT CENTER SURROUND

[ [tiock23]]
CONTROL

EIGHT 1 SURROUND BACK SPEAKERS
Bi-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3

L|R L
Gllo)e

1@))

FR FL C SR

For att mata ut ljud fran en externt ansluten AV-komponent till ZONE 3, anvand en analog ljudkabel for anslutning. Observera att utmatning i ZONE 3 &r inte méjlig med
en anslutning som anvander en HDMI-kabel, digital koaxialkabel eller digital optisk kabel.

SL FR(Z2) FL(Z2) FR(Z3) FL(Z3)

5.1ch

7.1ch
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M 5.1-kanalsystem (dubbelférstérkning av hogtalarna)

URROUND T 1 SURROUND BACK SPEAKERS
HEIGHT 2 / ZONE 3

R L
9)(0)

SL — SR

SUBWOOFER| ONE % (LINE OUT)
PRE OUT PRE/LINE OUT

For high-
frequency

FR frequency

FL Cc SR

Kontrollera att du tar bort sparren som ansluter woofer-uttagen och diskantuttagen pa hogtalare med dubbelférstarkning. Titta i instruktionsboken for dina hogtalare.
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B 7.1-kanalsystem

e
F Troceza]] HDMI IN HDCP2.3 AssionaBLE [1]- (4]

FRONT CENTER SURROUND HEIGHT 1 SURROUND BACK SPEAKERS
CONTROL Bi-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3

R

8

sw FR FL c SR SL SBR SBL

7.1ch
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B 7.1-kanalsystem + ZONE SPEAKER

) e e
MAIN ROOM SGUSE =]

FRONT CENTER SURROUND HEIGHT 1 SURROUND BACK SPEAKERS
BI-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3

ieoggoossE

:)) :))

sw FR FL c SR SL FR(Z2) FL(Z2) SBR SBL
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M 7.1-kanalsystem (dubbelforstarkning av hogtalarna)

Troceza]]

SURROUND BACK SPEAKERS
HEIGHT 2 / ZONE 3

For high-
frequency

Cc SR SL SBR SBL

FR frequency FL

Kontrollera att du tar bort sparren som ansluter woofer-uttagen och diskantuttagen pa hogtalare med dubbelférstarkning. Titta i instruktionsboken for dina hogtalare.
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M 5.1.2-kanalsystem

e
ireER| HDMI IN HDCP2.3 AssionaBLE [1]- (4]

FRONT CENTER SURROUND HEIGHT 1 SURROUND BACK SPEAKERS
CONTROL Bi-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3

R

R L R L LR L
NN NE@N®) @) -

SL — SR

HR HL
*1

*1 Anslut héjdhdgtalarna som du faktiskt har installerat (HL/HR : Héjdhdgtalare, évre hdgtalare, Dolby-kompatibla hdgtalare).
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M 5.1.2-kanalsystem + ZONE SPEAKER

=
MAIN ROOM HDMI IN HDCP2.3 AssinasLE [1] - [4]
[am) an) - FRONT CENTER SURROUND HEIGHT 1 SURROUND BACK EYEE
HL @ HR R CONTROL BI-AMP/ ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3 SEEAKERS
© N0 a
D A=

g~ ege)
T

H A :‘J“‘: _)

SR

FR FL c SR SL FR(z2) FL(zzy OR OR
o S
OR OR
HR HL

1

*1 Anslut héjdhdgtalarna som du faktiskt har installerat (HL/HR : Héjdhdgtalare, évre hdgtalare, Dolby-kompatibla hdgtalare).
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M 5.1.2-kanalsystem (dubbelforstarkning av hogtalarna)

HDMI N [Hncpo 3] /7

. FRONT [CENTER URROUND T SURROUND BACK SPEAKERS
HEIGHT 2 / ZONE 3

Troceza]]

SL — SR

SUBWOOFER| 8“% % (LINE OUT)
PRE OUT PRE/LINE OUT

For high-
frequency

l
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FR frequency FL
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HR  HL 5.1.2ch
*1
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Kontrollera att du tar bort sparren som ansluter woofer-uttagen och diskantuttagen pa hogtalare med dubbelférstarkning. Titta i instruktionsboken for dina hogtalare.

|{

*1 Anslut héjdhdgtalarna som du faktiskt har installerat (HL/HR : Héjdhdgtalare, évre hdgtalare, Dolby-kompatibla hdgtalare).
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M 71.2-kanalsystem

e
[ Teocesa]] HDMI IN HDCP2.3 AssinasLE [1] - [4]

FRONT CENTER SURROUND HEIGHT 1 SURROUND BACK SPEAKERS
CONTROL Bi-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3

L|R L
Gllo)e

OR sBrR SBL
S S
OR OR

©

HR HL
*1

*1 Anslut héjdhdgtalarna som du faktiskt har installerat (HL/HR : Héjdhdgtalare, évre hdgtalare, Dolby-kompatibla hdgtalare).
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M 5.1.4-kanalsystem

e
[ Teocesa]] HDMI IN HDCP2.3 AssionagLe [1]- 4]

FRONT CENTER SURROUND HEIGHT 1 SURROUND BACK SPEAKERS
CONTROL Bi-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3

L|R L
Gllo)e

olejelele

st OR OR OR OR
~~Y—X———)

R

FR FL C S

OR OR OR OR
HR1 HL1 HR2 HL2
*1 *2

*1 Anslut héjdhdgtalarna som du faktiskt har installerat (HL1/HR1 : Framre héjdhdgtalare, dvre (front) hogtalare, hogtalare med Dolby (front)).
*2 Anslut héjdhdgtalarna som du faktiskt har installerat (HL2/HR2 : Bakre héjdhdgtalare, 6vre (baksida) hdgtalare, hdgtalare med Dolby (surround)).

l

[BIRIE

~
N
N
(o]

=

[ :

5.1.4ch

SN

5



Anslutningar

Noteringar angaende anslutningar med HDMI-

kablar 47
Ansluta TV:n 48
Anslutning av SUB-skarm 50
Ansluta uppspelningsenheter 51
Anslutning av en TV eller inbyggd forstarkare i ett

separat rum (multizon) 54
Ansluta antenner 56
Natverksanslutning 57
Ansluta externa kontrollapparater 58
Ansluta natkabeln 60

46



Noteringar angaende anslutningar med HDMI-kablar

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ar en digital granssnittsstandard for | (ObS!) Féﬂéggning av kablar
att ansluta TV-apparater, projektorer, Blu-ray-/DVD-spelare, spelkonsoler och
andra videokomponenter. Med HDMI kan en enda kabel éverféra styrsignaler,
digital video och digitalt ljud.

Anslutningar

Belastning pa HDMI-kablar kan leda till att de fungerar daligt. Férlagg kablarna
sa att de inte belastas.

Tryck in HDMI-kabeln rakt och hela véagen. Du kan skada anslutningarna om de
satts i felvinklade.

» Nar video med hdg 4K-kvalitet (4K 60 Hz, 4K HDR, etc.) ska spelas upp,
maste du anvanda HDMI-kabel av premium-klass for hég hastighet eller
HDMI-kabel med Ethernet av premium-klass fér hdg hastighet som har
etiketten "PREMIUM Certified Cable" pa férpackningen.

» Nar video med hég 8K-kvalitet (8K 60 Hz, etc.) ska spelas upp, maste du
anvanda HDMI-kabel av ULTRA-klass for hog hastighet som har etiketten
"ULTRA HIGH SPEED" pa férpackningen.

+ Hall i HDMI-kontakten nar du kopplar ur den. Om du drar i kabeln kan det
orsaka skador pa kabeln.
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Ansluta TV:n

Genom att ansluta en TV till apparaten kan du visa bilden fran AV-enheter som &r anslutna till apparaten pa TV:n och &ven spela upp ljudet fran TV:n genom

apparaten.

SUB-skarm ( —p50)
ZONE 2 ( —p54)
|

(i)
Lol

Se till att HDMI-kabeln ar
ordentligt intryckt.

DIGITAL =
AUDIO INJf T TCONTI

a HDMI-kabel, b Digital optisk kabel

Till ARC/eARC TV

Om TV:n stéder funktionen ARC (Audio Return Channel)(*) anvander du enbart

HDMI-kabeln for att ansluta TV:n. Anvand det ARC-kompatibla HDMI IN-

uttaget pa TV:n for anslutning. Du ansluter HDMI-kabeln till HDMI OUT MAIN-

anslutningen markt "ARC" i mottagarsidan.

* Nar en TV-apparat som ar kompatibel med funktionen eARC ansluts, maste
du anvanda en HDMI-kabel med stod for Ethernet.

Till TV utan ARC

Om TV:n inte stddjer funktionen ARC (Audio Return Channel)(*) ansluter du en

HDMI-kabel och en digital optisk kabel.

» Om du anvander en digitalbox etc., som ar ansluten till apparatens ingang for
att titta pa TV (utan att anvanda TV:ns inbyggda tuner) behdvs det inte nagon
anslutning med en digital optisk kabel.

Installation

* Nar funktionen ARC inte anvands, staller du in "System Setup" -
"Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel (eARC supported)"
( —p125) pa "Off".

(*) Funktionerna ARC och eARC skickar ljudsignalerna till TV:n via en HDMI-
kabel, och spelar upp TV-ljudet pa apparaten. For att kontrollera om Tv:n
stoder ARC och eARC-funktionen, se instruktionsboken for Tv:n osv.
ARC/eARC-kompatibla ljudformat ( —p186)
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+ Instaliningar kravs nar hogkvalitativ video med 4K eller 8K ska spelas
upp. Se "HDMI 4K/8K Signal Format" ( —p109) fér information om dessa
instéllningar. Anvand &ven en HDMI-kabel som har st6d for video med 4K

eller 8K.
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Anslutning av SUB-skarm

SUB-skarm

—=
=

SUB-skarm
\\_>/

a HDMI-kabel

[4] (STRM BOX)

®

Se till att HDMI-kabeln &r
ordentligt intryckt.

Apparaten har flera HDMI OUT-anslutningar och en annan TV eller projektor kan
anslutas till HDMI OUT SUB.

+ Vaxla mellan MAIN och SUB med hjalp av HDMI MAIN/SUB-knappen pa
fiarrkontrollen ( —p16) eller "AV Adjust" ( —p74). Observera att det har
uttaget inte ar kompatibelt med ARC.

* Om enheter med olika uppl6ésning ar anslutna till HDMI OUT MAIN-uttaget och
SUB-uttaget kommer bilder med lagre upplésning att matas ut.
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Ansluta uppspelningsenheter

Anslutningar till BD/DVD och GAME med HDMI-anslutningar

= Sl ]
600

BD/DVD Digitalbox for

kabel-/satellit-tv

SURROUND BACK
HEIGHT 2 / ZONE 3

Se till att HDMI-kabeln ar
ordentligt intryckt.

a HDMI-kabel

Det héar ar ett exempel pa anslutning av en AV-komponent med ett HDMI-uttag.
Vid anslutning av en AV-komponent som uppfyller standarden CEC (Consumer
Electronics Control), kan du anvanda funktionen HDMI CEC (*) som gor mojliggor
lankning med ingangsvaljare, etc. och funktionen HDMI Standby Through som
kan skicka ljud- och bildsignaler fran AV-komponenten till TV:n d&ven om den har
enheten ar i standbylage.

+ Instéliningar kravs nar hégkvalitativ video med 4K eller 8K ska spelas
upp. Se "HDMI 4K/8K Signal Format" ( —p109) fér information om dessa
installningar. Anvand aven en HDMI-kabel som har stdd for video med 4K
eller 8K.

» En motsvarande uppldsningen &r olika beroende pa den HDMI-anslutning
som anvands. Se "Upplésning fér motsvarande ingang" ( —p187) fér mer
information.

» For att uppleva digitalt surroundljud, inklusive Dolby Digital, staller du in
ljudutmatningen pa bitstromsutmatning pa den anslutna Blu-ray-spelaren etc.

(*)HDMI CEC-funktionen : Denna funktion tillater olika lankningar med CEC-
kompatibla enheter som att vaxla ingangsvaljare som ar sammankopplade
med en CEC-kompatibel spelare, vaxla ljudutgadngen mellan TV och den
har apparaten eller justera volymen med hjélp av fjarrkontrollen till en CEC-
kompatibel TV och automatiskt vaxla den har apparaten till standby nar TV:n
stangs av.
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Ansluta en ljudkomponenten

[4] (STRM BOX)

1] (BD/DVD)

[21(GAME)  [3] (CBL/SAT)

COAXIAL
ASSIGNABLE

[2](cBL/

SAT) SUBWOOFER

[PRE OUT |f

Skivspelare

a Analog ljudkabel, b Digital koaxialkabel

Detta ar ett anslutningsexempel for en ljudkomponent. Anslut en cd-spelare
med en digital koaxialkabel eller en analog ljudkabel. Du kan &ven ansluta en
skivspelare som har en pickup av MM-typ till PHONO-uttaget.

* Om skivspelaren har en inbyggd equalizer i telefon, anslut den till ett annat
AUDIO IN-uttag an PHONO-uttaget. Om skivspelaren dessutom anvander en
pickup av MC-typ installerar du en equalizer i telefon som &r kompatibel med
en pickup av MC-typ mellan apparaten och skivspelaren, sedan ansluter du
den till ett annat AUDIO IN-uttag &n PHONO -uttaget.

Om skivspelaren har en jordkabel, ansluter du den till GND-anslutningen pa denna apparat.
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Ansluta en videokamera, osv.

NETWORK LD

ENTER RETURN
———

a HDMl-kabel

o
ui \
HDMI i
1 I
H I
| = 1§
i
X J

MASTER
VOLUME

ey

e

Se till att HDMI-kabeln &r
ordentligt intryckt.

=

i) (0

|

|

Videokamera

Anslut en videokamera, osv. till AUX INPUT AUDIO/HDMI-uttaget pa frontpanelen

med hjalp av en HDMI-kabel eller stereo minikontakt (21/8" / 3,5 mm).
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Anslutning av en TV eller inbyggd forstarkare i ett separat rum (multizon)

Ansluta en TV (ZONE 2)

Medan en skiva spelas pa en Blu-ray-skivspelare i huvudrummet (dar den har

enheten finns), kan du spela video och ljud fran samma Blu-ray-skivspelare eller

en annan AV-komponent pa Tv:n som har ett HDMI IN-uttag i ett separat rum

(ZONE 2). Det ar bara enheter som ar anslutna till anslutningarna HDMI IN1 till

o) BENE - EIEELES R IN3 som kan spelas upp pa TV:n i det andra rummet.

* Ljudet fran externt anslutna AV-komponenter kan bara matas ut nar signalen
bestar av PCM-ljud med 2 kan. Det kan ocksa behdvas att man konverterar
ljudutmatningen fran AV-komponenten till PCM-utmatning.

Installation
* Nar video och ljud via HDMI-ingdngen matas ut till ZONE 2, staller du in
] "Input/Output Assign" - "TV Out / OSD" - "Zone 2 HDMI" ( —p109) pa "Use"

i systeminstallningsmenyn. Observera att nar "Zone 2 HDMI" &r installd pa
"Use" kommer den videoupplésning som kan matas ut via HDMI OUT SUB/
ZONE 2-anslutningen att vara begransad till "4K Enhanced" ( —p109).

Se till att HDMI-kabeln &r
ordentligt intryckt.

TV

a HDMI-kabel
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Anslutning av en inbyggd forstarkare (ZONE 2)

BI-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3
R L R L

© @

Du kan njuta av 2-kanalersljud i ett annat rum (ZONE 2) medan du spelar upp i
huvudrummet (dar den har apparaten finns). Anvand en analog ljudkabel for att
ansluta ZONE 2 PRE/LINE OUT-anslutningen pa apparaten till ingdngen pa en
inbyggd forstarkare i det separata rummet.
» For att mata ut ljud fran en externt ansluten AV-komponent till ZONE 2,
anslut den till ett av HDMI IN1- till IN3-uttagen. Om AV-komponenten inte
ar utrustad med ett HDMI-uttag, anslut den med en digital koaxialkabel,
digital optisk kabel eller analog ljudkabel. Dessutom kan ljudet fran externt
anslutna AV-komponenter bara matas ut till ZONE 2 nér ljudet &r analogt
ke eller en 2-kanalers PCM-signal. Nar AV-komponenten anslutits till den har
apparaten med en digital koaxialkabel eller en digital optisk kabel, &ndra AV-
komponentens ljudutgang till PCM-utgang.

Installation

« Det kravs vissa instéliningar for att mata ut ljud till ZONE 2. Tryck pa £ pa
fiarrkontrollen for att ta visa hemskarmen, stall sedan in "System Setup" -
"Speaker" - "Configuration" - "Zone 2 Preout" ( —p115) pa "Zone 2".

+ Vid anslutning av en inbyggd forstarkare som inte har en volymkontroll,
staller du in "Multi Zone" - "Zone 2" - "Output Level" ( —p130) pa "Variable
(Standardvarde : Fixed)" i Systeminstallningsmenyn. Om du inte gor detta,
kommer volymen att vara valdigt hog och det finns en risk for skador pa den
inbyggda forstarkaren, hdgtalare, etc. Vid anslutning till en inbyggd forstarkare
som har en volymkontroll, later du den sta kvar pa "Fixed".

a Analog ljudkabel
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Ansluta antenner

Nordamerikanska, australiska och asiatiska modeller

Anslut antennen till den har anldggningen och installera antennen till basta
position for att lyssna medan du tar emot radiosignaler. Fast FM-antenn for
(nordamerikanska, inomhusbruk till vaggen med hjalp av tryckstift eller tejp.

\1(STRMBOX)  [5]

australiska och asiatiska

modeller) —
SURROUND

OPTICA

P L M
ASSIGNABLE |[UNBAL
75 Q—|

]
| IR |12V TRIGGER
out

Europeiska modeller

SIGNAL GND Forsakra dig om att stickkontakten har tryckts anda in, satt sedan fast den genom
‘ att vrida muttern till hoger. Anvand ett haftstift eller liknande for att satta fast
AUDIO TN : ASSIGNABLE | | antennen pé Véggen

(nordamerikanska (australiska och

(eua modeller) modeller) asiatiska modeller)
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Natverksanslutning

(CBL/SAT)  [4] (STRM BOX)

| THDCP23

CENTER SURROUND HEIGHT 1 SURROUND BACK
Bi-AMP / ZONI HEIGHT 2 / ZONE 3

L R L|R
©EE @©E

PEAKER

a Ethernet-kabel

Den har apparaten kan anslutas till natverket via tradbunden natverksanslutning
eller Wi-Fi (tradlds natverksanslutning). Du kan njuta av natverksfunktioner som
internetradio via natverksanslutning. Om anslutningen sker via ett kabelanslutet
LAN, ansluter du routern till NETWORK-kontakten med en Ethernet-kabel

pa det satt som bilden visar. For att ansluta via Wi-Fi, valjer du 6nskad
installningsmetod i "Network Connection" ( —p148) i Grundinstallning, och
foljer sedan instruktionerna pa skarmen. For att gora installningarna i menyn
Systeminstallning efter att grundinstallningen slutforts, trycker du pa # pa
fiarrkontrollen, och nar Startskarmen visas staller du in "Network/Bluetooth" -
"Network" ( —p140). Fér Wi-Fi-anslutningen, montera den tradlésa antennen for
anvandning.
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Ansluta externa kontrollapparater

IR IN/OUT-port

PTICAL FM
?SS\GN%ELE UNBAL
75 Q—|

(CBL/ (BD/
1)

AUDIOIN _ assionape[1]-Ta] |

Nar en fjarrkontrollmottagare med en IR-mottagare, m.m. ansluts till denna enhet,
ar operation med fjarrkontroll méjlig aven om fjarrkontrollsignalen har svart att na
fram (pa grund av installering i ett skap, motsv.). Det ar aven majligt att hantera
denna enhet fradn andra rum sa som ZONE 2 med en fjarrkontroll, eller hantera
andra apparater med fjarrkontrollen genom att ansluta andra apparater till denna
enhet. For att anta en fjarrkontrolimottagare, kontakta specialaffarer.

» Angaende typ av kabel som kravs for anslutning, se bruksanvisningen, m.m.,

fjarrkontrollmottagaren.

[PRE OUT |f

IR-mottagare
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12V TRIGGER OUT-uttag

OPTICALff = FM
ASSIGNABLE  |{UNBAL
75 Q|

h
SIGNAL GND
(@)

FHONO X) @‘Cgk‘%) m‘?:![\)/ID; SUBWOOFER

AUDIO IN__sssionaaie (1]-14] PRE OUT |]

=] = ] ]
S

BD/DVD

a Monominikontaktkabel (21/8" / 3,5 mm)

Nar en apparat utrustad med ett TRIGGER IN-uttag s& som en BD/DVD-
spelare ansluts till denna enhet, kan apparaten slas pa eller forsattas i standby
genom sammankoppla funktioner pa denna enhet. Nar 6nskad ingang valts pa
apparaten, aktiveras kraftlankningen med en styrsignal med maximalt 12 /100
mA fran 12V TRIGGER OUT A-utgangen, eller maximalt 12 V/25 mA nar du
anvander 12V TRIGGER OUT B-utgangen. Du kan valja vilken zon som ska
mata ut styrsignalen genom att stélla in var och en av ingangarna.
+ For anslutning, anvand en monokabel med miniplugg (1/8" / 3,5 mm) utan
motstand. Anvand inte en stereokabel med miniplugg.

Installation

+ Instaliningar kravs for att skicka ut en styrsignal via anslutningen 12V
TRIGGER OUT. Tryck pa ® pa fjarrkontrollen, stall sedan in "System Setup"
- "Hardware" - "12V Trigger A" ( —p128) eller "12V Trigger B" ( —p128) for
"Main", "Zone 2" eller "Zone 3" pa den startskarm for ingangsvaljaren som
visas.
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Ansluta natkabeln

Anslut natkabeln efter att alla anslutningar ar klara.

* Denna enhet inkluderar en borttagbar natkabel. Se till att du forst ansluter
natkabeln till apparatens AC IN och sedan ansluter natkabeln i vagguttaget.
Koppla alltid forst fran vagguttaget nar natkabeln kopplas ur.

HEIGHT 1 SURROUND BACK SPEAKERS
Bi-AMP / ZONE 2 HEIGHT 2 / ZONE 3

L|R L|R L
@) ®) @) @) -

ofoliclols .

ZONE 2
i ZONE B (LINE OUT)

RE OUT PRE/LINE QUT

a Natkabel

D600
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Uppspelning

Grundlaggande atgarder

Spela upp ljud fran en externt ansluten enhet 62
Uppspelning med BLUETOOTH® 63
Lyssna pa radio 66
Lyssningslage 72
AV Adjust 74

Natverkstjanster
Spotify 77
AirPlay® 78
DTS Play-Fi® 80
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Amazon Music 83
TIDAL 85
Ansluta till Sonos system for uppspelning 86
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Multizon 90
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Musikserver 98
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Spela upp ljud fran en externt ansluten enhet

Du kan spela upp ljud fran AV-komponenter, som Blu-ray-spelare, genom den har apparaten.
* Nar en TV ar ansluten till HDMI OUT SUB-anslutningen, anvander du HDMI MAIN/SUB-knappen eller "AV Adjust" ( —p74) for att vaxla mellan MAIN och SUB.

Grundlaggande funktioner

s
TV’s REMOTE
%

/ Utfor foljande procedur nar apparaten ar pa.

S 1. Véaxla ingangen pa TV:n till ingdngen som ar ansluten till apparaten.

2. Tryck pa ingangsvaljaren som har samma namn som uttaget till vilket spelaren

Inputs ar ansluten.

TV— Tryck t.ex. pa BD/DVD for att spela upp med den spelare som ar ansluten
P till BD/DVD-uttaget. Tryck pa TV for att lyssna pa Tv:ns ljud. Tryck pa INPUT

» HDMI 1 SELECT flera ganger for att valja ingang nar du vill spela upp en enhet som

HDMI 2 &r ansluten till uttaget CD, USB, PHONO, HDMI5, HDMIG6 eller AUX INPUT

HDMI 3 AUDIO/HDMI pa framsidan.

- » Nar CEC-lankfunktionen fungerar, andras ingangen automatiskt nar en
CEC-kompatibel TV eller spelare ansluts till den har apparaten med hjélp
av HDMI-anslutningen.

3. Starta uppspelningen fran AV-komponenten.

PERsoNALPRCEs%(C);_HDMI MAIN/SUB
a6

Ingangsvaljare —
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Uppspelning med BLUETOOTH®

Du kan spela upp musik tradldst pa en smartphone eller annan enhet med BLUETOOTH via enhetens hogtalare. Det ar aven méjligt att skicka ljud fran den har enheten
till horlurar och tradlésa hogtalare etc. som anvander BLUETOOTH.

Spela upp ljud fran enheter med BLUETOOTH pa den har apparaten

g Utfor foljande procedur nar apparaten ar pa.
Koppling
— 1. Nar du trycker pd BLUETOOTH-knappen, visas "Now Pairing..." pa den har
apparatens display och kopplingslaget aktiveras.
~

2. Aktivera (sla pa) funktionen BLUETOOTH pa BLUETOOTH-enheten. Valj
sedan denna enhet bland de enheter som visas. Om du ombeds knappa in ett
\\ I6senord ska du ange "0000".
» Den héar apparaten visas som "Pioneer VSX-LX305 XXXXXX". Du kan
lllustrationen visar en bild. &ndra den héar skédrmen med funktionen Friendly Name ( —p141) eller

Pioneer Remote App ( —p153) (kan anvandas med iOS eller Android ™).
+ For att ansluta en annan enhet med BLUETOOTH, trycker du pa och haller
in knappen BLUETOOTH tills "Now Pairing..." visas och utfér sedan steg
2. Den har apparaten kan lagra sammankopplingsinformation for upp till 8
sammankopplade enheter.
» Rackvidden ar ungefar 48°/15 m. Observera att anslutning inte alltid kan
Bluetooth @ > garanteras for alla BLUETOOTH-enheter.
Pioneer VSX-LX305 U ppspelnlng
1. Utfér sammankopplingen med BLUETOOTH-enheten.
// 2. Spela upp musikfiler.
Den har apparatens ingang kommer automatiskt att andras till "BLUETOOTH".

Hoj volymen pa BLUETOOTH-enheten till en lamplig niva.

» Pa grund av egenskaperna for den tradlésa tekniken BLUETOOTH kan det
finnas en viss fordrdjning innan ljudet fran den har apparaten spelas upp pa
BLUETOOTH-enheten.
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Skicka ljudet fran den har apparaten till enheter med BLUETOOTH

Illustrationen visar en bild.

Koppling

1. Tryck pa ingangsvaljaren for det du vill spela upp.

* Valj en annan kalla an "BLUETOOTH". Funktionen fungerar inte om du
valjer "BLUETOOTH".

2. Tryck pa B pa fiarrkontrollen, sa visas Startskarmen, valj sedan "Network/

Bluetooth" - "Bluetooth” - "Bluetooth Transmitter" och tryck pa ENTER.

3. Valj antingen "On (Tx)" eller "On (Main + Tx)" i "Bluetooth Transmitter".

* Om du valjer "On (Tx)", kan uppspelning endast ske fran apparaten med
den tradlosa tekniken BLUETOOTH aktiverad, och om du valjer "On
(Main + Tx)", kan uppspelning ske bade fran apparaten med den tradl6sa
tekniken BLUETOOTH och huvudapparaten.

Bluetooth Transmitter

| Bluetooth Transmitter

Search Devices
Output Level

aptX HD

Low Latency Mode
Pairing Information
Device

Status

Set to “Off" if you are not using the Bluetooth Transmitte

4. Tryck pa ENTER i "Search Devices".
» Sokningen efter mottagande BLUETOOTH-enheter paborjas och en lista
med relevanta enheter visas.
5. Valj den enhet du vill formedla ljud fran, och nar du trycker pad ENTER visas
meddelandet "Now Pairing..." och de tva enheterna sammankopplas.
» Beroende pd BLUETOOTH-enhet kan du behéva sammankoppla
dem manuellt. Om enhetens namn inte visas i listan, kontrollerar du
installningarna pa BLUETOOTH-enheten.
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Uppspelning
1.

Utfor atgarderna for uppspelning pa den AV-komponent som ar ansluten till
apparaten. Utfor atgarderna for uppspelning pa apparaten nar ingangen ar
installd pad TUNER eller NET.

Om "Variable" har valts for "Output Level", kan volymen justeras pa den har
apparaten. Justera en lamplig volym pa den anslutna apparaten med den
tradldsa tekniken BLUETOOTH i férvag. Om "Fixed" valjs, justerar du volymen
pa apparaten med den tradlésa tekniken BLUETOOTH.

Du kan inte skicka ljud till flera BLUETOOTH-enheter fran den har apparaten.
Rackvidden ar ungefar 48°/15 m. Observera att anslutning inte alltid kan
garanteras for alla BLUETOOTH-enheter.

Nar "Bluetooth Transmitter" &r "On (Tx)" eller "On (Main + Tx)" och i féljande
fall, da apparaten upptéacker en sammankopplad BLUETOOTH-enhet, kommer
den automatiskt att ateransluta till enheten.

— Nar strdommen slas pa igen efter att apparaten har varit i standbylage

— Nar nagot annat an "BLUETOOTH" ar valt

— Nar ingangen "NET" ar vald och det finns en ljudutgang fran en

natverkstjanst/innehallsleverantér (vissa tjanster exkluderade)

Nar funktionen inte anvands, valjer du "Off" i "Bluetooth Transmitter" for att
avsluta anslutningen. Koppla aven fran den mottagande enheten (om det gar
att koppla fran den mottagande enheten).

Ljudet kan inte skickas ut fran en BLUETOOTH-enhet i féljande fall :

— Nar ljudfilen har formatet DSD

— Vid uppspelning av ljud fran nagon av féljande natverkstjanster : Inbyggd

Chromecast, Amazon Alexa, AirPlay, DTS Play-Fi

Instaliningar av apparatens ljudkvalitet och ljudatergivningssatt gar inte att
tillampa pa det ljud som spelas upp.

Funktionen kan anvandas i huvudrummet (dar apparaten ar placerad).
Funktionen slas av om du slar pa multizonsfunktionen som skickar ljud fran ett
separat rum (ZONE 2/ZONE 3).
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Lyssna pa radio

Du kan ta emot AM- (nordamerikanska, australiska och asiatiska modeller), FM- och DAB- (europeiska modeller) radiostationer pa den har apparaten med den
inbyggda mottagaren.

Lyssna pa AM/FM-radio (AM : endast nordamerikanska, australiensiska och asiatiska modeller)
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Stalla in en radiostation
Utfor foljande procedur nar apparaten ar pa.

B Automatisk kanalinstallning

1. Tryck pa TUNER flera ganger for att antingen valja "AM" eller "FM".
2. Tryck pa MODE upprepade ganger for att visa "TunMode: Auto" pa displayen.

3. Nar du trycker pa markdrknapparna A / ¥, startar den automatiska
kanalinstaliningen och sékningen stannar nar en station hittats. Nar en
radiostation stallts in tdnds "TUNED"-indikatorn i displayen. "STEREQO"-
indikatorn tdnds nar en FM-radiostation har stéllts in.

Nar mottagningen for fm-sandningar ar dalig : Utfor proceduren fér "Manuell
kanalinstallning" ( —p67). Observera att om du staller in kanaler manuellt
kommer mottagningen for fm-séndningar att ske i mono snarare an i stereo,
oberoende av mottagningskansligheten.
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B Manuell kanalinstallning

Observera att om du stéller in kanaler manuellt kommer mottagningen

for fm-sandningar att ske i mono snarare an i stereo, oberoende av

mottagningskansligheten.

1. Tryck pa TUNER flera ganger for att antingen valja "AM" eller "FM".

2. Tryck pa MODE upprepade ganger for att visa "TunMode: Manual" pa
displayen.

3. Valj 6nskad radiostation genom att trycka pa markérerna A/ V.
» Varje gang som du trycker pa markorerna A / ¥ andras frekvensen med 1
steg. Om knappen halls ner andras frekvensen kontinuerligt. Om knappen
slapps upp upphor andringen av frekvensen.
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‘T ENTER

H Installning av frekvenssteg (nordamerikanska,
australiensiska och asiatiska modeller)

Tryck pa ® pa fjarrkontrollen, sa visas Startskarmen, valj sedan "System Setup" -

"Miscellaneous" - "Tuner" - "AM/FM Frequency Step" eller "AM Frequency Step",

och valj frekvenssteget for ditt omrade. Observera att nér installningen andras
raderas alla forinstaliningar for radio.

Anvandning av RDS (europeiska, australiska och

asiatiska modeller)

RDS star for Radio Data System och ar en metod for 6verféring av FM-
radiosignaler. | regioner dar RDS kan anvandas, visas radiostationens namn nar
du stéller in en radiostations séandningsprogram pa displayen. Nar du trycker pa
i -knappen pa fjarrkontrollen i det har Iaget kan du anvanda foljande funktioner.

Bl Visa textinformation (radiotext)

1. Medan namnet pa stationen visas pa displayen, trycker du pa i -knappen pa
fjarrkontrollen en gang.
Radiotext (RT), som ar textinformation som sands ut av stationen, visas
rullande pa displayen. "No Text Data" visas om ingen textinformation ges.

H SOk efter kanaler efter programtyp

1. Medan namnet pa stationen visas péa displayen, tryck pa i -knappen pa
fiarrkontrollen tva ganger.

» Om inte nagon av programtyperna ar angivna for radiostationer under
mottagning, visas "None".
2. Tryck pa markorknapparna €/ » pa fjarrkontrollen for att valja vilken typ av
program du vill sdka efter och tryck sedan pa ENTER for att starta sokningen.
» De programtyper som visas ar foljande : None (Ingen) / News
(nyhetssandningar) / Affairs (aktuella fragor) / Info (Information) / Sport /
Educate (Utbildning) / Drama / Culture (kultur) / Science (vetenskap och
teknologi) / Varied (varierande) / Pop M (Popmusik) / Rock M (Rockmusik)
/ Easy M (lattlyssnad musik) / Light M (latta klassiker) / Classics (seridsa
klassiker) / Other M (6vrig musik) / Weather (vader) / Finance (finans) /
Children (barnprogram) / Social (samhéllsfragor) / Religion / Phone In
(telefonvakteri) / Travel (resor) / Leisure (fritid) / Jazz (Jazzmusik) / Country
(Countrymusik) / Nation M (nationell musik) / Oldies (gamla hittar) / Folk M
(folkmusik) / Document (dokumentarer)

» Det kan handa att informationen som visas inte matchar innehallet som
tilhandahalls av kanalen.

3. Nar en radiostation hittas blinkar stationen pa displayen. Om du nu trycker pa
knappen ENTER tar du emot den kanalen. Om du inte trycker pa knappen
ENTER fortsatter apparaten att stka efter en annan station.

* Om det inte gar att hitta nagon kanal visas meddelandet "Not Found".
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» Ovanliga tecken kan visas nar apparaten tar emot tecken som inte stdds.
Detta &r inte ett funktionsfel. Det kan ocksa vara sa att om signalen fran
kanalen ar svag kanske informationen inte visas.

U Forinstallning av en radiostation ( —p71)
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Att lyssna pa DAB-digitalradio (endast europeiska modeller)

SG
j =

Stalla in en radiostation

Utfor foljande procedur nar apparaten ar pa.
1. Tryck flera ganger pa TUNER for att valja "DAB".

+ Den férsta gangen du valjer DAB kommer Auto Tuning-funktionen
automatiskt att scanna DAB Band 3 for de multiplex (alltsé kanaler) som
finns tillgangliga i ditt omrade. Nar scanningen har slutforts valjs den forsta
kanalen som har upptackts.

2. Valj den 6nskade radiostationen med A / V.
* Om en ny DAB-station tillkommer eller om du flyttar till ett nytt omrade,
trycker du pa  och anvander sedan markorknapparna och ENTER-
knappen for att kéra "DAB Auto Scan" i "Miscellaneous" - "Tuner".

@ MAIN/SUB SLEEP
n :
KN

===

HINAZRTLS
I ENTER
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B Andra ordningsfoljd pa de stationer som visas

Du kan sortera tillgangliga kanaler i bokstavsordning eller efter multiplex.
1. Tryck pa MODE flera ganger for att stalla in metoden for sortering av
visningsordningen bland féljande alternativ.
Alphabet (standardinstalining) : Sortera kanaler i bokstavsordning.
Multiplex : Sortera kanaler efter multiplex.

H Visa informationen for DAB Radio

1. Tryck p& 1 -knappen flera ganger for att visa mer information om den valda
DAB-kanalen.

DLS (Dynamic Label Segment) : Nar man lyssnar pa en kanal som sander
DLS-textdata kommer texten att visas rullande pa displayen.

Programtyp : Visar typen av program.

Bithastighet och ljudlége : Visar kanalens bithastighet och ljudlage (stereo,
mono).

Kvalitet : Visar signalens kvalitet.

0 - 59 : Dalig mottagning

60 - 79 : Bra mottagning

80 - 100 : Utmarkt mottagning

Multiplexnamn : Visar namnet pa aktuell multiplex.

Multiplexnummer och frekvens :

Visar nummer och frekvens for aktuell multiplex.




Forinstallning av en radiostation

B Registreringsprocedur

Du kan lagga in snabbval for upp till 40(*) av dina favoritradiostationer.

(*)Nordamerikanska, australiska och asiatiska modeller : AM- och FM-stationer
Europeiska modeller : FM- och DAB-stationer

Efter att du stéllt in den radiostation du vill registrera, utfor du féljande procedur.
1. Tryck pa +Fav sa att snabbvalsnumret pa displayen blinkar.

2. Medan snabbvalsnumret blinkar (ungefar 8 sekunder), trycker du flera ganger
pa markdrerna €/ W for att valja ett nummer mellan 1 och 40.

3. Tryck pa +Fav igen for att registrera kanalen.
Néar stationen sparats slutar snabbvalsnumret att blinka. Upprepa dessa steg
for att registrera alla dina favoritradiostationer.

M@E@
—TUNER
HENAZRTLS
| ENTER CLEAR
+Fav
Ploneerr

./

H Valja en forinstalld radiostation

1. Tryck pa TUNER.
2. Tryck pa markorer €/ » for att valja ett snabbvalsnummer.

H Ta bort en forinstalld radiostation

1. Tryck pa TUNER.

2. Tryck pa markorer €/ » for att valja ett snabbvalsnummer som ska tas bort.

3. Efter att du tryckt pa +Fav, tryck pa CLEAR medan snabbvalsnumret blinkar
och radera snabbvalsnumret. Numret visas inte langre pa displayen nar det
tagits bort.
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Lyssningslage

Du kan andra ljudatergivningssattet under uppspelning genom att flera ganger trycka pa "AUTO/DIRECT", "SURR" eller "STEREQO".
» Mer information om effekterna av varje ljudatergivningssatt finns under "Lyssningslagenas effekter" ( —p178).
+ Se "Inmatningsformat och Valbara lyssningslagen" ( —p174) for att se vilka ljudatergivningssatt som gar att valja for insignalernas respektive ljudformat.

f

B AUTO/DIRECT-knapp

Tryck upprepade ganger sa andras lampligt ljudatergivningssatt for
ingangssignalen mellan "Auto Surround", "Direct", och "Pure Direct". Efter att du
valt ett av dem visas "Auto Surround" (eller "Direct" eller "Pure Direct") och sedan
valjs det mest lampliga lyssningssattet for ljudformatet automatiskt (DTS for
flerkanalersinsignaler, stereo for 2-kanalersinsignaler etc.) och en indikator som
"DTS" visas pa displayen.

ﬂ Displayen @ndras automatiskt.
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B SURR-knapp Kontrollera ingangsformat och lyssningslage

Genom att trycka flera ganger kan du valja ljudformat fér signalerna som matas in Tryck flera ganger pa 1 -knappen pa fjarrkontrollen vaxlar visningen av

och vaxla mellan en méngd olika ljudatergivningssatt. Anvand det Iage som bast huvudapparaten i féljande ordning.

passar dina preferenser. Det ljudatergivningssatt som valts visas pa displayen. + Det innehall som visas beror pa den kalla, BLUETOOTH, etc. som spelas upp.
 Det ar inte sakert att all information visas.

Ingangskalla och volym

Lyssningslage

Ingangsformat

nagra sekunder.

. STEREO'knapp ﬂ Displayen andras inom

Du kan vélja Stereo for att bara anvanda fronthégtalarna och subwoofern vid

uppspelning och laget Extended Stereo. Samplingsfrekvens

» Var och en av knapparna AUTO/DIRECT, SURR och STEREO lagrar
lyssningslaget som valdes sist. Om innehall spelas som inte ar kompatibelt l
med lyssningslaget som valde sist, valjs ett standard lyssningslage for Insignalens upplésning
innehallet automatiskt.

D0




Menyalternativ

f

Du kan snabbt justera de installningar du anvander ofta, som t.ex. tonjusteringar
osV.

Du kan gora installningar pa tv-skdrmen samtidigt som du spelar upp nagonting.
Tryck pa # pa fiarrkontrollen for att visa AV Adjust-menyn. Observera att det
inte visas nagon display pa TV-skarmen nar ingangsvaljaren ar "CD", "TV",
"PHONQ", "FM", "AM", eller "DAB", sa folj huvudenhetens display medan du
utfér funktionerna.

AV Adjust BD/DVD

HDMI

Audio
Room EQ

Level

Valj 6nskat alternativ med markdrknapparna A / ¥ pa fjarrkontrollen och tryck pa
ENTER for att bekrafta ditt val.

Anvand markdrerna for att andra instaliningarna.

« Aterga till féregaende skarmbild genom att trycka pa .

+ Tryck pa #, for att lamna instéllningarna.
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H HDMI

HDMI Out : Valj den HDMI OUT-anslutning som ska mata ut videosignalerna fran
"MAIN", "SUB" och "MAIN+SUB".

Sound Delay : Om videon ligger efter ljudet, kan du férdréja ljudet for

att kompensera fér denna skillnad. Olika installningar kan goéras for varje

ingangsvaljare.

» Den gar inte att stalla in om ljudatergivningssattet ar Pure Direct och
insignalen ar antingen analog eller DSD.

Audio Return Channel : Du kan njuta av ljudet fran den HDMI-anslutna ARC-
kompatibla TV:n via hégtalarna som ar anslutna till apparaten. Valj "On" nar du
lyssnar pa TV-ljud med hogtalarna fér denna enhet. Valj "Off" nar ARC-funktionen
inte anvands.

B Audio

Sound Retriever : Forbattrar kvaliteten pa komprimerade ljudfiler. Uppspelning
av opalitliga komprimerade filer som MP3 forbattras. Instaliningen kan stallas
in separat for varje ingangsvaljare. Denna installning ar effektiv for signaler pa
48 kHz eller mindre. Installningen paverkar inte bitstromsignaler.
* Instaliningen kan inte géras om du har valt ljudatergivningssattet Direct eller
Pure Direct.
 Detta gar inte att valja nar nagot av facken har valts som "Dirac Live"
(—p76).
Midnight : Gor det lattare att hora svaga ljud. Det ar anvandbart nar du maste
minska volymen medan du tittar pa en film sent pa kvallen.
* Instaliningen kan inte géras om du har valt ljudatergivningssattet Direct eller
Pure Direct.
+ Instaliningen kan inte anvandas i féljande fall.
— Om "Loudness Management" ar installd pa "Off" vid uppspelning med
Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD
— Nar ingangssignalen ar DTS:X och "Dialog Control" &r installt pa nagot
annat én 0 dB

Stereo Assign : Funktionen gor det mdjligt for dig att valja ett par hogtalare
fér utmatning av stereoljud. Férutom fronthdgtalarna (Front), kan du vélja
surroundhdégtalarna (Surround), de bakre surroundhdégtalarna (Surround Back),
héjdhogtalare 1 (Height 1) och héjdhogtalare 2 (Height 2).
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* Ljudatergivningssattet vaxlas till "Stereo" om ljudutgangens mal andras.

Zone B : Valj en metod for att skicka ljud till ZONE B mellan "Off", "On (A+B)"
och "On (B)".

Auto Phase Control+ : Laga frekvenser spelas in med en fordréjning for

vissa skivor som inte ar tillverkade enligt faskontrollstandarder. Denna funktion
korrigerar fasforskjutningen nar sadana skivor spelas. Nar "Auto" ar valt
kommer férutom fordréjning av laga frekvenser, polaritet och korrelation dven att
detekteras och korrigeras.

» Det kan inte stallas in om lyssningslaget ar Pure Direct.

+ Detta gar inte att valja nar nagot av facken har valts som "Dirac Live"

(—p76).
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B Room EQ

Dirac Live (*1) : Du kan vélja de equalizers som mats med Dirac Live

(—p150, p154) fran "Slot1" till "Slot3". Valj "Off" vid inaktivering av equalizer.

» Matresultatet for Dirac Live sparas i "Slot1" till "Slot3", men du kan registrera
din egen originalljudkvalitet med Manuell justering ( —p155).

+ Detta kan inte véljas nar méatningar sker med "Full Auto MCACC".

MCACC EQ (*1)(*3) : Aktivera eller inaktivera equalizerfunktionen som korrigerar
den distorsion som orsakas av den akustiska miljén i rummet.

Phase Control (*1) : Korrigera fasstérningarna i de laga frekvenserna for
att forstarka basen. Detta gor att du kan fa en kraftfull basatergivning som ar
verklighetstroget, som originalljudet.

Theater Filter (*2)(*3) : Du kan justera ljudsparet som har behandlats
for att forbattra hogfrekvensomradet och anpassa ljudatergivningen till
hemmabioanlaggningar.

Standing Wave (*1)(*3) : Stalla denna till "On" kommer att kontrollera effekten
for stdende vagor som genereras av ljudvagor som reflekteras av en vagg eller
motsvarande stdrning av ursprungliga ljudvagor.

(*1) Det kan inte stallas in om lyssningslaget ar Pure Direct.

(*2) Instaliningen kan inte géras om du har valt ljudatergivningssattet Direct eller
Pure Direct.

(*3) Funktionen kan inte anvandas om Dirac Live ( —p76) anvands. Dessutom
finns inga ytterligare effekter, &ven om de gar att valja.

M Level
Front : Stall in fronthdgtalarnas niva medan du lyssnar pa ljudet.

Center : Stall in centerhdgtalarnas niva medan du lyssnar pa ljudet.

Subwoofer : Stall in subwooferns niva samtidigt som du lyssnar pa ljudet.
* Om du stéller in apparaten i standby-lage kommer justeringarna som du
gjorde att aterstallas till foregaende status.
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| Spotify
e Spotify:

Anvand din telefon, surfplatta eller dator som fjarrkontroll fér Spotify.
Ga till spotify.com/connect for att l1ara dig hur du gér.
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https://www.spotify.com/connect/

AirPlay®

Genom att ansluta apparaten till samma natverk som iOS-enheter, som t.ex. iPhone®, iPod touch® och iPad® kan du njuta av musikfiler pa iOS-enheter tradlost.
» Uppdatera OS-versionen i din iOS-enhet till den senaste versionen.
» Beroende pa iOS-versionen kan funktionsskarmar eller procedurer pa iOS-enheten variera. Fér mer information, se bruksanvisningen fér iOS-enheten.

Grundlaggande atgarder
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1. Anslut din iOS-enhet till atkomstpunkten som den har apparaten ar ansluten till
via natverket.

2. Tryck pa AirPlay-ikonen @ i musikappens uppspelningsskarm pa en iOS-
enhet som stdder AirPlay och valj den har enheten i listan 6ver enheter som
visas.

3. Spela musikfilen pa iOS-enheten.

* Om "System Setup" - "Hardware" - "Power Management" - "Network
Standby" ar installt pa "Off" i Home-skarmen, satt da pa apparaten
manuellt och tryck sedan pa NET pa fjarrkontrollen. | fabriksinstaliningen ar
Network Standby-funktionen ( —p127) satt till Pa.

« Till foljd av AirPlay-6verforingsteknikens egenskaper kan det finnas en viss
fordréjning innan ljudet frdn den har apparaten spelas upp pa den AirPlay-
aktiverade enheten.

Du kan aven spela upp musikfiler pa datorn med iTunes (Ver. 10.2 eller senare)
installerad. Bekrafta att den har apparaten och datorn ar anslutna till samma
natverk som tidigare. Tryck sedan pa NET pa fjarrkontrollen. Darefter klickar du
pa AirPlay-ikonen @ i iTunes och valjer den har apparaten bland de enheter som
visas och borjar spela upp en musikfil.
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Uppspelning pa flera enheter (AirPlay2)
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Apparaten stdder AirPlay2. Om versionen pa iOS-enheten ar i0OS11.4 eller
senare kan du spela upp musikfiler fran iOS-enheten pa den har apparaten och
en annan apparat som stéder AirPlay2 samtidigt.

1. Anslut din iOS-enhet till atkomstpunkten som den har apparaten &r ansluten till
via natverket.

. Tryck pa AirPlay-ikonen @ i musikappens uppspelningsskarm pa din iOS-
enhet och valj den har enheten och apparater som stéder AirPlay2 for att
spela upp fran visade apparater.

» Apparater som stdder AirPlay2 visas med en vit cirkel pa hoger sida.
» Flera apparater som stéder AirPlay2 kan véljas.
» Volymen kan justeras pa enskilda apparater.

. Spela musikfilen pa iOS-enheten.

* Om "System Setup" - "Hardware" - "Power Management" - "Network
Standby" ar installt pa "Off" i Home-skarmen, satt da pa apparaten
manuellt och tryck sedan pa NET pa fjarrkontrollen. | fabriksinstallningen &r
Network Standby-funktionen ( —p127) satt till Pa.

« Till féljd av AirPlay-6verféringsteknikens egenskaper kan det finnas en viss
férdréjning innan ljudet fran den har apparaten spelas upp pa den AirPlay-
aktiverade enheten.
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Du kan aven spela upp musikfiler pa datorn med iTunes (Ver. 12.8 eller senare)
installerad. Bekrafta att den har apparaten och datorn ar anslutna till samma
natverk som tidigare. Tryck sedan pa NET pa fjarrkontrollen. Darefter klickar du
pa AirPlay-ikonen @ i iTunes och valjer den har apparaten och apparater som
stdder AirPlay2 bland de apparater som visas och bdrjar spela upp en musikfil.
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DTS Play-Fi®

> ;Tay-Fi“

music is home

https://play-fi.com/

Nar den har apparaten ansluts till samma natverk som mobila enheter, som

en smartphone och surfplatta, kan du tradlést lyssna pa musik som spelas

pa din mobila enhet. Musik fran en direktuppspelningstjanst eller musik i en
musikkatalog pa en mobil enhet kan spelas. Den har funktionen stdder aven en
spellista pa iTunes. En anslutning av flera hogtalare som stoder DTS Play-Fi pa
samma natverk kommer att aktivera "Group playback" som spelar samma musik
i separata rum hemma. Ladda ned appen Pioneer Music Control om du vill njuta
av den har funktionen (finns for 10S eller Android™).

Uppspelning

1. Hamta Pioneer Music Control App med hjalp av din mobila enhet.
https://intl.pioneer-audiovisual.com/playfi/app_p.html

A WN

. Anslut den mobila enheten till natverket som den har apparaten ar ansluten till.
. Nar Pioneer Music Control App 6ppnas visas kompatibla enheter automatiskt.
. Valj den har apparaten fran kompatibla enheter. En lista over applikationer

som direktuppspelning av musik visas. Valj innehallet som ska spelas upp och
folj instruktionerna pa skarmen.

Om "System Setup" - "Hardware" - "Power Management" - "Network
Standby" ar installt pa "Off" i Home-skarmen, satt da pa apparaten
manuellt och tryck sedan pa NET pa fjarrkontrollen. | fabriksinstallningen ar
Network Standby-funktionen ( —p127) satt till Pa.

Du hittar detaljerad anvandarinformation och vanliga fragor om du besdker
foljande URL :

https://intl.pioneer-audiovisual.com/playfi/info_p.html

For att anvanda direktuppspelning av musik ska du eventuellt registrera dig
som anvandare.

Den har apparaten stdder inte féljande DTS Play-Fi-funktioner.

— Spotify

— Tradlost surroundljud

— Line in aterutsandning

— Internetradio

Vissa installningar i "Setup menu" kan inte andras pa den har enheten. For att
andra dem ska anslutningen av apparaten avbrytas fran applikationen.
Lyssningslaget kan inte véljas under uppspelningen.
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Amazon Alexa

Alexa ar en molnbaserad rosttjanst som har utvecklats av Amazon. Nér den har Registrera den har apparaten | ett

apparaten ar registrerad i ett Amazon-konto, kan du anvanda en terminal med

Amazon Alexa (en Amazon Echo, etc.) eller en Amazon Alexa-app (finns for iOS Am azon -ko nto

och Android™) for att anvanda funktioner som att justera volymen pa den har

apparaten eller spela upp musik med réstkommandon. 1. Registrera med Amazon-kontot i Pioneer Remote App. Det har gar inte att

* Du beho6ver ett Amazon-konto for att anvdnda Amazon Alexa. For mer

stalla in med hjalp av funktionerna pa den har apparaten.
information se Amazon webbsida.

Se "Pioneer Remote App" ( —p153) for information om appen.

. Starta Pioneer Remote App och tryck pa den apparat som visas.

. Tryck pa "NET" eller "NETWORK" upptill i skarmen pa Pioneer Remote App,
och efter att ha vaxlat till natverksmenyn, trycker du pa ikonen "amazon

10 alexa".
—/
| —

w N

0 * Om inloggningsskarmen inte visas, men en skdrm som uppmanar dig att

installera Service Unlocker, installera den forst.

NN

Tillgangliga tjanster kan tillgéngliga tjanster skilja sig at beroende ditt omrade.

4. Tryck pa "Start Setup”, valj sprak och registrera enhetens namn i
installningsskarmen. Valj samma sprak som det du valt fér andra terminaler

med Amazon Alexa (en Amazon Echo etc.). Anvand ett namn pa enheten som

ar 1att att saga.
Exempelvis : Hégtalare

5. Tryck pa "Next" for att visa skarmen fér Amazon Alexa.

6. Folj instruktionerna pa skarmen for att skriva in informationen f6r Amazon-
kontot, som din mejladress och ditt I6senord, sa att du kan logga in pa
Amazon (*1). Nar du har loggat in, trycker du pa "Allow" och registrerar den

o e
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har apparaten i ett Amazon-konto.

(*1) Logga in pa samma konto som de andra terminalerna med Amazon Alexa.

. Nar registreringen ar avslutad, atergar skarmen till Pioneer Remote App. Folj
instruktionerna pa skarmen och prata med terminalen med Amazon Alexa (en
Amazon Echo etc.) och bekrafta att du kan anvanda réstkommandona.
Exempelvis : "Alexa, hoj hdgtalarens volym (*2)"

"Alexa, spela musik i hogtalaren (*2)"
(*2) Anvand enhetens namn som du registrerade i steg 4 nar du pratar.

e

Att anvanda apparaten

Du kan anvanda réstkommandon for att justera volymen pa den har apparaten,

starta och stoppa musiken och hoppa till féregaende eller nasta Iat.

1. Nar apparaten &r pa, pratar du med terminalen med Amazon Alexa (en
Amazon Echo etc.). Nar du anvander appen Amazon Alexa, startar du appen
och trycker sedan pa Alexa-logon och pratar i den mobila enheten.
Exempelvis : "Alexa, hoj hdgtalarens volym (*3)"

"Alexa, spela musik i hégtalaren (*3)"
(*3) Anvand enhetens namn som du registrerade i steg 4 under "Registrera
den har apparaten i ett Amazon-konto" nar du pratar.

+ Ga till foljande webbplats for mer information om réstkommandon.
(Klicka har IF)

» Det gar inte att sténga av eller satta pa apparaten eller &ndra
ljudatergivningssatt.

 Du far mer information om hur du anvander appen Amazon Alexa pa Amazons
webbplatser.
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https://www.jp.onkyo.com/support/manual/vc/en.htm

amazon music
)

Du kan anvanda musikdelningstjanster som Amazon erbjuder genom att
registrera hos Amazon Music.

+ For att spela Amazon Music maste du ha ett Amazon-konto och vara medlem i
Amazon Prime samt Amazon Music Unlimited. Fér mer information se Amazon
webbsida.

Amazon Music ar nu tillganglig i flera lander. Om Amazon Music inte ar tillgangligt

i ditt land, ga till https://music.amazon.com/ for mer information.

Registrera denna enhet med Amazon
Music

1.

w N

Registrera med Amazon-kontot i Pioneer Remote App. Det har gar inte att
stalla in med hjalp av funktionerna pa den har apparaten.
Se "Pioneer Remote App" ( —p153) for information om appen.

. Starta Pioneer Remote App och tryck pa den apparat som visas.
. Klicka pa "NET" eller "NETWORK" hogst upp pa Pioneer Remote App skarm

och efter att ha andrat till natverksskarmen, klicka pa "Amazon Music" ikonen

for att visa inloggningsskarmen till Amazon Music. (Beroende pa modellen kan

ikonnamnen variera.)

* Om inloggningsskarmen inte visas, men en skdrm som uppmanar dig att
installera Service Unlocker, installera den forst.

)

Tillgangliga tjanster kan tillgangliga tjanster skilja sig at beroende ditt omrade.

. Mata in den information som kravs fér Amazon-kontot, s& som din
e-postadress och l6senord for att logga in pa Amazon. Menyn Amazon Music
visas nar inloggningen lyckats och den har apparaten har registrerats.

For att fortsatta och borja spela, gar du till steg 3 i nasta avsnitt.
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Spela Amazon Music med hjalp av
Pioneer Remote App

1.

2.

3.

Starta Pioneer Remote App. Denna apparat visas automatiskt nar appen
startas sa klicka pa apparaten nar den visas for att valja den.

Klicka pa "NET" eller "NETWORK" hégst upp pa skarmen och efter att ha
andrat till natverksskarmen, klicka pa "Amazon Music" ikonen.

Valj det innehall du vill spela upp pa menyskarmen fér Amazon Music och
starta uppspelning.

Spela Amazon Music med hjalp av
fjarrkontrollen

1.

Vaxla ingangen pa TV:n till ingangen som ar ansluten till apparaten.

2. Genom att trycka pa NET visas listan dver natverksfunktioner pa TV:n.
Valj "Amazon Music" med markdrknapparna och tryck pa ENTER for att
bekréfta.

. Valj det innehall du vill spela upp pa menyskarmen f6r Amazon Music och
starta uppspelning.

3.
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TIDAL

* Om inloggningsskarmen inte visas men en uppdatering eller installeringsskarm
visas istallet, utfér uppdatering eller installering i enlighet med instruktionerna
pa skarmen.

* TIDAL

Att registrera denna apparat med TIDAL gor att du kan njuta av

musikdistribueringstjanster som TIDAL erbjuder. Du kan registrera denna enhet

pa skarmen av Pioneer Remote App genom att ladda ner Pioneer Remote App

(tillganglig pa iOS eller Android™) till mobila enheter sa som smarttelefon och

surfplatta.

* Du behover ett TIDAL-konto for att spela upp TIDAL. Fér mer information se
TIDAL webbsida.

Tillgangliga tjanster kan tillgéngliga tjanster skilja sig at beroende ditt omrade.

6. Ange kontoinformationen fér TIDAL sasom inloggnings-ID och Iésenord for att
logga in pa TIDAL. Nar inloggningen lyckas och denna enhet har registrerats,
kommer TIDAL menyn att visas.

Foér uppspelning, fortsatt till steg 3 i nasta avsnitt.

Att spela upp TIDAL

1. Starta upp Pioneer Remote App. Denna enhet visas automatiskt efter uppstart.
Klicka sedan pa och valj denna enhet som visas.

. Klicka pa "NET" eller "NETWORK" pa 6vre delen av skarmen for att vaxla till
natverksskarmen. Klicka sedan pa ikonen "TIDAL".

. Valj innehall som ska spelas upp fran TIDAL menyskarm for att starta
uppspelning.

* For att spela upp TIDAL med fjarrkontrollen, hantera ingangsvaljaren pa
fiarrkontrollen for att visa natverksmenyn och valj "TIDAL" fran menyn.

Registrera denna enhet med TIDAL

» Du kan registrera denna enhet med TIDAL med Pioneer Remote App.
Registrering kan inte utféras genom hantering av denna enhet. 2
1. Anslut den hér apparaten till ditt hemnat med natverksinstaliningarna pa den
har apparaten. 3
. Ladda ner Pioneer Remote App med din mobila enhet.
. Anslut den mobila enheten till natverket som den har apparaten ar ansluten till.
. Starta upp Pioneer Remote App for att automatiskt visa denna enhet. Klicka
pa och valj denna enhet som visas.
5. Klicka pa "NET" eller "NETWORK" pa &vre delen av Pioneer Remote App
skarmen for att vaxla till natverksmenyn. Klicka pa ikonen "TIDAL" for att
visa inloggningsskarmen for TIDAL. (Beroende pa modellen kan ikonnamnen
variera.)

A WN
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https://tidal.com/

Ansluta till Sonos system for uppspelning

Works with

SONOS

Nar din apparat val ar ansluten till Sonos Connect kommer du kunna skicka
musik eller kallor till din Sonos App pa apparaten. Genom att ga genom Sonos
Connect kan du spela din apparat via andra Sonos-apparater pa natverk i
samma grupp eller sa kan du bara spela upp din apparat. Vidare, strdmmen pa
din apparat slas automatiskt pa nar musik borjar spelas pa Sonos App och den
lankade funktionen for att &ndra ingang fungerar.
* Om "System Setup" - "Hardware" - "Power Management" - "Network
Standby" ar installt pa "Off" i Home-skarmen, satt da pa apparaten
manuellt och tryck sedan pa NET pa fjarrkontrollen. | fabriksinstallningen ar
Network Standby-funktionen ( —p127) satt till Pa.
* Du kan registrera maximalt 3 Sonos Connect.

Utrustning som kravs

+ Sonos Connect
* RCA-ljudkabel (medféljer Sonos Connect)

D0

Hur man ansluter denna enhet och Sonos
Connect

1. Anslut Sonos Connect till AUDIO IN-uttaget pa denna apparat med RCA-
ljudkabel som féljer med Sonos Connect. Valfri ingang kan anvandas forutom
PHONO-anslutningen.

» Du kan aven ansluta med en digital kabel. Mer information finns i
instruktionsboken till Sonos.

» Du kan andra namn pa ingadngen som visas pa apparaten till ett med logiskt
namn. Du kan exempelvis dndra namnet pa ingadngen, som Sonos Connect
ar ansluten till, fran "CD" (eller nagot annat namn pa ingangsvaljaren) till
"SONOS". Tryck pa B-knappen pa fjarrkontrollen for att visa hemskarmen
och valj "System Setup" - "Source" - "Name Edit" fér att andra namnet.

Installning

En installning kravs for att spela upp Sonos pa denna apparat. Utfér

installningarna i enligt féljande férfarande.

1. Tryck pa B-knappen pa fiarrkontrollen for att visa Home-skarmen och valj
"System Setup" - "Hardware" - "Works with SONOS" och trycka pa ENTER-
knappen.

2. Valj féljande post med markérknapparna A / ¥ och stéll in varje post.

Input Selector :

Aktivera sammankopplingsfunktionen med Sonos Connect. Med
markorknapparna €/ », valj den ingangsvaljare som Sonos Connect ar ansluten
till.

Connected Device :

Tryck pa ENTER-knappen for att visa Sonos-enheter anslutna till samma

natverk som denna apparat. Valj den Sonos Connect som ar ansluten {ill

apparaten och tryck pa ENTER-knappen.

* Produkter (t.ex. Play:3 inte utrustad med en utgangskontakt) andra an
Sonos Connect visas ocksa pa listan 6ver apparater och ar valbara. | de
fallet kommer ingangen att vaxlas nar uppspelning pa Sonos sidan startar
men inget ljud kommer att matas ut. Valj rumsnamnet fér ansluten Sonos
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Connect.

* Upp till 32 enheter kan visas pa Sonos produktlistskarm. Om du inte kan
hitta den Sonos Connect som du vill koppla samman, gar du tillbaka till
foregaende skarm, stédnger av produkten du inte vill koppla samman och
férsoker igen.

Output Zone :

Med markoérknapparna €/ », valj den ZONE dar du vill lyssna pa musiken.
"Main" : Matar endast ut ljud i huvudrummet (dar denna apparat ar belagen).
"Zone 2" : Matar endast ut ljud i separat rum (ZONE 2).

"Main/Zone 2" : Matar ut ljud i bade huvudrummet och separat rum (ZONE 2).
"Zone 3" : Matar endast ut ljud i separat rum (ZONE 3).

"Main/Zone 3" : Matar ut ljud i bade huvudrummet och separat rum (ZONE 3).
"Zone 2/Zone 3" : Matar ut ljud i bada separata rum (ZONE 2 och ZONE 3).
"Main/Zone 2/Zone 3" : Matar ut ljud i bade huvudrummet och bada separata
rum (ZONE 2 och ZONE 3).

Preset Volume :

Du kan i forvag stélla in den volym som Sonos Connect ska spelas upp med.
Valj ett varde fran "Last" (volymnivan innan den gar in i standbylage), "-«< dB",
och "-81.5 dB" till "+18.0 dB".

» Nar du gor instéllningen fér den andra och tredje enheten, trycker du flera
ganger pa markoren ¥ for att komma till nasta sida, och andrar menyn fran
"SONOS-1" till "SONOS-2" eller "SONOS-3".

Spela upp Sonos pa denna enhet

1. Med din Sonos App, valj musiken du vill lyssna pa och skicka den till det rum (eller
grupp) dar din apparat ar placerad. Vi rekommenderar att du namnger din apparat
/ Sonos Connect kombinationen med ett Iampligt namn sa som TV-rum eller
Vardagsrum dar utrustningen ar placerad.

* Om inmatning pa din apparat inte &ndras automatiskt nar uppspelning startas,
forsok att stanna uppspelningen och starta den igen.

» Nar "Volume Pass Through"-laget har valts med Sonos-appens instéllningar

kan du anvanda Sonos-appen for att justera volymen pa den har apparaten.

* Du kan inte anvanda funktionen "Preset Volume" nar laget "Volume Pass
Through" har valts.




Internetradio

Du kan anvanda internetradiotjanster sdsom Tuneln Radio genom att ansluta den har apparaten till ett narverk som har internetanslutning.
» Natverket behover vara anslutet till internet for att kunna spela upp internetradiotjanster.

» Beroende pa internetradions tjanst kan en anvandarregistrering forst kravas pa din dator. Se webbsidorna for varje tjanst for information om varje tjanst.

Uppspelning

( /
TV’'s REMOTE [ 3
%
Inputs
v
> HOMI1
HOMI2
HDMI3
Network
sideezer
pandora® TI §A L

lllustrationen visar en bild.

D0

Utfor foljande procedur nar apparaten ar pa.

1. Véaxla ingangen pa TV:n till ingdngen som ar ansluten till apparaten.

2. Genom att trycka pa NET visas listan 6ver natverkstjanster pa TV:n.

3. Valj 6nskad internetradiotjanst med hjalp av markoren och tryck pad ENTER for
att bekrafta valet.

4. Genom att félja instruktionerna pa skarmen, valj en radiostation och program
med hjalp av markoéren. Tryck sedan pa ENTER for att spela.

« Aterga till féregéende skarmbild genom att trycka pa .

HoMI
MAIN'SUB SLEEP

PERSONAL PRESET

NET—

Vil arvi<a»
" ENTER
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Internetradiotjansternas meny

Du kan bokmarka specifika stationer eller ta bort stationer som bokmarkts. Den
visade menyn varierar beroende pa tjansten som valts.

Menyikonen E| visas medan en station spelas. Nar endast den har ikonen visas,
tryck pa ENTER for att visa menyn pa skarmen. Nar flera ikoner visas, valjer du
E|-ikonen med markoéren och trycker pa ENTER.

Gallande Tuneln Radio-kontot

Om du skapar ett konto pa Tuneln Radios webbplats (tunein.com) och loggar in
fran den har apparaten laggs dina favoritradiostationer eller program som du foljt
pa webbplatsen automatiskt till i "My Presets" pa apparaten. "My Presets" visas
pa nasta niva i den hierarkiska strukturen i Tuneln Radio. Du maste logga in pa
Tuneln Radio fran apparaten for att kunna visa radiostationen som registrerats i
"My Presets". For att logga in, valj "Login" - "I have a Tuneln account" i topplistan
for "Tuneln Radio" pa apparaten och ange sedan ditt anvadndarnamn och
I6senord.
* Om du véljer "Login" pa den har apparaten visas en registreringskod. Med
hjalp den har koden kan du associera enheten i avsnittet My Page pa
Tuneln Radio:s webbplats, sa att du kan logga in pa "Login" - "Login with a
registration code" utan att behdva skriva in anvandarnamnet och lI6senordet.
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Du kan njuta av 2-kanalersljud i ett annat rum (ZONE 2/ZONE 3) medan du spelar upp i huvudrummet (dar den har apparaten finns). Samma kallan kan spelas

upp i huvudrummet och ZONE 2/ZONE 3 samtidigt. Olika kallor kan spelas upp i bada rummen. For valen "NET", "BLUETOOTH" och "USB" pa ingangsvaljaren,

kan du endast valja samma kéalla for huvudrummet och det separata rummet. Om du har valt "NET" i huvudrummet och sedan valt "BLUETOOTH" i det separata
rummet kommer instaliningen av huvudrummet att &ndras till "BLUETOOTH". Du kan inte valja olika stationer for DAB- (europeiska modeller)/AM- (nordamerikanska,
australiska och asiatiska modeller)/FM-sandningar i huvudrummet och det andra rummet.

Pioneer Remote App ( —p153) ar anvandbar vid uppspelning i flera zoner. Ladda ner Pioneer Remote App (tillganglig for iOS eller Android™) till en mobil apparat sa
som en smarttelefon eller surfplatta for att anvanda den.

U Uppspelning (ZONE 2) ( —p91)
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Uppspelning (ZONE 2)

+13534d

ST SURR | [(STEREO|

(ommver)) ((cear) ((+Fav )

E®)

RC-974R

roneer

Med fjarrkontroll operation, medan du trycker och haller ner ZONE 2 SHIFT-
knappen pa fjarrkontrollen, mandvrera varje knapp.

1. Peka fjarrkontrollen mot apparaten och medan du trycker och haller ner ZONE

2 SHIFT-knappen pa fjarrkontrollen, tryck pa O.
» "Z2" pa huvudapparatens skarm tands.

2. Medan du trycker och haller ner ZONE 2 SHIFT-knappen pa fjarrkontrollen,
tryck pa ingangsvaljaren for den ingangskalla du vill spela i det separata
rummet. Vid operation pa huvudenheten, tryck pA ZONE CONTROL-knappen
upprepade ganger for att valja "Z2" pa skarmen och inom 8 sekunder valj den
ingang du vill spela upp i ett annat rum med ingangsvaljarratten.

3. Néar du anvander ZONE 2 PRE/LINE OUT-anslutningen, stéller du in
ljudvolymen pa den inbyggda forstarkaren i det separata rummet. For
utmatning fran ZONE-hogtalare, medan du trycker och haller ner ZONE 2
SHIFT-knappen pa fiarrkontrollen, justera volymen med volymknappen. Vid
operation pa huvudenheten, tryck pa ZONE CONTROL-knappen upprepade
ganger for att vélja "Z2" pa skarmen och inom 8 sekunder justera med
MASTER VOLUME-vredet.

+ Vid anslutning av en inbyggd forstarkare som inte har en volymkontroll,
staller du in "Multi Zone" - "Zone 2" - "Output Level" ( —p130) pa "Variable
(Standardvéarde : Fixed)" i Systeminstaliningsmenyn. Om du inte gor detta,
kommer volymen att vara valdigt hog och det finns en risk for skador pa
den inbyggda forstarkaren, hogtalare, etc. Vid anslutning till en inbyggd
forstarkare som har en volymkontroll, later du den sta kvar pa "Fixed".

* Information om en ansluten anordning kan visas pa tv:n i det separata
rummet. Tryck pa i -knappen medan du trycker och haller ner ZONE 2
SHIFT-knappen pa fiarrkontrollen.

Om du satter apparaten i standbylage under multizonsuppspelning, tonas
Z2-indikatorn ned och uppspelningslaget vaxlas till uppspelning bara i det
separata rummet. Om du stéller in ZONE 2 medan apparaten ar i standbylage
vaxlas aven uppspelningslaget till uppspelning i endast det separata rummet.
Ljudet fran externt anslutna AV-komponenter kan matas ut till ZONE 2

endast nar ljudet &r analogt eller bestar av 2-kanals PCM-signal. Nar AV-
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komponenten anslutits till den har enheten med en HDMI-kabel, digital
koaxialkabel eller en digital optisk kabel, &ndra AV-komponentens ljudutgang
till PCM-utgang.

Nar video och ljud via HDMI-ingdngen matas ut till ZONE 2, staller du in
"Input/Output Assign" - "TV Out / OSD" - "Zone 2 HDMI" ( —p109) pa "Use" i
systeminstallningsmenyn.

Det gér inte att mata ut DSD-ljudsignalerna till ZONE 2 nar de valts med
ingangsvaljaren "NET" eller "USB"-ingangsvaljaren.

Om ZONE 2 ar pa kommer strémférbrukningen under standby att 6ka.
Funktionen slas av om du anvéander Bluetooth-séndaren ( —p64).

For att stinga av funktionen : Medan du trycker och haller ned ZONE 2 SHIFT-
knappen, tryck pa ®. Som alternativ kan du trycka pa ZONE 2 ON/OFF-knappen
pa huvudapparaten.

O Uppspelning (ZONE 3) ( —p93)
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Uppspelning (ZONE 3)

+13534d

ST SURR | [(STEREO|

A/ (ommver)) ((cear) ((+Fav )

Med fjarrkontroll operation, medan du trycker och haller ner ZONE 3 SHIFT-
knappen pa fjarrkontrollen, mandvrera varje knapp. Instéllningar kravs for
uppspelning av en kalla i ZONE 3.
Satt "Speaker" - "Configuration" - "Zone Speaker" ( —p115) i System Setup-
menyn till "Zone 2/Zone 3".
1. Peka fjarrkontrollen mot apparaten och medan du trycker och héller ner
ZONE 3 SHIFT-knappen pa fjarrkontrollen, tryck pa o.
» "Z3" pa huvudapparatens skarm tands.

2. Medan du trycker och haller ner ZONE 3 SHIFT-knappen pa fjarrkontrollen,
tryck pa ingangsvaljaren for den ingangskalla du vill spela i det separata
rummet. Vid operation pa huvudenheten, tryck pA ZONE CONTROL-knappen
upprepade ganger for att valja "Z3" pa skarmen och inom 8 sekunder valj den
ingang du vill spela upp i ett annat rum med ingangsvaljarratten.

3. For att justera volymen pa ZONE-hogtalare i det separata rummet, tryck pa
volymknappen medan du trycker in ZONE 3 SHIFT-knappen pa fjarrkontrollen.
Vid operation pa huvudenheten, tryck pA ZONE CONTROL-knappen
upprepade ganger for att valja "Z3" pa skarmen och inom 8 sekunder justera
med MASTER VOLUME-vredet.

+ Om du séatter apparaten i standbyldge under multizonsuppspelning, tonas
Z3-indikatorn ned och uppspelningslaget vaxlas till uppspelning bara i det
separata rummet. Om du stéller in ZONE 3 medan apparaten ar i standbylage
véaxlas dven uppspelningslaget till uppspelning i endast ett separat rum.

* For ZONE 3 utmatning, ljud fran externt anslutna AV-komponenter kan endast
matas ut nar det ar en analog ljudsignal.

+ DSD- ljudsignaler kan inte matas ut till ZONE 3 nar de valts med "NET" eller
"USB" ingangsvaljare.

* Om ZONE 3 ar pa kommer stromférbrukningen under standby att 6ka.

+ Funktionen slas av om du anvander Bluetooth-sandaren ( —p64).

For att stdnga av funktionen : Medan du trycker och haller ned ZONE 3 SHIFT-
knappen, tryck pa ®. Som alternativ kan du trycka pa ZONE 3 ON/OFF-knappen
pa huvudapparaten.
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Anvandning av PERSONAL PRESET

[

Registrering

Du kan registrera installningar ( —p95) som aktuell ingangsvaljare och aktuellt
ljudatergivningssatt med de tre PERSONAL PRESET-knapparna, och hamta en
registrerad instéllning med en enda mandver.

T.ex.) Ett tryck pa knappen PERSONAL PRESET kommer automatiskt att

vaxla ingangsvaljaren till "TUNER" for att ta emot registrerad station. Vidare,
lyssningslage och volymniva andras som registrerat.

Utfor foljande steg for att registrera installningarna.

1. Tryck och hall ner nagon av knapparna 1 till 3 for PERSONAL PRESET.

2. "Preset Written" visas pa displayen och instéllningen registreras. Om en
registrering redan har gjorts kommer den registrerade instéllningen att skrivas
over.

/ wAtle sieer \
ONele
PERSONAL-H() (2] (5]

PRESET

Proneer

.
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Installningar som kan registreras

Foljande installningar kan registreras med PERSONAL PRESET.

— Ingangsvaljare (det gar aven att registrera natverkstjanster eller AM-
(nordamerikanska, australiensiska och asiatiska modeller)/FM-/DAB-
(europeiska modeller) radiostationer.)

— Utgang (HDMI)

— Lyssningslage

— Volymniva (6vre gréns "0.0 dB").

(Nar ZONE 2/ZONE 3 ar p3, registreras dven volymnivan fér ZONE 2/
ZONE 3.)

— Plats fér utmatning (Multizon)

— Sound Retriever funktioner "On" och "Off"

— TREBLE/BASS/DIALOG, etc.

* Nar AM-/FM-/DAB-radiostationer registreras, skrivs snabbvalsnummer "38",
"39" och "40" ( —p71) i TUNER &ver.

Anvand registrerade installningar

1. Tryck pa nagon av knapparna 1 till 3 for PERSONAL PRESET till vilken
installningarna har registrerats.

Kontrollera registrerade installningar
1. Tryck pa & for att visa hemskérmen, valj "System Setup" - "Input/Output

Assign" - "PERSONAL PRESET Information" ( —p112) och tryck p4 ENTER.

2. Registrerade instéllningar visas i listan.
» Vissa alternativ, som funktionen Sound Retriever, visas inte i listan.
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Du kan spela musikfiler som sparats pa en USB-lagringsenhet.

Spela upp musikfiler fran en USB-enhet

-

USB Front

| i UsB storage

Utfor foljande procedur nar apparaten ar pa.

1. Véaxla ingangen pa TV:n till ingdngen som ar ansluten till apparaten.

2. Anslut din USB-lagringsenhet med musikfilerna till USB-porten pa enhetens
fram- eller baksida.

3. Tryck pa INPUT SELECT och valj "USB Front" eller "USB Rear".

* Om "USB"-indikatorn blinkar pa displayen, kontrollera om USB-
lagringsenheten ar ansluten ordentligt.

+ Ta inte ut USB-lagringsenheten nar "Connecting..." visas pa displayen.
Detta kan leda till skadad data eller funktionsfel.

4. Tryck igen pd ENTER pa néasta skarm. En lista dver mappar och musikfiler pa
USB-lagringsenhet visas. Valj mappen med markdrknapparna och tryck pa
ENTER for att bekrafta ditt val.

5. Valj musikfilen med hjalp av markdrerna och tryck sedan pa ENTER for att
starta uppspelningen.

HoM!
@ MAIN/SUB SLEEP

_INPUT
SELECT

L alvida»
"l ENTER

Proneer

N

» Aterga till foregadende skarmbild genom att trycka pa .

» Tecken som inte kan visas pa den har apparaten visas med ">*"

* USB-porten i den har apparaten dverensstammer med USB 2.0-standarden.
Overféringshastigheten kan vara otillréckligt for ett visst innehall som du spelar

96



och ljudavbrott osv. kan intraffa.

Vid spelning av filer som spelats in med VBR (Variable bit-rate) kanske
uppspelningstiden inte visas riktigt.

Den har apparaten stoder skarvlés uppspelning av USB-lagringsenheten i
foéljande forhallanden.

Vid en kontinuerlig spelning av WAV-, FLAC- och Apple Lossless-

filer med samma format, samplingsfrekvens, antal kanaler och
kvantiseringsbithastighet.

For att visa albumets titel, artistnamn och albumgrafik for en fil i WAV-format,
spara musikfilerna i den mappstruktur och med de filnamn som visas nedan.
Albumdiagrammet kan visas genom att spara en .jpg-fil som ska visas pa
skarmen i mappen pa nedersta niva. Uppmarksamma att en stor .jpg-fil kan ta
tid att visa eller kanske inte kan visas.

Folder 1 Folder 1-1 file 1-1
Artist name Album name 1 file 2-1
file 3-1

.j.pg file

Folder 1-2 file 1-2

Album name 1 file 2-2

file 3-2

ipg file

Krav for USB-lagringsenhet

Den har apparaten stdder USB-lagringsenheter som féljer standarden fér
USB-masslagring. Aven format av USB-lagringsenheter stéder FAT16 eller
FAT32 filsystemformat.

Om USB-enheten har partitionerats behandlas varje sektion som en fristdende
enhet.

Upp till 20.000 spar per mapp kan visas, och mapparna kan ligga i upp till 16
nivaers djup.

USB-nav och USB-lagringsenhetet med navfunktioner stéds inte. Anslut inte
dessa enheter till apparaten.

Om en stromadapter tillhandahalls med USB-lagringsenheten ska den
anslutas till ett hushallsuttag.

USB-lagringsenheter med sakerhetsfunktioner stdds inte pa den har
apparaten.

Media som séatts i en USB-kortldsare kanske inte ar tillganglig for denna
funktion. Dessutom ar det sa att beroende pa USB-lagringsenheten kanske
innehallet inte kan lasas korrekt.

Vid anvandning av en USB-lagringsenheter tar vart foretag inget ansvar

for forlust eller andring av data som lagrats pa en USB-lagringsenhet eller
vid funktionsfel pa USB-lagringsenheten. Vi rekommenderar att gér en
sakerhetskopiering av data som finns pa en USB-lagringsenhet innan den
anvands pa den har apparaten.

Observera att kompatibilitet inte alltid garanteras for alla USB-lagringsenheter.
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Du kan streama och spela upp musikfiler som lagrats pa en dator eller NAS-enhet som ar ansluten till samma natverk som den har apparaten.

» De natverksservrar som den har apparaten &r kompatibel med &r datorer med installerade uppspelningsprogram som har samma serverfunktion som Windows
Media® Player 12 eller NAS:ar som har funktioner for hemmanéatverk. Vid anvandning av Windows Media® Player 12 maste du gora installningarna i forvag.
Observera att pa datorer ar det endast musikfiler som registrerats i biblioteket i Windows Media® Player som kan spelas upp.

Installningar for Windows Media® Player 12

Ljudformat som stods

MP3 (.mp3)
* MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3/44,1 kHz, 48 kHz/mellan 8 kbit/s och
320 kbit/s och VBR
WMA (.wma)
* 44,1 kHz, 48 kHz/mellan 5 kbit/s och 320 kbit/s och VBR
+ WMA Pro/Voice/WMA Lossless ar format som inte stdds.
WAV (.wav)
WAV-filer innehaller okomprimerat PCM digitalt ljud.
* 441 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar,
24 bitar
AIFF (.aiffl.aif)
AIFF-filer innehaller okomprimerat PCM digitalt ljud.
* 441 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar,
24 bitar
AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.39g2)
+ MPEG-2/MPEG-4 Audio/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/mellan 8 kbit/s
och 320 kbit/s och VBR
FLAC (.flac)
* 441 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar,
24 bitar
LPCM (Linjar PCM)
* 44,1 kHz, 48 kHz/16 bitar
Apple Lossless (.m4a/.mp4)
* 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/16 bitar, 24 bitar
DSD (.dsf/.dff)
+ DSF/DSDIFF/2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz

1.
2.

Sétt pa datorn och starta Windows Media® Player 12.

| "Stream"-menyn véljer du "Turn on media streaming" for att visa en

dialogruta.

* Om mediastrédmningen redan &r paslagen, valj "More streaming options..."
i "Stream"-menyn for att visa en lista dver uppspelningsenheter i natverket
och ga sedan till steg 4.

. Klicka pa "Turn on media streaming" for att visa listan 6ver

uppspelningsenheter i natverket.

. Valj denna apparat i "Media streaming options" och kontrollera att den ar

installd pa "Allow".

. Klicka pa "OK" for att stdnga dialogrutan.
. Oppna "Stream"-menyn och bekréfta att "Allow remote control of my Player..."

ar markerad.

U Uppspelning ( —p99)

D0
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Uppspelning

~ / Utfor foljande procedur nar apparaten ar pa.
TV's REMOTE / S 1. Vaxla ingangen pa TV:n till ingangen som ar ansluten till apparaten.
77 2. Starta servern (Windows Media® Player 12 eller NAS-enhet) som innehaller de
Inputs musikfiler som ska spelas upp.
TV 3. Kontrollera att datorerna och/eller NAS:arna ar anslutna till samma natverk
I — som den har apparaten, som de ska.
> M 4. Tryck pa NET for att 5ppna menyn med natverkstjanster.
HDMI 2 + Om "NET"-indikatorn blinkar pa displayen &r apparaten inte korrekt
HDMI 3 ansluten till natverket. Kontrollera anslutningen.
NetWO rk 5. Valj "Music Server" med markdrknapparna och tryck sedan pa ENTER.
(& 006
N oz PERSONAL PRESET ——
sideezer =
0:0
pandora® TIDAL
NET—{=J t

lllustrationen visar en bild. —

il A/V/4/»
Il ENTER

\\\

Proneer
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6. Valj malservern med markdrknapparna och tryck pad ENTER for att visa
skarmen med alternativlistan.
» Den har apparaten inte tillgang till bilder och filmer lagrade pa servrar.
+ Beroende péa serverns delningsinstallningar kanske innehall som lagras pa
servern inte visas.
7. Anvand markorerna for att valja den musikfil som ska spelas upp och tryck
sedan pa ENTER for att borja uppspelningen.
* Om "No Item" visas pa skarmen bor du kontrollera om natverket ar korrekt
anslutet.

« Aterga till féregaende skarmbild genom att trycka pa .

+ Vid spelning av filer som spelats in med VBR (Variable bit-rate) kanske
uppspelningstiden inte visas riktigt.

» For musikfiler pa en server kan upp till 20.000 spar per mapp visas och
mapparna kan ligga i upp till 16 nivaers djup.

» Beroende pa typen av medieserver kan det handa att apparaten inte kanner
igen den, eller inte kan spela upp dess musikfiler.

Soka musikfiler som ska markeras

Om servern som du anvander stdder sokfunktioner kan féljande sdkfunktion
anvandas.
Utfor féljande forfarande med tillgéngliga servrar som visas med Music Server.
1. Valj servern med musikfilerna som du vill spela med A / ¥ och valj ENTER.
2. Med A / ¥ valjer du mappen Search och trycker pa ENTER. Mappen Search
innehaller féljande tre mappar.
» "Search by Artist" : Valj denna for att s6ka efter artistens namn.
» "Search by Album" : Valj denna for att sdka efter albumets titel.
» "Search by Track" : Valj denna for att sdka efter latens titel.
. Valj mappen med A / ¥ och tryck pd ENTER.
. Mata in en teckenstrang som du vill sdka och tryck pa ENTER. Sokresultatet
visas sedan.
5. Valj musikfilerna som du vill spela med A / ¥ och valj ENTER.

H W

Styra en fjarruppspelning fran en dator

Du kan anvanda den har apparaten for att spela musikfiler som lagras pa din
dator med hjalp av ditt hemnatverk. Apparaten stoder fjarruppspelning via
Windows Media® Player 12. Windows Media® Player 12 maste konfigureras i
forvag om du vill anvanda det tillsammans med fijarruppspelningsfunktionen pa
den har apparaten. ( —p98)

Fjarruppspelning
1. Satt pa apparaten.
2. Séatt pa datorn och starta Windows Media® Player 12.
3. Markera och hogerklicka pa musikfilen som ska spelas med Windows Media®
Player 12.
 For att spela musikfiler pa en annan server med fjarruppspelning, 6ppna
malservern fran "Other Libraries" och valj den musikfil du vill spela.
4. Valj den har apparaten i "Play to" och 6ppna "Play to"-fonstret i Windows
Media® Player 12 och starta uppspelningen pa apparaten.
* Om du anvander Windows® 8.1 pa din dator, klicka pa "Play to" och
valj darefter denna apparat. Om du anvander Windows® 10 pa din
dator, klicka pa "Cast to Device" och valj den har apparaten. Atgarder
under fjarruppspelning kan utféras fran "Play to"-fonstret pa datorn.
Uppspelningsskarmen visas pa den HDMI-anslutna TV:n.
5. Justera volymen med hjalp av volymfaltet i "Play to"-fonstret.
+ Ibland kan volymen som visas pa fonstret for fjarruppspelning variera fran
volymen som visas pa den har apparatens display.
» Nar volymen andras pa den har apparaten aterspeglas inte vardet i "Play
to"-fonstret.
» Den har apparaten kan inte spela musikfiler med fjarranslutning i féljande
férhallanden.
— Den anvander en natverkstjanst.
— Den spelar upp en musikfil fran en USB-enhet.

* Fjarrspelning av FLAC och DSD stdds inte.
* Fjarruppspelningen stdder inte en skarvldés uppspelning.
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Play Queue

Vid nedladdning av Pioneer Remote App (finns pa iOS eller Android™) till mobila
enheter som en smartphone och surfplatta, kan du spara din favoritspellista (Play
Queue-information) bland musikfiler som sparas i USB-lagringsenheten som

ar ansluten till den har apparaten och musikfiler som lagras i datorn eller NAS-
ansluten till samma natverk som den har apparaten och du kan spela musiken i
spellistan. Play Queue-information géller tills apparatens natkabel tas bort fran
vaggutaget. Se "Pioneer Remote App" ( —p153) fér information om appen.

Lagga till Play Queue-information

1. Valj ingangen "INPUT" pa appens skarm och klicka pa ikonen "USB". Eller
valj ingangen "NET" och klicka pa ikonen "USB" eller ikonen "Music Server".
(Beroende pa modellen kan ikonnamnen variera.)

2. Klicka pa ikonen "+" pa laten som du vill Iagga. Ett popupfonster 6ppnas for att
lagga till Play Queue-informationen.

3. Klicka pa ikonen "Play Now =1 "Play Next " eller "Play Last ) for att
lagga till 1aten till Play Queue.
+ Om Play Queue-listan &r tom visas bara "Play Now "

Sortera och ta bort

1. Valj ingangen "NET", klicka pa ikonen "Play Queue" och dppna skarmen éver
Play Queue.
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2. Tryck paikonen" " for den lat som du vill sortera och dra ikonen dit du vill.

¥

3. For att ta bort en lat, dra laten till vanster tills papperskorgikonen andras till "[&l".
Om apparaten ar pa iOS, skjut" " ikonen till vanster. Genom att sléappa fingret
tas laten bort fran Play Queue.

Uppspelning

Uppspelningen startar nar du valjer "Play Now &)" for tillagg till Play Queue eller
valj laten i skarmen dver Play Queue.
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Anslutning av en sandare for uppspelning

Nar du ansluter tradlésa horlurar eller en sandare for tradldsa hogtalare till ZONE B LINE OUT-anslutningen, kan du spela upp samma kalla genom de tradlosa

hérlurarna eller hdgtalarna som i huvudrummet.

Anslutningar

Installning

1. Anvand en analog ljudkabel for att ansluta ZONE B LINE OUT-anslutningen
pa den har apparaten till sdndarens ljudingang.

((( fg?éj :;W-((((M«c

Sandare

PRE OUT PRE/LINE OUT

a Analog ljudkabel

1. Tryck pa B pa fijarrkontrollen for att ta visa Startskarmen, stéll sedan in
"System Setup" - "Speaker" - "Configuration" - "Zone 2 Preout" ( —p115) pa
"Zone B".

Uppspelning

1. Tryck p& # pa fiarrkontrollen och valj "Audio" - "Zone B".
« | féljande fall kan inte "Zone B" valjas.
— Nar ZONE 2 ar Pa
— Nar "System Setup"” - "Speaker" - "Configuration" - "Zone 2 Preout" i
hemskarmen &r instélld pa "Zone 2" ( —p115)
2. Valj en plats for ljudutmatning.
Off : Matar endast ut ljud till ZONE A. "A" tdnds pa huvudapparatens display.
On (A+B) : Matar ut ljud till bAde ZONE A och ZONE B. "A" och "B" tands pa
huvudapparatens display.
On (B) : Matar endast ut ljud till ZONE B. "B" pa huvudapparatens display
tands.

AB

3. Starta uppspelningen fran AV-komponenten.
4. Stall in sandarens volym, etc., i ZONE B.

* Nar "Zone 2 Preout" ar installd pa "Zone B" och "Audio" - "Zone B" i AV Adjust
ar installd pa "On (A+B)", sker utmatningen fran ZONE A enligt nedanstaende.
— Tonen kan inte justeras.
— Installningen av "System Setup" - "Speaker" - "Distance" ( —p117)
pa Startskarmen, kommer inte att ha nagon effekt for de bakre
surroundhogtalarna.
* Om "On (A+B)" ar valt som ljudutgang, kan du endast valja "Stereo" som
ljudatergivningssatt for ZONE A vid anvandning av hogtalarplaceringen 2.1
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kan. Vid anvandning av hogtalarplaceringen 3.1 kan. eller fler, kan du valja
"Ext. Stereo" som ljudatergivningssatt.
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System Setup 106
Advanced MCACC 134
Network/Bluetooth 139
Web Setup 146
Grundinstédllning med den automatiska startguiden 147
Pioneer Remote App 153
Dirac Live 154




Anvand skdrmmenyn (OSD) som visas pa tv:n for att géra instéllningarna.
Tryck pa ® pa fjarrkontrollen for att visa Hemskarmen och valj sedan Systeminstallning med markérerna pa fjarrkontrollen och tryck pa
ENTER.
Valj 6nskat alternativ med markdrknapparna A / ¥ / €/ » pa fjarrkontrollen och tryck pa ENTER for att bekrafta ditt val.
Anvand markérknapparna €/ » for att andra standardvéardena.
+ Aterga till féregaende skarmbild genom att trycka pa .
 Tryck pa ®, for att Iamna installningarna.

Menylista

Input/Output Assign TV Out/OSD Stall in TV:ns utgang och visning pa skarm (OSD) som visas pa TV:n. p108
HDMI Input Andra ingangstilldelningen mellan ingangsvéljarna och HDMI IN-uttagen. p110
Digital Audio Input Andra ingangstilldelningen mellan ingangsvéljarna och DIGITAL AUDIO IN COAXIAL/OPTICAL- pl11
uttagen.
Analog Audio Input Andra ingangstilldelningen mellan ingangsvéljarna och AUDIO IN-uttagen. pl111
Input Skip Du kan hoppa 6ver ingangar som du inte har anslutit nagonting till nar du valjer dem med INPUT p112
SELECTORC-ratten pa huvudapparaten eller med INPUT SELECT-knapp pa fjarrkontrollen.
PERSONAL PRESET Information Kontrollera registrerat innehall for knapparna 1 till 3 f{or PERSONAL PRESET. p112
Speaker Configuration Andra instéliningarna for hégtalarnas anslutningsmiljé. pl114
Crossover Andra instéliningarna for delningsfrekvenser. p116
Distance Stall in avstandet fran varje hdgtalare till lyssningspositionen. p117
Channel Level Justera volymnivan for varje hogtalare. p117
Dolby Enabled Speaker Andra instéllningarna fér hégtalare som ar kompatibla med Dolby. p118
Speaker Virtualizer Funktionen Speaker Virtualizer kan vaxlas mellan On och Off. p118
Audio Adjust Dual Mono/Mono Andra instéliningarna fér multiplex ljuduppspelning. p119
Dolby Andra instéliningen nér Dolby-signaler matas in. p119
DTS/IMAX Andra instéliningen néar DTS-signaler matas in. p120
Volume Andra volyminstéliningarna. pi21

J
3
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Source Input Volume Absorber Justerar volymnivan vid volymnivaskillnader bland flera enheter som ansluts till apparaten. p122
Name Edit Ge ett latt namn for varje ingang. p122
Audio Select Valj vilka ingangsval som ska prioriteras nar flera ljudkallor ar anslutna till en ingangsvaljare. pi123
Hardware HDMI Andra instéliningarna fér HDMI-funktionen. pl124
Power Management Andra instéllningarna for strémbesparing. p126
12V Trigger A Installningen for utgangen 12 V TRIGGER OUT A kan stéllas in for respektive ingangsvaljare. p128
12V Trigger B Instaliningen for utgangen 12 V TRIGGER OUT B kan stéllas in for respektive ingangsvaljare. p128
Works with SONOS Andra instéliningarna fér anslutning med Sonos Connect. pi129
Multi Zone Zone 2 Andra instéllningarna fér Zone 2. p130
Zone 3 Andra instéllningarna fér Zone 3. p131
Remote Play Zone Andra instéllningarna for fjarrspelning. p131
Miscellaneous Tuner Andrar instéliningarna fér Tunern. p132
Remote ID Andra fjarrkontrollens ID. p132
Firmware Update Andra instéllningarna fér uppdatering av den fasta programvaran. p133
Initial Setup Gor grundinstallningen fran installningsmenyn. p133
Lock Las installningsmenyn sa att installningarna inte kan andras. p133
Factory Reset Alla installningar aterstalls till fabriksinstallningarna. p133
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Input/Output Assign

B TV Out/OSD
Stall in TV:ns utgang och visning pa skarm (OSD) som visas pa TV:n.
U HDMI Out (Standardvarde : MAIN)

Vélj den HDMI-anslutning som ska anslutas till TV:n.
* Om enheter med olika uppldsning ar anslutna till HDMI OUT MAIN-uttaget och
SUB-uttaget kommer bilder med lagre upplésning att matas ut.

MAIN Nar TV:n ansluts till HDMI OUT MAIN-anslutningen
SUB Nar TV:n ansluts till HDMI OUT SUB-anslutningen

MAIN+SUB Vid anslutning till bade MAIN- och SUB-anslutningen

U Dolby Vision (Standardvarde : MAIN)

For att mata ut Dolby Vision-video fran spelaren till en TV med stod fér Dolby
Vision, valj antingen HDMI OUT MAIN-uttaget eller HDMI OUT SUB-uttaget som
TV:n med Dolby Vision ar ansluten till. Denna installning behévs bara om du stallt
in "HDMI Out" pa "MAIN+SUB" och du har anslutit en TV till bAde MAIN- och
SUB-uttagen.

MAIN For att mata ut Dolby Vision-video till en tv som stdder Dolby
Vision och som ar ansluten till HDMI OUT MAIN-uttaget

SuB For att mata ut Dolby Vision-video till en tv som stéder Dolby
Vision och som ar ansluten till HDMI OUT SUB-uttaget

Off Efter att ha har valt "MAIN" eller "SUB" visas inte videon pa
TV:n som den ska

U Upscaling (Standardvarde : Off)

Nar du anvander en tv som stdder 4K/8K, kan videosignaler som matas in med

1080p automatiskt skalas upp till 4K/8K for utmatning. Videosignaler som matas

in med 4K kan ocksa automatiskt matas ut som 8K. Observera att du for att mata
ut 8K, maste stélla in "HDMI 4K/8K Signal Format" ( —p109) pa "8K Standard"
eller "8K Enhanced", och du maste ansluta till en TV som ar kompatibel med
signalformatet 8K med en HDMI-kabel.

* Om tv:n inte stéder 4K/8K uppldsning med samma frekvens som frekvensen
for videosignaler inmatade via HDMI kan korrekt uppskalning till 4K eller 8K
inte utféras. Kontrollera frekvensen for 4K/8K upplésning som stdds av Tv:n
och &ndra upplésningen for videosignaler som matas in fran AV-komponenten.

Off Nar den har funktionen inte anvands
« Valj "Off" om din tv inte stdder 4K/8K.
Auto Nar den har funktionen anvands

O Super Resolution (Standardvarde : 2)

Nar du har stallt in "Upscaling" pa "Auto" kan du valja hur mycket videosignalen
ska korrigeras. Du kan valja mellan "Off" och "1" (svag) och "3" (stark).
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U HDMI 4K/8K Signal Format

Ange in- och utgang for signalformatet 4K/8K fér den har apparaten. Gor
installningen sa att den passar for den TV eller uppspelningsenhet som &r

ansluten.

» En motsvarande uppldsningen &r olika beroende pa den HDMI-anslutning
Se "Uppldsning for motsvarande ingang" ( —p187) fér mer

som anvands.

U Zone 2 HDMI (Standardvarde : Not Use)

Gor installningen nar du matar ut ljud till Zon 2 TV som ar ansluten till HDMI OUT
SUB/ZONE 2-uttaget.

Use

Aktiverar denna funktion

Not Use

Inaktiverar denna funktion
» Nar video och ljud via HDMI-ingang matas ut till ZONE 2, satt
till "Use".

information.
BD/DVD (Standardvarde : 4K Enhanced)
GAME (Standardvarde : 4K Enhanced)
CBL/SAT (Standardvarde : 4K Enhanced)
STRM BOX (Standardvérde : 4K Enhanced)
CcDh (Standardvarde : 4K Enhanced)
TV (Standardvarde : 4K Enhanced)
4K Standard | Vid anvandning av en High Speed HDMI-kabel som har st6d
fér 10.2 Gbit/s for att ansluta en TV eller uppspelningsenhet om
ar kompatibel med det standardiserade signalformatet 4K (4K
30Hz, etc.)
4K Enhanced |Vid anvandning av en Premium High Speed HDMI-kabel

som har stdd for 18 Gbit/s for att ansluta en TV eller

uppspelningsenhet som ar kompatibel med det standardiserade

signalformatet 4K (4K 60Hz, 4K HDR etc.)

* Det kan bli nagra bildavbrott beroende pa den anslutna
komponenten och HDMI-kabeln. Om det hander, andrar du
till "4K Standard".

8K Standard | Vid anvandning av en PREMIUM HDMI-kabel fér hdg hastighet,
som har stdd for 18 Gbit/s for anslutning till en TV eller
uppspelningsenhet som ar kompatibel med signalformaten 4K

120 Hz, 5K 30 Hz och 8K 30 Hz.

8K Enhanced |Vid anvandning av en ULTRA HDMI-kabel fér hog hastighet
med stod for 48 Gbit/s for anslutning till en TV eller
uppspelningsenhet som ar kompatibel med signalformaten 5K

60 Hz och 8K 60 Hz
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U OSD Language (Standardvarde : English)

Valj det sprak som visas pa skarmen bland foljande.

(Nordamerikanska modeller) engelska, tyska, franska, spanska, italienska,
hollandska, svenska

(Europeiska, australiska och asiatiska modeller) engelska, tyska, franska,
spanska, italienska, hollandska, svenska, ryska, kinesiska

U Impose OSD (Standardvarde : On)

Stall in om information ska visas eller inte, som en volymjustering eller vaxla
ingang pa TV-skarmen.

B HDMI Input

Andra ingangstilldelningen mellan ingangsvéljarna och HDMI IN-uttagen.

O BD/DVD (Standardvérde : HDMI 1 (HDCP 2.3))
GAME (Standardvérde : HDMI 2 (HDCP 2.3))
CBL/SAT (Standardvarde : HDMI 3 (HDCP 2.3))

STRM BOX (Standardvarde : HDMI 4 (HDCP 2.3))

On OSD visas pa TV:n
» OSD kanske inte visas beroende pa ingangssignalen aven

om "On" har valts. | det har fallet ska uppldsningen pa den
anslutna enheten andras.

"HDMI 1 (HDCP 2.3)" till "HDMI 4 (HDCP 2.3)" :

Tilldela valfri HDMI-IN-anslutning till respektive ingangsvaljare. Om du inte
tilldelar nagot uttag, valj "---". For att valja ett HDMI IN-uttag som redan har
tilldelats en annan ingangsvaljare, andra forst dess installning till "---".

Off OSD visas inte pa TV:n

U Screen Saver (Standardvarde : 3 minutes)

Stall in tiden for aktivering av skarmslackaren.
Valj ett varde fran "3 minutes", "5 minutes", "10 minutes" och "Off".
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H Digital Audio Input

Andra ingangstilldelningen mellan ingangsvéljarna och DIGITAL AUDIO IN
COAXIAL/OPTICAL-uttagen. Om du inte tilldelar nagot uttag, valj "---".

B Analog Audio Input

Andra ingangstilldelningen mellan ingangsvéljarna och AUDIO IN-uttagen. Om du

inte tilldelar nagot uttag, valj "---".

O BD/DVD (Standardvarde : ---) 4 BD/DVD (Standardvarde : AUDIO 1)
GAME (Standardvarde : ---) GAME (Standardvérde : ---)
CBL/SAT (Standardvarde : ---) CBL/SAT (Standardvarde : AUDIO 2)
STRM BOX (Standardvarde : ---) STRM BOX (Standardvarde : AUDIO 3)
CD (Standardvérde : COAXIAL) CD (Standardvérde : AUDIO 4)
TV (Standardvarde : OPTICAL) TV (Standardvérde : ---)
COAXIAL, Tilldela COAXIAL-anslutningen eller OPTICAL-anslutningen till AUDIO 1, Tilldela AUDIO IN-anslutningen till valfri ingangsvaljare.
OPTICAL valfri ingangsvaljare. AUDIO 2,
AUDIO 3,
AUDIO 4
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B PERSONAL PRESET Information

Kontrollera registrerat innehall for knapparna 1 till 3 for PERSONAL PRESET.
Registrerade installningar visas i listan.

M Input Skip

Du kan hoppa 6ver ingangar som du inte har anslutit nagonting till nar du valjer
dem med INPUT SELECTOR-ratten pa huvudapparaten eller med INPUT

SELECT-knapp pa fjarrkontrollen.

O Preset (Standardvarde : Preset 1)

O BD/DVD (Standardvarde : Use)
GAME (Standardvirde : Use) VA4lj ett snabbvalsnummer frén "Preset 1", "Preset 2" och "Preset 3".
CBL/SAT (Standardvarde : Use) .
STRM BOX (Standardvarde : Use) (Main)
HDMI 5 (Standardvarde : Use) Instillningsalternativ | Standardvirde | Instéllningsdetaljer
HDMI 6 (Standardv?rde : Use) Input Selector | --- Visar ingangsvaljaren som har angetts.
AUX (Standardvarde : Use) HDMI Out Visar den utgang (HDMI) som har stallts in.
o (Standardvarde : Use) Network Service | --- Visar den installda natverkstjansten och
TV (Standardvarde : Use) stationsnamnet.
PHONO (Standardvarde : Use) Band/Station |- Visar instaliningen for "AM", "FM" och "DAB"
TUNER (Standardvarde : Use) samt det forinstallda namnet pa stationen.
NET (Standardv?rde : Use) Listening Mode |--- Visar lyssningslage som har angetts.
USB Front (Standardvarde : Use) : = .
USB Rear (Standardvirde : Use) Volume --- Vlﬁar \{'olymnl\:an som har angetts. (Ovre
BLUETOOTH (Standardvirde : Use) _ gréns '0.0dBY) ,
Multi Zone - Visar plats for utmatning (Multi Zone) som har
Use Anvand den har ingangen. angetts.
Skip Hoppa éver den har ingangen. + "Band/Station" visas bara nar ingangsvaljaren ar installd pa "TUNER".

"Station" visas endast nar ingangsvaljaren ar satt till "TUNER" eller "NET".
"Network Service" visas endast nar ingangsvaljaren ar satt till "NET".
Det forinstéllda namnet for "Band/Station" (endast nar ingangsvaljaren ar

installd pa "TUNER") visas med namnet som stéllts in med "Source" - "Name
Edit". Om namnet inte har angetts, visas frekvensen for radiostationen istéllet.
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(Zone 2)

(Zone 3)

Instéliningsalternativ | Standardvarde | Installningsdetaljer

Instéllningsalternativ | Standardvéarde | Instéllningsdetaljer

Input Selector | --- Visar ingangsvaljaren som har angetts.

Input Selector | --- Visar ingangsvaljaren som har angetts.

Network Service | --- Visar den natverkstjdnst som har stallts in.

Network Service | --- Visar den natverkstjdnst som har stallts in.

Band -—- Visar bandet som har stallts in, "AM", "FM" Band - Visar bandet som har stallts in, "AM", "FM"
eller "DAB". eller "DAB".
Station -—- Visar det férinstallda namnet pa den Station - Visar det férinstallda namnet pa den

radiostation som har stéllts in.

radiostation som har stéllts in.

"Band" visas endast nar ingangsvaljaren ar satt till "TUNER".

"Station" visas endast nar ingangsvaljaren ar satt till "TUNER" eller "NET".
"Network Service" visas endast nar ingangsvaljaren ar satt till "NET".
Forvalsnamn for "Station" (endast nar ingangsvaljare ar satt till "TUNER") visas
med namnet angett via "Source" - "Name Edit". Om namnet inte har angetts,
visas frekvensen for radiostationen istallet.

"Band" visas endast nar ingangsvaljaren ar satt till "TUNER".

"Station" visas endast nar ingangsvaljaren ar satt till "TUNER" eller "NET".
"Network Service" visas endast nar ingangsvaljaren ar satt till "NET".
Forvalsnamn for "Station" (endast nar ingangsvaljare ar satt till "TUNER") visas
med namnet angett via "Source" - "Name Edit". Om namnet inte har angetts,
visas frekvensen for radiostationen istéllet.
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Speaker

B Configuration

Andra instéliningarna for hégtalarnas anslutningsmiljé.

+ Om instéliningarna for "Speaker Channels", "Subwoofer", "Height 1 Speaker"
och "Height 2 Speaker" har &ndrats, raderas méatresultaten fér Dirac Live
(—p150, p154).

U Speaker Channels (Standardvarde : 7.1.2 ch)

U Height 1 Speaker (Standardvarde : Top Middle)

Valj "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch", "5.1 ch", "6.1 ch", "7.1 ch", "2.1.2 ch", "3.1.2 ch",
"4.1.2 ch","5.1.2 ch", "6.1.2 ch", "7.1.2 ch", "4.1.4 ch", eller "5.1.4 ch" s& att det
passar for antalet hdgtalarkanaler som &r anslutna.

U Subwoofer (Standardvérde : Yes)
Stall in om en subwoofer &r ansluten eller inte.

Yes Nar en subwoofer &r ansluten

No Nar en subwoofer inte ar ansluten

Stall in hogtalartypen om hojdhégtalarna ar anslutna till HEIGHT 1-kontakterna.
Valj "Top Middle", "Top Rear", "Rear High", "Dolby Speaker (Front)", "Dolby
Speaker (Surr)", "Dolby Speaker (Back)", "Front High" eller "Top Front" med
hansyn till typ och layout for anslutna hogtalare.
» Den har instaliningen kan inte véljas under foljande férhallanden. Stall in
hojdhdgtalartypen pa "Height 2 Speaker”.
— "Bi-Amp" ar installd pa "Yes"
— Nar "Speaker Channels" ar satt till "2.1.2 ch" , "3.1.2 ch", "4.1.2 ch" eller
"5.1.2 ch" och "Zone Speaker" &r satt till "Zone 2"
» Nar tva uppsattningar av héjdhégtalare anvands kan man inte valja "Top
Rear", "Rear High", "Dolby Speaker (Surr)", och "Dolby Speaker (Back)".
+ Det gar bara att valja "Dolby Speaker (Surr)" och "Dolby Speaker (Back)"
nar surroundhdgtalare respektive bakre surroundhégtalare anvands. Du
kan kontrollera vilka hogtalare du anvander pa bilden som visas i "Speaker
Channels".
» Om ett alternativ inte kan véljas &ven fast anslutningen &r korrekt, kontrollera
att installningarna i "Speaker Channels" stammer éverens med antalet
anslutna kanaler.
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U Height 2 Speaker (Standardvarde: Rear High)

Stall in hogtalartypen om hojdhégtalarna ar anslutna till HEIGHT 2-kontakterna.
Valj "Front High", "Top Front", "Top Middle", "Top Rear", "Rear High", "Dolby
Speaker (Front)" eller "Dolby Speaker (Surr)" i enlighet med de anslutna
hogtalarnas typ och layout. Men de valbara alternativen for "Height 1 Speaker”
ar foljande.

Om "Height 1 Speaker" ar installd pa "Front High": Valj fran "Top Middle", "Top

Rear", "Rear High" eller "Dolby Speaker (Surr)".

Om "Height 1 Speaker" &r installd pa "Top Front" eller "Dolby Speaker (Front)":

Valj fran "Top Rear", "Rear High" eller "Dolby Speaker (Surr)".

Om "Height 1 Speaker" ar installd pa "Top Middle": Last pa "Rear High".

* "Dolby Speaker (Surr)" kan endast valjas nar surroundhdgtalare anvands. Du
kan kontrollera vilka hogtalare du anvander pa bilden som visas i "Speaker
Channels".

» Om ett alternativ inte kan véljas &ven fast anslutningen &r korrekt, kontrollera
att installningarna i "Speaker Channels" stammer 6verens med antalet
anslutna kanaler.

U Zone Speaker (Standardvaérde : No)

Stall in om hogtalarna ar anslutna till hogtalarkontakterna for ZONE 2 eller

ZONE 3.

» Den har installningen gar inte att valja nar "Zone 2 Preout" ar installt pa
"Zone B".

U Zone 2 Preout (Standardvérde : Zone 2)

Ange en utmatningsdestination for ljudutmatning fran ZONE 2 PRE/LINE OUT

eller ZONE B LINE OUT-uttaget.

» Denna installning ar Iast till "Zone 2" nar "Zone Speaker" ar satt till "Zone 2"
eller "Zone 2/Zone 3".

Zone 2 Vid anslutning av en inbyggd forstérkare i ett separat rum
(ZONE 2)

Zone B Vid anslutning av en inbyggd forstarkare, séandare for tradlosa
horlurar, etc. till ZONE B

O Bi-Amp (Standardviérde : No)
Staller in huruvida fronthdgtalarna ar anslutna med dubbelférstarkning.

No Nar fronthdgtalarna inte ar anslutna med dubbelforstarkning

Yes Nar fronthégtalarna ar anslutna som dubbelférstarkare
» Denna instéllning stalls in pa "No" i nagot av foljande fall.
— Nar 2 uppsattningar av hojdhdgtalare anvands
— Nar bakre surroundhégtalare och héjdhégtalare anvands
samtidigt
— Nar "Zone Speaker" &r instélld pa "Zone 2" eller "Zone 2/
Zone 3"

Zone 2 Nar hogtalarna ar anslutna till hogtalaruttagen for ZONE 2

Zone 2/Zone 3 | Nar hogtalare ansluts till bada hogtalarkontakterna ZONE 2 och
ZONE 3.
» Den har installningen kan inte valjas under foljande
férhallanden.
— Nar bakre surroundhégtalare anvands

— Nar hdjdhogtalare anvands

O Speaker Impedance (Standardvérde : 6 ohms or above)

Stéll in impedansen (Q) for de anslutna hogtalarna.

« For impedans, kontrollera uppgifterna pa hogtalarnas baksidor eller deras
instruktionsmanual.

No Nar hdgtalarna inte ar anslutna till hégtalaranslutningarna for
ZONE 2 eller ZONE 3

4ohms Nar nagon av de anslutna hogtalarna har 4 Q eller mer, upp till
mindre an 6 Q impedans

6 ohms or Nar alla de anslutna hégtalarna har 6 Q eller hégre impedans

above
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B Crossover

Andra instéliningarna fér delningsfrekvenser.

A Front (Standardvarde : Small)
Center (Standardvarde : Small)
Height 1 (Standardvarde : Small)
Height 2 (Standardvarde : Small)
Surround (Standardvarde : Small)

Surround Back (Standardvarde : Small)
Crossover (Standardvérde : 80 Hz)
Double Bass (Standardvarde : Off)
* Den har instaliningen inaktiveras nar IMAX-ljudldget anvands. Men nar "IMAX

User Setting" ( —p120) star pa "Manual" (standardvardet ar Auto), ar den
aktiverad.

Surround Back :

Stalls in efter hégtalarna som ska anvandas.

"Small" : Nar hégtalare, dar hégtalardiametern ar 16 cm eller mindre, ska

anvandas.

"Large" : Nar hogtalare, dar hdgtalardiametern &r storre an 16 cm, ska

anvandas.

* Nar "Surround" &r installt pa "Small" stalls denna in pa "Small".

» Om ett alternativ inte kan véljas &ven fast anslutningen &r korrekt, kontrollera
att instaliningarna i "Configuration" - "Speaker Channels" stdmmer dverens
med antalet anslutna kanaler.

Front :

Stalls in efter hdgtalarna som ska anvandas.

"Small" : Nar man inte anvander golvstaende fronthdgtalare.

"Large" : Nar man anvander golvstaende fronthdgtalare.

» Om "Configuration” - "Subwoofer" stéllts in pa "No" kommer "Front" att lasas
pa "Large" och basfrekvenserna for de andra kanalerna kommer att matas
ut fran fronthdgtalarna. For installningen, titta i instruktionsboken for dina
hogtalare.

Crossover :

Nar det finns hogtalare som har stallts in pa "Small" ska du stélla in det antal Hz
under vilket du vill att andra hogtalare ska spela basen och ocksa stélla in det
antal Hz som du vill att LFE:n (lagfrekvent effekt) ska spela basen under.

Det gér att stlla in varden fran "50Hz" till "200HZz".

Center, Height 1, Height 2, Surround :

Stélls in efter hdgtalarna som ska anvandas.

"Small" : Nar hogtalare, dar hogtalardiametern ar 16 cm eller mindre, ska

anvandas.

"Large" : Nar hogtalare, dar hogtalardiametern ar stoérre an 16 cm, ska

anvandas.

» Nar "Front" ar installt pa "Small" stélls denna in pa "Small".

» Om ett alternativ inte kan valjas aven fast anslutningen ar korrekt, kontrollera
att installningarna i "Configuration" - "Speaker Channels" stammer éverens
med antalet anslutna kanaler.

Double Bass :

Detta kan endast valjas nar "Configuration" - "Subwoofer" ar instélld pa "Yes"

och "Front" &r installd pa "Large".

Forstark basljudet genom att skicka basljuden fran de vanstra och hogra

fronthdgtalarna samt centerhdgtalaren till subwoofern.

"On" : Basutmatningen kommer att forstarkas

"Off" : Basutmatningen kommer inte att forstarkas

* Instéllningen kommer inte att konfigureras automatiskt aven om du utférde
Full Auto MCACC eller Dirac Live.
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B Distance

Stall in avstandet fran varje hogtalare till lyssningspositionen.

B Channel Level

Justera volymnivan for varje hogtalare.

O Front Left (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) O Front Left (Standardvarde : 0.0 dB)
Center (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Center (Standardvaérde : 0.0 dB)
Front Right (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Front Right (Standardvaérde : 0.0 dB)
Height 1 Left (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Height 1 Left (Standardvaérde : 0.0 dB)
Height 1 Right (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Height 1 Right (Standardvarde : 0.0 dB)
Height 2 Left (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Height 2 Left (Standardvaérde : 0.0 dB)
Height 2 Right (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Height 2 Right (Standardvarde : 0.0 dB)

Surround Right (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Surround Right (Standardvarde : 0.0 dB)
Surr Back Right (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Surr Back Right (Standardvarde : 0.0 dB)
Surr Back Left (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Surr Back Left (Standardvarde : 0.0 dB)
Surround Left (Standardvérde : 10.0 ft/3.00 m) Surround Left (Standardvarde : 0.0 dB)
Subwoofer (Standardvarde : 10.0 ft/3.00 m) Subwoofer (Standardvaérde : 0.0 dB)

« Standardvardena varierar beroende pa region.
« Avstandsenheten kan andras genom att trycka pa MODE-knappen pa
fjarrkontrollen. Nar mattenheten "feet" anvands, ar installning méjlig i steg om

Valj ett varde mellan "-12.0 dB" och "+12.0 dB" ("-15.0 dB" och "+12.0 dB" for
subwoofer) (i steg om 0,5 dB). En testton avges varje gang som du andrar
vardet. Valj 6nskad niva.

0,1 fot fran 0,1 fot till 30,0 fot. Nar mattenheten "meter" anvands, ar instéllning
mojlig i steg om 0,03 m fran 0,03 m till 9,00 m.

* Nar méatningar sker med Dirac Live ( —p150, p154), visas enheten som
"msec" och vardet kan inte andras.

(Height 1 Left, Height 1 Right, Height 2 Left, Height 2 Right, Surr Back Right,

Surr Back Left) :

» Beroende pa anvandningen av zonhogtalare ar det inte alltid mdjligt att valja
den har installningen.

(Height 1 Left, Height 1 Right, Height 2 Left, Height 2 Right, Surr Back Right,
Surr Back Left) :
» Beroende pa anvandningen av zonhogtalare ar det inte alltid mdjligt att valja

den har installningen.
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B Dolby Enabled Speaker

Andra instéliningarna fér hégtalare som &r kompatibla med Dolby.
» Den har installningen kan véljas nar "Configuration" - "Height 1 Speaker" /
"Height 2 Speaker" ar installd pa "Dolby Speaker".

O Distance from the ceiling (Standardvarde : 6.0 ft/1.80 m)

Stall in avstandet mellan hégtalaren som ar kompatibel med Dolby och taket.

Valj mellan "0.1ft/0.03 m" och "15.0 ft/4.50 m" ("0.1 ft"/"0.03 m" enheter).

+ Avstandets enhet (ft/m) visas med den enhet som valts i installningen
"Distance".

O Reflex Optimizer (Standardvarde : Off)

Du kan forstarka reflektionseffekten for hogtalarna som ar kompatibla med Dolby
fran taket.

* Funktionen ar inte anvandbar nar ljudatergivningssattet ar Pure Direct.
 Funktionen &r inte effektiv nar "Dirac Live" ( —p76) har aktiverats.

Off Nar den héar funktionen inte anvands

On Nar den har funktionen anvands

B Speaker Virtualizer

Funktionen Speaker Virtualizer kan véxlas mellan On och Off.
U Speaker Virtualizer (Standardvérde : On)

On Lyssningslage med virtuell hdgtalareffekt sa som F.S.Surround
kan véljas.

Off Lyssningslage med virtuell hogtalareffekt sa som F.S.Surround
kan inte valjas.
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Audio Adjust

B Dual Mono/Mono

Andra instéliningarna for multiplex ljuduppspelning.

U Dual Mono (Standardvarde : Main)

Stall in ljudkanalen eller spraket som ska matas ut vid spelning av flertaliga ljud-

eller flersprakiga sandningar osv.

« For flertaliga ljudsandningar, genom att trycka pa knappen i pa fjarrkontrollen
kommer "1+1" att visas pa huvudapparatens display.

Main Endast huvudkanalen
Sub Endast subkanalen
Main / Sub Huvud- och subkanalerna matas ut samtidigt.

U Mono Input Channel (Standardvarde : Left + Right)

Stall in ingangskanalen for uppspelning av analoga signaler eller 2-kan. PCM-
signaler i ljudatergivningslaget Mono.

Left Endast vanster kanal
Right Endast hoger kanal
Left + Right Vanster och héger kanaler

B Dolby

Andra instéliningen nar Dolby-signaler matas in.

U Loudness Management (Standardvérde : On)

Nar du spelar upp i Dolby TrueHD kan du halla volymen for dialogen pa en viss
niva genom att aktivera funktionen fér dialognormalisering. Observera att nar den
har instéllningen ar "Off", sa lases funktionen Midnight som gor att du kan njuta
av surround vid laga volymnivaer till "Off" vid uppspelning av Dolby Digital Plus/
Dolby TrueHD.

On Nar den har funktionen anvands

Off Nar den har funktionen inte anvands

QO Center Spread (Standardvarde : Off)

Justera bredden i det framre ljudfaltet som skapas vid uppspelning i
lyssningslaget Dolby Audio - Surr.

» Beroende pa hogtalarinstallningarna, anvands "Off".

On Ljudfaltet sprids till vanster och hoger.

Off Ljudfaltet ar centraliserat.

119



B DTS/IMAX

Andra instéliningen nar DTS-signaler matas in.
O Dialog Control (Standardvarde : 0 dB)

U IMAX Bass Feeding (Standardvarde : On)
Stall in vagen for ljudets baskomponent.
» Den har kan inte valjas nar "IMAX User Setting" star pa "Auto".

Du kan 6ka volymen for dialoger upp till 6 dB i steg om 1 dB sa att latt kan hora
dialogen i en hogljudd atmosfar.

» Den héar gér inte att stalla in for annat innehall an DTS:X.

» Beroende pa innehallet kan den har funktionen inte valjas.

On Baskomponenten for varje kanal matas ut enligt Crossover-
installningen ( —p116).
Off Det ar bara LFE-signalen som matas ut.

a IMAX Mode (Standardviérde : Auto)
Stall in IMAX-ljudlaget.

O IMAX LFE Mute Level (Standardviérde : 0 dB)
* Den héar kan inte valjas nar "IMAX User Setting" star pa "Auto".

Du kan stélla in volymen for LFE nar IMAX-signalerna matas in. Valj "-- dB"
eller ett varde mellan "0 dB" och "-20 dB".

Auto IMAX-ljudlaget anvands automatiskt nar IMAX-innehall
upptacks.

On | de fall nar den har apparaten inte kdnner igen IMAX-innehall
kan du anvanda IMAX-ljudlaget genom att satta installningen
pa "On".

Off Inaktiverar denna funktion

U IMAX User Setting (Standardvarde : Auto)

Vid uppspelning av IMAX-innehall med IMAX-ljudlaget ska du stalla in om
hdgtalarinstallningen som IMAX rekommenderar automatiskt ska tillampas eller
om de ska stéllas in manuellt.

» Den har kan inte valjas nar "IMAX Mode" ar "Off".

Auto For att anvanda den hégtalarinstélining som rekommenderas
av IMAX.

Manual For att manuellt stalla in "IMAX Bass Feeding" och "IMAX LFE
Mute Level".
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H Volume

Andra volyminstéliningarna.
O Mute Level (Standardvarde : -~ dB)

Stall in volymen som sanks fran lyssningsvolymen nar ljudet ar avstangt. Val; ett
varde fran "-~ dB", "-40 dB" och "-20 dB".

O Volume Limit (Standardvarde : Off)

Stall in det maximala vardet for att forhindra att volymen blir for hdg. Val;j ett
varde fran "Off", "-32 dB" till "+17 dB".

U Power On Level (Standardvérde : Last)

Stang av volymnivan nar den har apparaten slas pa. Valj ett varde fran "Last"
(volymnivan innan den gar in i standbylage), "-~ dB", och "-81.5 dB" till
"+18.0 dB".

* Du kan inte stalla in ett hogre varde an "Volume Limit".

O Headphone Level (Standardvarde : 0.0 dB)

Justera horlurarnas utniva. Valj ett varde mellan "-12.0 dB" och "+12.0 dB".
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Source

M Input Volume Absorber

Justerar volymnivan vid volymnivaskillnader bland flera enheter som ansluts till
apparaten. Valj ingangsvaljaren for att géra denna installning.

U Input Volume Absorber (Standardvarde : 0.0 dB)

B Name Edit

Ge ett 1att namn for varje ingang. Instéllt namn visas pa huvudapparatens display.
Valj ingangsvaljaren for att gdra denna installning.
O Name Edit (Standardvarde : Ingangens namn)

Valj ett varde mellan "-12.0 dB" och "+12.0 dB". Ange ett negativt varde om
volymen pa malenheten ar hégre én de andra och ett positivt vdrde om den ar
lagre. For att kontrollera ljudet, spela upp pa den anslutna enheten.

» Denna funktion fungerar inte i zon 2/zon 3.

1. Vélj ett tecken eller en symbol med markdren och tryck pa ENTER.
Upprepa den har atgarden for att mata in upp till 10 tecken.
"A/a" : Vaxlar mellan versaler och gemener. (Du kan aven trycka p4 MODE
pa fjarrkontrollen for att vaxla mellan versaler och gemener)
""" : Flyttar markdren i pilens riktning.
"&" : Tar bort ett tecken till vanster om markdren.
" : Skriver ett mellanslag.
» Tryck pa CLEAR pa fjarrkontrollen for att radera alla inskrivna tecken.
2. Efter inmatning valjer du "OK" med markoren och trycker pa ENTER.
Ingadngens namn sparas.
For att aterstalla namnet till standardvarde, tryck pa CLEAR pa fjarrkontrollen
pa inmatningsskarmen. Sedan medan inget ar valt, valj "OK" och tryck pa
ENTER.

"
«—

» Tryck pa TUNER pa fjarrkontrollen fér att namnge en férinstalld radiostation,
valj AM (nordamerikanska, australiska och asiatiska modeller)/FM och valj
ett snabbvalsnummer. (Det gar inte att ge DAB-stationer snabbvalsnamn
(europeiska modeller))

* Denna instéllning kan inte utféras om "NET", "USB" eller "BLUETOOTH"-
ingangen ar valda som ingangskalla.
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B Audio Select

Valj vilka ingangsval som ska prioriteras nar flera ljudkallor ar anslutna till en
ingangsvaljare, sasom anslutningar till bade "BD/DVD" HDMI IN-uttaget och
"BD/DVD" AUDIO IN-uttaget. Instéllningen kan stéllas in separat for varje
ingangsvaljarknapp. Valj den ingangsvaljare som ska konfigureras. Observera att
det finns vissa standardvarden som du inte kan andra.

O BD/DVD (Standardvarde : HDMI)
GAME (Standardvarde : HDMI)
CBL/SAT (Standardvarde : HDMI)

STRM BOX (Standardvarde : HDMI)

AUX (Standardvarde : HDMI)

CD (Standardvarde : COAXIAL)
TV (Standardvarde : OPTICAL)
PHONO (Standardvarde : Analog)

Analog Nar prioritet ges till insignal fran AUDIO IN-uttag
« Detta alternativ kan endast valjas nar inmatningen ar tilldelad
till AUDIO IN-uttaget i instéllningen "Input/Output Assign" -

"Analog Audio Input".

U Fixed PCM (Standardvérde : Off)

Valj huruvida du vill sénda insignaler till PCM eller inte (férutom flerkanals PCM)

nar du har "HDMI", "COAXIAL" eller "OPTICAL" i instéllningen "Audio Select".

Stall in detta alternativ pa "On" om brus férekommer eller om bérjan av en lat

kapas vid uppspelning av PCM-kallor. Valj "Off" i normala fall.

* Varje gang som installningen "Audio Select" har &ndrats aterstélls
installningen till "Off".

ARC Nar prioritet ges till insignal fran ARC-kompatibel TV.

* Detta alternativ kan endast valjas nar "Hardware" - "HDMI" -
"Audio Return Channel (éARC supported)" ar installd pa "On"
och aven "TV" ar vald som ingangskalla.

HDMI Nar prioritet ges till insignal fran HDMI IN-uttag.

» Detta alternativ kan endast valjas nar ingangen som ska
stéllas in ar tilldelad till HDMI-uttaget i installningen "Input/
Output Assign" - "HDMI Input".

COAXIAL Nar prioritet ges till insignal fran DIGITAL AUDIO IN COAXIAL-

anslutningen

« Detta alternativ kan endast véljas nar ingangen som ska
stéllas in ar tilldelad till COAXIAL-uttaget i "Input/Output

Assign" - "Digital Audio Input"-instaliningen.

OPTICAL Nar prioritet ges till insignal fran DIGITAL AUDIO IN OPTICAL-

anslutningen

« Detta alternativ kan endast véljas nar ingangen som ska
stéllas in ar tilldelad till OPTICAL-uttaget i instaliningen

"Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".

+ Instéllningen kan inte andras nar "TUNER", "NET", "USB", eller "BLUETOOTH"
ar valda som ingangskalla.
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Hardware

H HDMI

Andra instéliningarna for HDMI-funktionen.

U HDMI CEC (Standardvarde : On)

Stall in den pa "On" for att aktivera lanken for val av ingang och andra
lankfunktioner med en HDMI-ansluten CEC-kompatibel enhet.

Nar den har instéllningen har andrats, stdng av och satt sedan pa alla anslutna
enheter.

» Beroende pa TV:n som anvands kan du behdva gora lankinstaliningar pa TV:n.

Den har funktionen géaller endast nar enheten ansluts till HDMI OUT MAIN-
uttaget.

Nar den stalls in pa "On" och funktionsmenyn visar namnet pa den anslutna
CEC-kompatibla enheten och "CEC On" pa huvudapparatens display.

Nar denna funktion ar satt till "On", 6kar stromférbrukningen i standby-

laget, men 6kningen av strémférbrukningen minimeras genom att HYBRID
STANDBY-laget aktiveras dar endast de nédvandiga kretsarna ar aktiverade.
Om du anvander vridknappen MASTER VOLUME pa huvudapparaten nar
denna installning star pa "On" och ljudet spelas upp fran TV-hogtalarna, sa
matas ljudet aven ut fran hogtalarna som ar anslutna till apparaten. For att
mata ut ljud fran en av dem ska apparatens eller TV:ns instéllning andras eller
sa ska volymen pa den har apparaten sankas.

Vid ett felaktigt beteende nar "On" har stéllts in, stall in pa "Off".

Om en ansluten enheten inte &r CEC-kompatibel, eller om du inte ar séker pa
om den ar kompatibel, stall in till "Off".

U HDMI Standby Through (Standardvarde : Auto (Eco))

Nar den har funktionen &r installd pa nagot annat an "Off" kan du spela upp video

och audio fran en HDMI-ansluten spelare pa TV-apparaten d&ven om enheten &r

standby-lage. Det gar dessutom bara att valja "Auto" eller "Auto (Eco)" om "HDMI
CEC" ar installd pa "On". Om du valjer nagot annat, stall in "HDMI CEC" pa "Off".
« Nar denna funktion ar satt till ett varde annat an "Off", 6kar strémférbrukningen

i standby, men dkningen av stromférbrukningen minimeras genom att

automatiskt dverga till HYBRID STANDBY-lage dar endast de ndédvandiga

kretsarna ar aktiverade.

For att spela en spelare som inte &r kompatibel med CEC pa TV:n, satt pa

apparaten och byt ingang.

* Nar du anvander en TV som ar kompatibel med CEC kan du minska
stromforbrukningen i standbylaget genom att valja "Auto (Eco)".

On Nar den har funktionen anvands

Off Nar den har funktionen inte anvands

Off Nar den har funktionen inte anvénds

BD/DVD, Till exempel kan du, om du har valt "BD/DVD", spela upp fran

GAME, utrustningen som ar ansluten till "BD/DVD"-uttaget pa TV-

CBL/SAT, apparaten aven om enheten ar i standby-lage. Valj den har

STRM BOX, installningen om du bestamt vilken spelare som ska anvandas

HDMI 5, med den har funktionen.

HDMI 6,

AUX

Last Du kan spela upp video och audio pa TV:n fran den valda
ingangen omedelbart innan enheten gar over i standby-lage.

Auto, Valj en av dessa installningar nér du har anslutit en utrustning

Auto (Eco) som Overensstdammer med CEC-standarden. Du kan spela
upp video och audio fran den valda ingangen pa TV-apparaten
oberoende av vilken ingang som hade valts strax innan
enheten gick dver till standby-laget, med hjalp av funktionen
CEC-Iankning.
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U Audio TV Out (Standardvarde : Auto) U Audio Return Channel (eARC supported) (Standardvarde : On)

Du kan njuta av ljud genom tv:ns hdgtalare medan den har apparaten ar pa. Du kan uppleva ljudet fran en ARC-kompatibel TV eller en eARC-kompatibel TV
» Denna installning ar Iast till "Auto" om du har satt "Input/Output Assign” - "TV som ar HDMI-ansluten genom hogtalarna som ansluts till enheten.
Out/OSD" - "HDMI Out" eller "HDMI" - "HDMI Out" i "AV Adjust" till "MAIN"eller
"MAIN+SUB" och "HDMI CEC" &r satt till "On". Om du &ndrar den har On Nar du lyssnar pa TV-ljudet genom hégtalarna som &r anslutna
installningen, stall in "HDMI CEC" p& "Off". till enheten
* Lyssningslaget kan inte andras medan "Audio TV Out" &r instéalld pa "On" och Off Nar ARC-funktionen eller eARC-funktionen inte anvands
ljudet sdnds ut pa TV-apparaten. .
« Beroende pa din TV eller insignalen fran den anslutna enheten kanske ljudet U Auto Delay (Standardvérde : On)
inte sdnds ut fran tv:n &ven om denna installning ar installd pa "On". | detta fall Korrigerar automatiskt all desynkronisering mellan video- och ljudsignalerna
matas ljudet ut fran apparatens hogtalare. baserat pa informationen fran den HDMI LipSync-kompatibla tv:n.
* Ljud matas ut fran den héar apparaten om du anvander vridknappen MASTER - - - — -
VOLUME pa den hér apparaten, nar ljud som matas in genom den har On Nar du aktiverar den automatiska korrigeringsfunktionen
apparaten matas ut fran TV:ns hdgtalare. Om du inte vill mata ut ljudet, &ndra Off Nar du anvander den automatiska funktionen inte anvands

installningen pa apparaten eller tv:n, eller sénk volymen pa den har apparaten.

On Nar den har funktionen anvands
Off Nar den har funktionen inte anvands
Auto Nar instaliningen "HDMI Out" ar instélld pa "MAIN" eller

"MAIN+SUB" och "HDMI CEC" &r "On", ar instéllningen last pa
"Auto". Med "Auto", matas inte ljudet ut fran hégtalarna pa den
har apparaten nar ljudet kommer fran TV-apparatens hogtalare,
och nar ljudet kommer fran hogtalarna pa den har apparaten,
matas det inte ut fran TV-apparatens hogtalare.
* Om installningen HDMI CEC &r av pa TV-apparaten, kan
det komma ljud bade fran TV-apparatens hogtalare och
hogtalarna pa den har apparaten.




Bl Power Management

Andra instéliningarna for strémbesparing.
O Sleep Timer (Standardvarde : Off)

30 minutes, Du kan lata apparaten ga in i standbylage automatiskt nar
60 minutes, en angiven tid har 16pt ut. Valj ett varde mellan "30 minutes",
90 minutes "60 minutes" och "90 minutes".

Off Staller inte enheten i standbyldge automatiskt.

U Auto Standby (Standardvarde : On/Off)

Denna installning satter automatiskt apparaten i standbylage efter 20 minuters
inaktivitet utan nagon video eller ljudinmatning. (Nar "USB Power Out at Standby"
eller "Network Standby" ar aktiv, stalls apparaten i HYBRID STANDBY-laget som
minskar 6kningen av strémférbrukningen.)

« Standardvardena varierar beroende pa region.

On Apparaten gar automatiskt in i standbylage ("AUTO STBY"

ténds).

» "Auto Standby" visas pa huvudapparatens display och TV-
skarmen i 30 sekunder innan den stalls i standby-laget.

» "Auto Standby" fungerar inte nar Zon 2/Zon 3 &ar aktiverad.

Off Enheten gar inte automatiskt in i standby-lage.

U Auto Standby in HDMI Standby Through (Standardvarde : On/Off)

Aktivera eller inaktivera "Auto Standby" medan "HDMI Standby Through" ar pa.
« Standardvardena varierar beroende pa region.

On Instéliningen aktiveras.
* Den héar installningen kan inte stallas in pa "On" om "Auto
Standby" och "HDMI Standby Through" ar installd pa "Off".

Off Installningen inaktiveras.

O USB Power Out at Standby (Standardvarde : Off)

Enheter som ansluts till USB-porten (5 V/1 A) pa apparatens baksida kan
stromforsorjas aven nar apparaten ar i standbylage om den har funktionen ar
"On".
* Stromforsorjning av USB-apparater stéds inte av USB-porten pa frontpanelen.
» Nar denna funktion ar satt till "On", dkar stromférbrukningen i standby-
laget, men 6kningen av stromférbrukningen minimeras genom att HYBRID
STANDBY-laget aktiveras dar endast de nédvandiga kretsarna ar aktiverade.
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U Network Standby (Standardvarde : On) U Bluetooth Wakeup (Standardvarde : Off)

Denna funktion vacker automatiskt enheten nar den ar i standby-lage genom att
ansluta en BLUETOOTH-kompatibel enhet.

Nar den har funktionen stélls in pa "On", fungerar natverket aven i standbylage

och du kan satta pa strommen till apparaten via natverket med en app som t.ex.

Pioneer Remote App som kan styra den har apparaten.

» Nar denna funktion ar satt till "On", dkar stromférbrukningen i standby-
laget, men 6kningen av stromférbrukningen minimeras genom att HYBRID
STANDBY-laget aktiveras dar endast de nédvandiga kretsarna &r aktiverade.
Observera att aven nar den har funktionen ar installd pa "Off", och nar nagon
av funktionerna HDMI CEC ( —p124), HDMI Standby Through ( —p124),
USB Power Out at Standby ( —p126) och Bluetooth Wakeup ( —p127) ar

aktiverade, kommer den har funktionen att vara i "On"-lage oavsett installning.

Nar anslutningen till natverket bryts avaktiveras "Network Standby" for att
minska stromférbrukningen. | detta fall, satt pa apparaten med hjalp av
strdmbrytaren pa fjarrkontrollen eller huvudapparaten.

On Nar den har funktionen anvands

* Nar denna funktion &r satt till "On", 6kar stromforbrukningen
i standby-laget, men 6kningen av strémférbrukningen
minimeras genom att HYBRID STANDBY-laget aktiveras dar
endast de nddvandiga kretsarna ar aktiverade.

Off Nar den har funktionen inte anvands

* Den har installningen ar last pa "Off" om "Network/Bluetooth”
- "Bluetooth” - "Bluetooth Receiver" ar installd pa "Off".

* Den har installningen ar ocksa last pa "Off" om "Network/
Bluetooth" - "Bluetooth” - "Bluetooth Receiver" - "Auto Input
Change" ar installd pa "Off".

» Vanta en stund om "Network Standby" och "Bluetooth Wakeup" inte kan véljas.
Den kan valjas nar natverksfunktionen aktiveras.
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B 12V Trigger A B 12V Trigger B

Staller in nar styrsignalen matas ut (maximalt 12 V/100 mA) genom 12V Staller in nar styrsignalen matas ut (maximalt 12 V/25 mA) genom 12V TRIGGER
TRIGGER OUT A-uttaget. Olika instéllningar kan goras for varje ingangsvaljare. OUT B-uttaget. Olika installningar kan goras for varje ingangsvaljare. Du kan
Du kan aktivera sammankoppling nar du ansluter enheten och en externa aktivera sammankoppling nér du ansluter enheten och en externa apparater
apparater utrustade med 12V trigger-ingang. utrustade med 12V trigger-ingang.
O BD/DVD (Standardvarde : Off) 4 BD/DVD (Standardvarde : Off)
GAME (Standardvarde : Off) GAME (Standardvarde : Off)
CBL/SAT (Standardvarde : Off) CBL/SAT (Standardvarde : Off)
STRM BOX (Standardvarde : Off) STRM BOX (Standardvarde : Off)
HDMI 5 (Standardvarde : Off) HDMI 5 (Standardvarde : Off)
HDMI 6 (Standardvarde : Off) HDMI 6 (Standardvarde : Off)
AUX (Standardvarde : Off) AUX (Standardvarde : Off)
CD (Standardvarde : Off) CD (Standardvarde : Off)
TV (Standardvarde : Off) TV (Standardvarde : Off)
PHONO (Standardvarde : Off) PHONO (Standardvarde : Off)
TUNER (Standardvarde : Off) TUNER (Standardvarde : Off)
NET (Standardvarde : Off) NET (Standardvarde : Off)
USB Front (Standardvarde : Off) USB Front (Standardvarde : Off)
USB Rear (Standardvarde : Off) USB Rear (Standardvarde : Off)
BLUETOOTH (Standardvarde : Off) BLUETOOTH (Standardvarde : Off)
Stall in 12V trigger utgangsinstallningar for varje ingang. Stall in 12V trigger utgangsinstallningar for varje ingang.
Off Nar styrsignalen inte matas ut Off Nar styrsignalen inte matas ut
Main Vid styrning av strommen for externa apparater som har Main Vid styrning av strdmmen for externa apparater som har
lankats till ingangsvaljaren i huvudrummet lankats till ingangsvaljaren i huvudrummet
Zone 2 Vid styrning av strémmen for externa apparater som har Zone 2 Vid styrning av strémmen for externa apparater som har
lankats till ingangsvaljaren i ZONE 2 lankats till ingangsvaljaren i ZONE 2
» "Zone 2" kan inte valjas om ingangen ar "HDMI 5" eller » "Zone 2" kan inte valjas om ingangen ar "HDMI 5" eller
"HDMI 6". "HDMI 6".
Zone 3 Vid styrning av strdmmen for externa apparater som har Zone 3 Vid styrning av strdmmen for externa apparater som har
lankats till ingangsvaljaren i ZONE 3 lankats till ingangsvaljaren i ZONE 3
» "Zone 3" kan inte valjas om ingangen ar "HDMI 5" eller » "Zone 3" kan inte valjas om ingangen ar "HDMI 5" eller
"HDMI 6". "HDMI 6".

08
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B Works with SONOS 0 Output Zone (Standardvirde : Main)

X T . . Valj den zon nar du vill lyssna pa musiken.
Andra installningarna for anslutning med Sonos Connect. » For att anvanda denna funktion, stall in "Input Selector" i forvag.
(SONOS-1/SONOS-2/SONOS-3)

O Input Selector (Standardvirde : Off) Main Ma’.[.ar endast ut ljud i huvudrummet (dar denna apparat ar
belagen).

Valj den ingangsvaljare som Sonos Connect ar ansluten till. Zone 2 Matar endast ut ljud i separat rum (ZONE 2).

* Instéliningen "Off" avaktiverar sammanlankningsfunktionen med Sonos. Main/Zone 2

Matar ut ljud i baAde huvudrummet och separat rum (ZONE 2).
0 Connected Device (Standardvirde : -) Zone 3 Matar endast ut ljud i separat rum (ZONE 3).

Main/Zone 3 | Matar ut ljud i bade huvudrummet och separat rum (ZONE 3).
Visar den Sonos Connect som ar ansluten till samma natverk som denna

apparat, Tryck pa ENTER-knappen for att véija ansluten Sonos Connect Zone 2/Zone 3 | Matar ut ljud i bada separata rum (ZONE 2 och ZONE 3).

. - valj u . - e .

* Produkter (t.ex. Play:3 inte utrustad med en utgdngskontakt) andra &n Sonos ;A:r:r;/ :230ne 2 '(\gaotierUtzljgfh';g?\leEh;)v udrummet och bada separata rum
Connect visas ocksa pa listan dver apparater och ar valbara. | de fallet :
kommer ingangen att vaxlas nar uppspelning pa Sonos sidan startar men
inget ljud kommer att matas ut. Valj rumsnamnet fér ansluten Sonos Connect.

+ Upp till 32 enheter kan visas pa Sonos produktlistskdrm. Om du inte kan hitta
den Sonos Connect som du vill koppla samman, gar du tillbaka till foregaende
skarm, sténger av produkten du inte vill koppla samman och férsoker igen.

» For att anvanda denna funktion, stall in "Input Selector" i forvag.

O Preset Volume (Standardvarde : Main=Last / Zone 2=Last/
Zone 3=Last)

Du kan stalla volymen innan du bérjar spela upp Sonos Connect. Du kan stélla
in volymerna for respektive huvudrum (dar denna apparat ar placerad) och
separat tum (ZONE 2 eller ZONE 3). Valj ett varde fran "Last" (volymnivan
innan den gar in i standbylage), "-« dB", och "-81.5 dB" till "+18.0 dB".

 FOr att anvanda denna funktion, stall in "Input Selector” i férvag.
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Multi Zone

B Zone 2

Andra instéliningarna for Zone 2.
U4 Output Level (Standardvarde : Fixed)

Valj om du vill justera volymen pa den inbyggda forstarkaren i det separata
rummet eller pa den har apparaten nar du matar ut till Zone 2.

U Balance (Standardvarde : 0)

Stéller in balansen mellan vanster och hoger fér Zone 2. Valj ett varde mellan "L
+ 10" och "R + 10"

U Sound Check (Standardvarde : -)

Fixed For att justera pa den inbyggda forstarkaren i det separata
rummet
Variable For att justera pa den har apparaten

Mata ut testtoner till ZONE 2 for en ljudupplevelse i ett separat rum (ZONE 2)
utéver huvudrummet.

Tryck pa ENTER nar "Start" visas. Folj féljande instruktioner pa skarmen.

U Volume Limit (Standardvarde : Off)

Stall in maximalt varde for Zone 2 for att undvika fér hog volym. Valj "Off" eller
ett varde mellan "-32 dB" och "+17 dB".

U Power On Level (Standardvérde : Last)

Stall in volymnivan fér Zone 2 nar den har apparaten slas pa. Valj ett varde fran
"Last" (volymniva innan apparaten stangdes av), "-~ dB", och "-81.5 dB" till
"+18.0 dB".

* Du kan inte stalla in ett hdgre varde an "Volume Limit".

U Bass (Standardviérde : 0 dB)

Justerar basens volym for Zone 2. Valj ett varde mellan "-10 dB" och "+10 dB".

U Treble (Standardvérde : 0 dB)

Justerar diskantens volym for Zone 2. Valj ett varde mellan "-10 dB" och
"+10 dB".
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B Zone 3

Andra instéliningarna fér Zone 3.
a Volume Limit (Standardvarde : Off)

Stall in maximalt varde for Zone 3 for att undvika for hdg volym. Valj "Off" eller
ett varde mellan "-32 dB" och "+17 dB".

O Power On Level (Standardvarde : Last)

Stall in volymnivan fér Zone 3 nar den har apparaten slas pa. Valj ett varde fran
"Last" (volymniva innan apparaten stangdes av), "-~ dB", och "-81.5 dB" till
"+18.0 dB".

» Du kan inte stélla in ett hogre varde an "Volume Limit".

l Remote Play Zone

Andra instéliningarna for fjarrspelning.

O Remote Play Zone (Standardvarde : Auto)

Nar du spelar med AirPlay eller Spotify Connect, eller om du anvander Music
Server-funktionen for fjarruppspelning fran datorn, kan du stélla in om du vill

spela upp musiken i huvudrummet (dar den har apparaten finns) eller i ett
separat rum (ZONE 2 eller ZONE 3).

Auto Nar ingangen for huvudrummet ar NET spelas musiken upp i
huvudrummet. Nar ingangen for det separata rummet ar NET
och huvudrummets ingang inte ar NET spelas musiken upp i
det separata rummet.

Main, Valjs nar du vill begransa uppspelningszonen till ett visst rum.

Zone 2, Till exempel valjer du "Zone 2" eller "Zone 3" nar du bara spelar

Zone 3 upp i det separata rummet.

* Den har funktionen kanske inte fungerar om nagot redan bearbetas med
samma natverksfunktion.
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Miscellaneous

H Tuner

Andrar instéliningarna for Tunern.
O AM/FM Frequency Step (Nordamerikanska modeller)
(Standardvarde : 10 kHz / 0.2 MHz)

Valj ett frekvenssteg som passar ditt bostadsomrade.
Valj "10 kHz/0.2 MHz" eller "9 kHz/0.05 MHz".
» Nar intallningen andras raderas alla férinstaliningar for radio.

U AM Frequency Step (australiensiska och asiatiska modeller)
(Standardvarde : 9 kHz)

Valj ett frekvenssteg som passar ditt bostadsomrade.
Valj "10 kHz" eller "9 kHz".
 Nar installningen andras raderas alla forinstallningar for radio.

U FM Search Level (europeiska modeller) (Standardvarde : Normal)

Om den automatiska s6kningen regelbundet stannar pa FM-stationer med dalig
mottagning nar "Normal" valts, valjer du "Strong" sa att bara de FM-stationer
som har bra mottagning valjs.

O DAB Auto Scan (europeiska modeller) (Standardvarde : -)

Du kan kora en automatisk sékning nar nya DAB-kanaler laggs till eller efter
flytt.

O DAB DRC (europeiska modeller) (Standardvarde : Off)

Med instéllningen DRC (Dynamic Range Control) kan du minska ljudomfanget for
DAB digitalradio sa att du fortfarande kan hoéra tysta partier aven om du lyssnar
med lag volymniva - idealiskt for att lyssna pa radio sent pa natten nar du inte vill
stéra nagon.

Off DRC av
Large Stor minskning i ljudomfang
Small Liten minskning i ljudomfang

B Remote ID

Andra fjarrkontrollens ID.
U Remote ID (Standardvarde : 1)

Valj ett ID fér apparatens fjarrkontroll mellan "1", "2" och "3" fér att férhindra
stérningar mellan apparaten och andra Pioneer-komponenter som ar
installerade i samma rum. Efter en &ndring av ID pa huvudapparaten, andra ID
pa fjarrkontrollen darefter enligt féljande procedur.

Medan du trycker och haller ner MODE-knappen, tryck ner féljande knappar i
ungefar 3 sekunder.

 For att andra fjarrkontrollens ID till "1" : AUTO/DIRECT

» Foér att &ndra fjarrkontrollens ID till "2" : SURR

 For att andra fjarrkontrollens ID till "3" : STEREO
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B Firmware Update

Andra instéliningarna for uppdatering av den fasta programvaran.
U Update Notice (Standardvérde : Enable)
Uppdateringen av den fasta programvaran meddelas via natverket.

Enable Meddelar om uppdateringar

Disable Meddelar inte om uppdateringar

Q Version (Standardvarde : -)

Den aktuella versionen av den fasta programvaran visas.

U Update via NET (Standardvaérde : -)

Tryck pa ENTER for att valja nar uppdateringen av den fasta programvaran ska

gOras via natverket.

* Den hér instéllningen kan inte valjas om du inte har en internetatkomst eller
om det inte finns en fast programvara som kan uppdateras.

U Update via USB (Standardvarde : -)

Tryck pa ENTER for att valja nar uppdateringen av den fasta programvaran ska
gOras via USB.
» Denna instélining kan inte valjas om en USB-lagringsenhet inte ansluts
eller om det inte finns nagon fast programvara som kan uppdateras i USB-
lagringsenheten.

M Initial Setup

Gor grundinstaliningen fran instaliningsmenyn.
» Vanta en stund om du inte kan valja "Initial Setup”. Den kan valjas nar
natverksfunktionen aktiveras.

Bl Lock

Las installningsmenyn sa att instaliningarna inte kan andras.
QO Setup Parameter (Standardvarde : Unlocked)
Las installningsmenyn sa att instéllningarna inte kan andras.

Locked Menyn &r |ast.

Unlocked Menyn ar upplast.

B Factory Reset

Alla installningar aterstalls till fabriksinstaliningarna.
O Factory Reset (Standardvarde : -)

Alla installningar aterstalls till fabriksinstaliningarna.

Valj "Start", och tryck pa ENTER-knappen.

» Om "Factory Reset" utférs kommer dina installningar till standardvardena. Se
till att skriva ner dina installningar i férhand.

» Vanta en stund om du inte kan vélja "Firmware Update". Den kan valjas nar
natverksfunktionen aktiveras.
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Advanced MCACC

Menyalternativ

f

Stall in hogtalarna automatiskt eller gor 6nskade andringar i equalizern. Du kan
ocksa kontrollera de aktuella vardena for varje hogtalarinstalining.

Anvand skdrmmenyn (OSD) som visas pa tv:n for att géra instéllningarna.
Tryck pa  pa fjarrkontrollen for att visa Hemskarmen och vélj sedan Advanced
MCACC med markérerna pa fjarrkontrollen och tryck pa ENTER.

Valj 6nskat alternativ med markdrknapparna A / ¥ / </ » pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER for att bekrafta ditt val.

Anvand markérknapparna €/ W for att andra standardvardena.

« Aterga till foregéende skarmbild genom att trycka pa .

* Tryck pa &, for att Iamna installningarna.

* Om en Full Auto MCACC har utférts, kommer hogtalarkalibreringen som
utférts med Dirac Live ( —p150, p154) att inaktiveras.

» Nar matningar sker med Dirac Live, kan inte "Manual MCACC" och "MCACC
Data Check" stéllas in.
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Full Auto MCACC

Placera den medféljande mikrofonen for hdgtalarinstallning i lyssningspositionen
och mat testtonerna som avges fran hogtalarna. Da staller enheten automatiskt
in optimal volymniva for varje hogtalare, delningsfrekvenser och avstandet fran
lyssningspositionen. Detta minskar ocksa effekten av stdende vagor med hansyn
till tittarmiljéon och justerar automatiskt equalizern fér hdgtalarna och aktiverar
korrigeringen av distorsion som orsakas av den akustiska miljén i rummet.

+ Kalibrering tar mellan 3 och 12 minuter att slutféra. Hégtalarna avger en
testton pa en hég volym under matningen, sa tank pa din omgivning. Hall
rummet sa tyst som mojligt under matningen.

+ Kontrollera effekten och volymen fér subwoofern, om du har anslutit en sadan.
Stall in volymen pa subwoofern till dver halften.

+ Om strommen helt plétsligt stdngs av kan det handa att tradarna i
hogtalarkablarna har rért bakpanelen eller andra tradar och att skyddskretsen
fungerar. Vrid till tradarna ordentligt igen och se till att de inte sticker ut fran
hégtalaruttagen nar du ansluter dem.

* Om en Full Auto MCACC har utférts, kommer hogtalarkalibreringen som
utférts med Dirac Live ( —p150, p154) att inaktiveras.

1. Valj de anslutna hogtalarnas konfiguration.

Full Auto MCACC

Uppmarksamma att bilden pa skarmen éndras varje gang som du antalet
kanaler i "Speaker Channels".

D600

2. Stall den medféljande mikrofonen fér hdgtalarinstallning i lyssningspositionen
och anslut den till SETUP MIC-uttaget pa huvudapparaten.

() STANDBY/ON

: PHONES ~ SETUP MIC

SETUP MIC /

Se illustrationen nar du placerar mikrofonen for hégtalarinstallining pa ett
trebensstativ.

3. Bekréafta att en testton matas ut frdn subwoofern och tryck pad ENTER.

4. Tryck pa ENTER. Testtoner matas sedan ut fran varje hogtalare och de
anslutna hégtalarna och ljudet i omgivningen mats automatiskt.

5. Méatresultaten i steg 4 visas. Om det inte ar nagra problem med
detekteringsresultatet for hogtalaren, valj "Next" och tryck pad ENTER for
att mata ut testtonen igen for att automatiskt stélla in instaliningar sa som
volymniva, delningsfrekvens, m.fl. till dess optimala varden. (Testtonen matas
ut automatiskt nar 10 sekunder har forflutit utan nagon atgéard utfors.)

» Nar ett felmeddelande visas eller nar anslutna hdgtalare inte kan
upptackas, utfér matning igen genom att valja "Retry" och tryck pa ENTER.

» Nar det inte kan I6sas genom en ny méatning, kontrollera att hdgtalarna ar
ordentligt anslutna. Om det ar nagra problem med hdégtalaranslutningen,
utfér anslutning efter att ha kopplat loss natkabeln.

6. Nar val méatningen ar slutfors kan man utféra matning pa 8 ytterligare
lyssningspositioner. For att utféra matning, valj "Next" och tryck pad ENTER
och félj sedan instruktionerna. For att inte utféra matningen, valj "Finish
(Calculate)" och tryck pa ENTER.

« Efter att varje lyssningsposition har detekterats, valj "Finish (Calculate)" och
tryck pa ENTER for att slutfora detekteringsforfarandet.

7. Ta bort mikrofonen for hdgtalarinstalining.
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Manual MCACC

B EQ Adjust

Du kan justera utmatningsvolymens intervall fér respektive ansluten hogtalare
som du vill nér du lyssnar pa testbruset. Du kan justera volymen for olika
ljudomraden for varje hogtalare. Du kan valja upp till fyra band fér subwoofern
och nio band for alla andra hdgtalare. Om den évergripande volymbalansen

andras genom att justera volymen for varje frekvens, kan du justera om balansen

i"Trim".

U Front Left (Standardvérde : 0.0 dB)
Center (Standardvérde : 0.0 dB)
Front Right (Standardvérde : 0.0 dB)

Height 1 Left
Height 1 Right

(Standardvérde : 0.0 dB)
(Standardvérde : 0.0 dB)
Height 2 Left (Standardvérde : 0.0 dB)
Height 2 Right (Standardvarde : 0.0 dB)
Surround Right (Standardvérde : 0.0 dB)
Surr Back Right (Standardvérde : 0.0 dB)
Surr Back Left (Standardvérde : 0.0 dB)
Surround Left (Standardvérde : 0.0 dB)
Subwoofer (Standardvérde : 0.0 dB)

 Resultatet kanske inte &r som férvantat beroende pa ingangskallan och
installning av lyssningslage.

Front Left, Front Right :

Efter att du valt en hogtalarfrekvens mellan "63 Hz" och "16 kHz" med
markdrerna €/ W, justerar du frekvensens volym mellan "-12.0 dB" och
"+12.0 dB" med A / V. For att justera den dvergripande volymbalansen med
"Trim" valjer du "Trim" i €/ » och anvander A / ¥ for att justera volymen.

* Om "OVER!" visas nér du justerar, ar volymen fér frekvensbandet eller ett
annat frekvensband fér hég, sa minska volymen for det frekvensbandet tills
meddelandet inte visas langre.

"63 Hz" kan endast valjas nar den har hogtalaren ar installd pa "Large" i
"System Setup" - "Speaker" - "Crossover".

Center, Surround Right, Surround Left :

Efter att du valt en hogtalarfrekvens mellan "63 Hz" och "16 kHz" med
markdrerna €/ W, justerar du frekvensens volym mellan "-12.0 dB" och
"+12.0 dB" med A / V. For att justera den Gvergripande volymbalansen med
"Trim" valjer du "Trim" i €/ » och anvander A / ¥ for att justera volymen.

* Om "OVER!" visas nar du justerar, ar volymen for frekvensbandet eller ett
annat frekvensband for hég, sa minska volymen for det frekvensbandet tills
meddelandet inte visas langre.

"63 Hz" kan endast valjas nar den har hogtalaren ar installd pa "Large" i
"System Setup" - "Speaker" - "Crossover".

att instaliningarna i "System Setup" - "Speaker" - "Configuration" - "Speaker
Channels" stammer 6verens med antalet anslutna kanaler.

Om ett alternativ inte kan valjas aven fast anslutningen ar korrekt, kontrollera
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Height 1 Left, Height 1 Right, Height 2 Left, Height 2 Right, Surr Back
Right, Surr Back Left :

Efter att du valt en hogtalarfrekvens mellan "63 Hz" och "16 kHz" med
markérerna €/ W, justerar du frekvensens volym mellan "-12.0 dB" och

"+12.0 dB" med A / V. For att justera den dvergripande volymbalansen med
"Trim" valjer du "Trim" i €/ » och anvander A / ¥ for att justera volymen.

* Om "OVER!" visas nér du justerar, ar volymen fér frekvensbandet eller ett
annat frekvensband fér hog, sd minska volymen for det frekvensbandet tills
meddelandet inte visas langre.

"63 Hz" kan endast valjas nar den har hogtalaren ar installd pa "Large" i
"System Setup" - "Speaker" - "Crossover".

Beroende pa anvandningen av zonhdgtalare ar det inte alltid mojligt att valja
den har installningen.

Om ett alternativ inte kan véljas &ven fast anslutningen ar korrekt, kontrollera
att instaliningarna i "System Setup" - "Speaker" - "Configuration" - "Speaker
Channels" stdmmer 6verens med antalet anslutna kanaler.

Subwoofer :

Efter att du valt en hégtalarfrekvens mellan "31 Hz" och "250 Hz" med

markdrerna €/ W, justerar du frekvensens volym mellan "-12.0 dB" och

"+12.0 dB" med A / V. For att justera den dvergripande volymbalansen med

"Trim" valjer du "Trim" i €/ » och anvander A / ¥ for att justera volymen.

* Om "OVER!" visas nér du justerar, ar volymen for frekvensbandet eller ett
annat frekvensband fér hég, sa minska volymen for det frekvensbandet tills
meddelandet inte visas langre.

+ Detta kan inte valjas om "No" &r installd i "System Setup" - "Speaker" -
"Configuration" - "Subwoofer".

137



MCACC Data Check

Du kan kontrollera antalet anslutna hogtalarkanaler samt innehallet i och vardena
for varje hdgtalarinstallning som du har stallt in.

B Speaker Setting

Du kan kontrollera antalet anslutna hogtalarkanaler samt de laga och héga
installningarna som du gjort for lagregisterkapaciteten fér var och en av
hégtalarna.

B Channel Level

Du kan kontrollera utgangsnivan for var och en av hégtalarna.

B Speaker Distance

Du kan kontrollera avstandet fran varje hdgtalare till lyssningspositionen.

B Acoustic Calibration EQ

Du kan kontrollera kalibreringsvardena fér var och en av hoégtalarnas
frekvensegenskaper som stélldes in i "Manual MCACC".
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Network/Bluetooth

Menyalternativ

(

Gor installningar som har med natverksanslutningar och BLUETOOTH att gora.

Anvand skdrmmenyn (OSD) som visas pa tv:n for att géra instéllningarna.
Tryck pa  pa fjarrkontrollen for att visa Hemskarmen och valj sedan "Network/
Bluetooth" med markdrerna pa fjarrkontrollen och tryck sedan pa ENTER.

Valj 6nskat alternativ med markdrknapparna A / ¥ / </ » pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER for att bekrafta ditt val.
Anvand markérknapparna <€/ » for att andra standardvardena.

» Aterga till foregadende skarmbild genom att trycka pa .

 Tryck pa B, for att Iamna instéllningarna.
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Network

* Om natverket ar konfigurerat med en DHCP, stéll in "DHCP" till "Enable" for att
konfigurera instéllningen automatiskt. ("Enable" ar instéllt som standard) For
att tilldela fasta IP-adresser till varje komponent maste du stélla in "DHCP" pa
"Disable" och tilldela en IP-adress till denna enhet i "IP Address", och stélla in
information angaende ditt natverk, sdsom Subnet Mask och Gateway.

U Wi-Fi (Standardvarde : Off(Wired))
Anslut apparaten till natverket via en tradlés LAN-router.

» Nar du vaxlar mellan "On" och "Off(Wired)", stoppa natverkstjansten. Nar en

gruppuppspelning pagar, avbryt gruppuppspelningen en gang och vaxla sedan
installningen.

U MAC Address (Standardvarde : -)

Kontrollera apparatens MAC-adress.
Detta varde ar specifikt for komponenten och kan inte &ndras.

U DHCP (Standardvarde : Enable)

Enable Automatisk konfigurering med DHCP

Disable Manuell konfigurering utan DHCP
* Om du valjer "Disable" maste du stalla in "IP Address",
"Subnet Mask", "Gateway" och "DNS Server" manuellt.

On Anslutning for tradlést LAN
Off(Wired) Anslutning for kabelanslutet LAN

U IP Address (Standardvérde : 0.0.0.0)

O Wi-Fi Setup (Standardvarde : -)

Du kan konfigurera instéllningar for tradldst natverk genom att trycka pa ENTER
nar "Start" visas.

O Wi-Fi Status (Standardvarde : -)
Informationen for den anslutna atkomstpunkten kommer att visas.

SSID SSID for den anslutna atkomstpunkten.
Signal Signalstyrka for den anslutna atkomstpunkten.
Status Status for den anslutna atkomstpunkten.

Visar/staller in IP-adressen.

U Subnet Mask (Standardvérde : 0.0.0.0)

Visar/staller in natsmasken.

U Gateway (Standardvarde : 0.0.0.0)

Visar/staller in gateway.

U DNS Server (Standardvérde : 0.0.0.0)

Visar/staller in den primara DNS-servern.
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U Proxy URL (Standardvarde : -)

Visar/staller in proxyserverns URL.

QO Proxy Port (Standardvarde : 8080)

Visar/staller in proxyserverns portnummer nar du anger "Proxy URL".

U Friendly Name (Standardvarde : Pioneer VSX-LX305 XXXXXX)

U AirPlay (Standardvarde : On)
Valj om du vill anvanda AirPlay-funktionen eller inte.

On Nar den har funktionen anvands
Off Nar den héar funktionen inte anvands

Q AirPlay Device Name (Standardvarde : Pioneer VSX-LX305
XXXXXX)

Andra det enhetsnamn som visas fér den har apparaten pa andra enheter som
ar anslutna till natverket, till ett som ar latt att kdnna igen.
1. Tryck pa ENTER for att visa EDIT-skarmen.
2.Valj ett tecken eller en symbol med markoéren och tryck pa ENTER.
Upprepa detta for att mata in 31 tecken eller mindre.
"A/a" : Vaxlar mellan versaler och gemener. (Du kan aven trycka pA MODE
pa fjarrkontrollen for att vaxla mellan versaler och gemener)
"""": Flyttar markéren i pilens riktning.
"&" : Tar bort ett tecken till vanster om markoren.
"L : Skriver ett mellanslag.
» Tryck pa CLEAR pa fjarrkontrollen for att radera alla inskrivna tecken.
3. Efter inmatning véljer du "OK" med markdren och trycker pad ENTER.
Ingadngens namn sparas.

Andra enhetens modellnamn som visas pa apparaten som ar ansluten till
AirPlay, till ett som ar latt att kdnna igen.
1. Tryck pa ENTER for att visa EDIT-skarmen.
2.Valj ett tecken eller en symbol med markdren och tryck pa ENTER.
Upprepa detta for att mata in 31 tecken eller mindre.
"A/a" : Vaxlar mellan versaler och gemener. (Du kan aven trycka pa MODE
pa fiarrkontrollen for att vaxla mellan versaler och gemener)
""">": Flyttar markoren i pilens riktning.
"&" : Tar bort ett tecken till vdnster om markéren.
"L" : Skriver ett mellanslag.
* Tryck pa CLEAR pa fjarrkontrollen for att radera alla inskrivna tecken.
3. Efter inmatning véljer du "OK" med markdren och trycker pad ENTER.
Ingadngens namn sparas.

» Denna funktion kan inte anvandas nar denna enhet registreras till Home App.
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U AirPlay Password (Standardvarde : -)

U Network Check (Standardvarde : -)

Du kan ange ett I6senord pa upp till 31 tecken, sa att endast registrerade
anvandare kan anvanda AirPlay.
1.Tryck pa ENTER for att visa EDIT-skarmen.
2.Valj ett tecken eller en symbol med markdren och tryck pa ENTER.
Upprepa detta for att mata in 31 tecken eller mindre.
"A/a" : Vaxlar mellan versaler och gemener. (Du kan aven trycka pa MODE
pa fjarrkontrollen for att vaxla mellan versaler och gemener)
"""—": Flyttar markdren i pilens riktning.
"&" : Tar bort ett tecken till vénster om markoren.
" : Skriver ett mellanslag.
 For att valja om du vill délja I6senordet med ">" eller visa det i klartext,
trycker du pa +Fav pa fjarrkontrollen.
» Tryck pa CLEAR pa fjarrkontrollen for att radera alla inskrivna tecken.
3. Efter inmatning valjer du "OK" med markéren och trycker pa ENTER.
Ingangens lésenord sparas.

» Denna funktion kan inte anvandas nar denna enhet registreras till Home App.

Du kan kontrollera natverksanslutningen.
Tryck pa ENTER nar "Start" visas.

U Privacy Statement (Standardvarde : Not Accepted)

Nar en natverkstjanst som kraver ett inloggningsnamn, e-postadress, I6senord,

etc., maste du acceptera vart foretags Privacy Statement.

» Denna installning kan goras efter att ha kontrollerat Privacy Statement. Nar
du valjer "Privacy Statement" och trycker pa ENTER visas Privacy Statement.

» Nar "Not Accepted" valjs kommer du att loggas ut fran natverkstjansten du var
inloggad till.

» Vanta en stund om du inte kan valja "Network". Det visas nar
natverksfunktionen startas.
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Bluetooth

Andra instéliningar for BLUETOOTH-funktionen.
* Vanta en stund om du inte kan vélja "Bluetooth". Den kommer att visas nar
BLUETOOTH-funktionen startas.

B Bluetooth Receiver

U Bluetooth Receiver (Standardvarde : On)

Valj om du vill att funktionen som tar emot ljud fran BLUETOOTH-enheter ska
anvandas eller inte.

On Nar den har funktionen anvands

Off Nar den har funktionen inte anvands

Q4 Auto Input Change (Standardvarde : On)

Nar uppspelning sker pa en BLUETOOTH-enhet som ar ansluten till apparaten,
kommer apparatens ingang automatiskt att vaxla till "BLUETOOTH".

On Ingangen blir automatiskt "BLUETOOTH" nar en BLUETOOTH-
kompatibel enhet ansluts.
Off Funktionen &r inaktiverad.

* Om ingangskallan inte andras automatiskt, stall in pa "Off"
och &ndra ingangskallan manuellt.

U Auto Reconnect (Standardvérde : On)

Den hér funktionen ateransluter automatiskt till den senast anslutna enheten som

ar kompatibel med den tradlésa 6verforingstekniken BLUETOOTH, nér du andrar

ingangskallan till "BLUETOOTH".

« Detta kanske inte fungerar med vissa enheter som ar kompatibla med den
tradlésa 6verforingstekniken BLUETOOTH.

On Nar den har funktionen anvands

Off Nar den héar funktionen inte anvands

Q4 Pairing Information (Standardvarde : -)

Du kan initialisera kopplingsinformationen som lagrats pa den har apparaten. Om
du inte langre kan ansluta till en sammankopplad enhet, kan du férsdka att géra
féljande. ( —p165)

Genom att trycka pd ENTER nar "Clear" visas, initialiseras

kopplingsinformationen som ar lagrad pa enheten.

» Denna funktion initialiserar inte kopplingsinformationen pa den enhet
som &r kompatibel med den tradlésa 6verféringstekniken BLUETOOTH.
Nar apparaten kopplas till enheten igen, ska du se till att radera
kopplingsinformationen pa den enhet som &r kompatibel med den tradlésa
overforingstekniken BLUETOOTH i forvag. Information om hur man raderar
kopplingsinformationen, finns i bruksanvisningen till enheten som ar
kompatibel med den tradldsa 6verforingstekniken BLUETOOTH.

U Device (Standardvarde : -)

Visar namnet pa den enhet, som ar kompatibel med den tradlésa
overforingstekniken BLUETOOTH, som ar ansluten till apparaten.
» Namnet visas inte nar "Status" ar "Ready" och "Pairing".

U Status (Standardvarde : -)

Visar status for den enhet, som ar kompatibel med den tradlésa
overforingstekniken BLUETOOTH, som ar ansluten till apparaten.

Ready Inte kopplad
Pairing Kopplad
Connected Korrekt ansluten
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H Bluetooth Transmitter

O Bluetooth Transmitter (Standardvarde : Off)
Valj om du vill att funktionen som sander ljud fran den har apparaten fill
BLUETOOTH-enheter ska anvandas eller inte.

Nar den har funktionen ska anvandas (spelas endast upp pa
apparater med den tradlosa tekniken BLUETOOTH)

On (Tx)

On (Main + Tx) | Nar den har funktionen ska anvandas (spelas bade upp pa den
har apparaten och pa apparater med den tradlosa tekniken
BLUETOOTH)

Off Nar den har funktionen inte anvands

U Search Devices (Standardvarde : -)

Sok efter BLUETOOTH-enheter som kan ta emot ljud fran den har apparaten.
Valj "Start" och tryck pa ENTER. En lista med namn pa de BLUETOOTH-

enheter som kan ta emot ljud visas. Valj den enhet som ska sammankopplas
med markéren A / ¥, och tryck pa ENTER foér att pabdrja sammankopplingen.

U Output Level (Standardviérde : Variable)
Du kan valja om du vill justera volymen pa den har apparaten eller om du vill
justera den pa apparaten med den tradldsa tekniken BLUETOOTH.

Variable For att anvanda volymkontrollerna pa den har apparaten

Fixed For att anvanda volymkontrollerna pa apparaten med den
tradlosa tekniken BLUETOOTH

Q aptX HD (Standardvarde : Off)
Det gar att anvanda aptX HD for att ansluta en BLUETOOTH-enhet till den har

apparaten.
+ Den mottagande enhetens codec maste vara kompatibel med aptX HD.

On Nar den héar funktionen anvands

Off Nar den har funktionen inte anvands

U Low Latency Mode (Standardvarde : Off)

Om ljudet fran en enhet som ar ansluten via BLUETOOTH &r fordrdjt i jamforelse
med bilden pa TV:n nar du exempelvis tittar pa en spelskarm etc. sa kan du
minska ljudférdrdjningen.

On Nar den har funktionen anvands
Off Nar den héar funktionen inte anvands

Q Pairing Information (Standardvarde : -)

Du kan initialisera kopplingsinformationen som lagrats pa den har apparaten. Om
du inte langre kan ansluta till en sammankopplad enhet, kan du férsdka att gora
féljande. ( —p165)

Genom att trycka pad ENTER nar "Clear" visas, initialiseras

kopplingsinformationen som ar lagrad pa enheten.

+ Denna funktion initialiserar inte parkopplingsinformationen pa den
BLUETOOTH-kompatibla enheten. Nar enheten parkopplas med enheten
igen, se till att radera parkopplingsinformationen pa den BLUETOOTH-
kompatibla enheten i férvag. For information om hur man raderar
parkopplingsinformationen, se den BLUETOOTH-kompatibla enhetens
instruktionshandbok.

U Device (Standardvérde : -)

Visar namnet pa den enhet, som &r kompatibel med den tradlésa
overforingstekniken BLUETOOTH, som ar ansluten till apparaten.
» Namnet visas inte nar "Status" ar "Ready" och "Pairing".
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U Status (Standardvarde : -)
Visar status for den enhet, som ar kompatibel med den tradlésa
overforingstekniken BLUETOOTH, som ar ansluten till apparaten.

Ready Inte kopplad

Pairing Kopplad

Connected Korrekt ansluten

Connected Anslutningen med en aptX-kompatibel enhet har slutforts
(aptX)

Connected Anslutningen med en aptX HD-kompatibel enhet har slutforts
(aptX HD)
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Web Setup

Menyalternativ

Du kan géra installningar for den har apparatens natverksfunktionen med en
webblasare pa en dator, smartphone osv.

1. Tryck pa B pa fjarrkontrollen for att visa Hemskarmen.

2. Valj "Network/Bluetooth" - "Network" med markdrerna och notera den IP-
adress som visas i "IP Address".

3. Oppna webblésaren pa din dator eller smarttelefon och skriv in apparatens

IP-adress i webblasarens adressfalt.

4. Skarmen for att ange anvandarnamn och I6senord visas. Ange féljande och
klicka pa "OK".
Anvandarnamn : admin (fast)

Lésenord : admin (standardvarde)

* Du kan andra Idsenordet nar du har loggat in.

» En inmatning kravs igen om du stanger webblasaren.

» Notera ditt Idsenord sa att du inte gldommer bort det. Om du glémmer det,
aterstaller du apparaten ( —p159) och loggar in igen med de ursprungliga
installningarna (admin).

5. Information om apparaten (Web Setup-skarmen) visas i webblasaren.

6. Valj "Save" for att spara installningarna efter att du andrat dem.

Device Information
Du kan andra Friendly Name eller AirPlay Device Name, stélla in ett
AirPlay Password, etc.

Control4 : Registrera den har apparaten om du anvander ett Control4-system.

Firmware Update : Valj den programvarans fil som du har hamtat till din dator sa
att du kan uppdatera den har apparaten.

Network Setting
Status : Du kan se natverksinformation som t.ex. den har apparatens MAC- och
IP-adress.

Network Connection : Du kan vélja en natverksanslutningsmetod. Om du valjer
"Wireless" ska du vélja en atkomstpunkt fran "Wi-Fi Setup” for att ansluta.

DHCP : Du kan andra DHCP-installningarna. Om du valjer "Off" ska du stélla in
"IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" och "DNS Server" manuellit.

Proxy : Visa och stéll in proxyserverns URL.
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Grundinstillning med den automatiska startguiden

Atgarder

( /
TV’s REMOTE /
%
Inputs
v
» HDMI 1
HDMI 2

HDMI 3

Nar du satter pa apparaten forsta gangen efter kdpet, visas Grundinstallning
automatiskt pa TV:n, for att du ska kunna goéra de installningar som kravs for att
starta med hjalp av nagra enkla atgarder, genom att du féljer anvisningarna pa
skarmen.
1. Vaxla ingangen pa TV:n till ingangen som ar ansluten till apparaten.
2. Satt i batterier i den har apparatens fjarrkontroll.
3. Tryck pa ® pa fjarrkontrollen for att satta pa apparaten.
4. Nar skarmen for sprakval visas pa Tv:n, valj sprak med markdrerna A / ¥ och
tryck pa ENTER.
. For att gora natverksanslutningsinstaliningar, valj "Yes" och tryck pa ENTER.
+ Valj 6nskat alternativ med markdrerna pa fijarrkontrollen och tryck pa ENTER
for att bekrafta ditt val. Aterga till fdregaende skarmbild genom att trycka pa =.
* Om du har avbrutit Initial Setup halvvags, satt denna enhet i standby-lage.
Genom att sedan sla pa strdmmen igen kan Initial Setup visas igen.
Om du inte slutfér grundinstallningen och valjer "Never Show Again" pa
den skarm som visas efter installningen av Network Connection, kommer
guideskarmen att visas varje gang strdommen slas pa.
« For att utfora Initial Setup igen efter att installningen har slutforts, tryck pa f,
valj "System Setup”, "Miscellaneous" - "Initial Setup" och tryck pa ENTER.

@ MAIN/SUB SLEEP
:n -
KN

(&)}

NNAZRTIS
‘TENTER




Network Connection

1. En bekraftelseskdrm som ber dig godk&nna Privacy Statement, visas under
natverksinstalliningen. Om du samtycker, valj "Accept" och tryck pa ENTER.
2. Valj natverkets anslutningstyp. Valj "Yes" och tryck pa ENTER for att anvanda
den inbyggda Chromecast-funktionen fér att ansluta. Du behéver appen
Google Home for att anvanda den inbyggda Chromecast-funktionen. Ladda
ned appen Google Home fran Google Play eller App Store i din smarta telefon
eller surfplatta.
* Appen Google Home kan anvandas i féljande operativsystem. (Fran
februari 2021)
Android™ : Android 6.0 eller senare.

iOS : i0S 12.0 eller senare. Kompatibel med iPhone®, iPad®, och iPod touch®.

Om du valjer "No", kan du ansluta antingen med hjalp av LAN eller Wi-Fi.
"Wired" : Anvand en tradbunden LAN for att ansluta till ett natverk.
"Wireless" : Wi-Fi-anslutningen med en atkomstpunkt som t.ex. en tradlos
LAN-router.

» Wi-Fi-anslutningen har tva metoder.
"Scan Networks" : SOk efter en atkomstpunkt fran den har enheten. Ta reda
pa atkomstpunktens SSID i forvag.
"Use iOS Device (iOS7 or later)" : Dela Wi-Fi-installningar for din iOS-enhet
med denna apparat.

* Om du valjer "Scan Networks", finns det ytterligare tva anslutningsmetoder.
Kontrollera foljande :
"Enter Password" : Ange atkomstpunktens I6senord (eller nyckel) for att
ansluta.
"Push Button" : Om atkomstpunkten har en knapp for automatisk installning,
kan du ansluta utan att ange ett I6senord.

* Om SSID for atkomstpunkten inte visas, valj "Other..." med markoren » pa
skarmen med SSID-listan och tryck pa ENTER. Félj sedan instruktionerna pa
skarmen.

D0

Inmatning via tangentbord

Du vaxlar mellan versaler och gemener genom att valja "A/a" pa skdrmen och
trycka pa ENTER pa fjarrkontrollen.

Tryck pa +Fav pa fjarrkontrollen for att valja om I6senord ska ddljas med "*" eller
visas i klartext. Tryck pa CLEAR pa fjarrkontrollen fér att radera alla inskrivna
tecken.

1. Speaker Setup

1. Valj ansluten hogtalarkonfigurering och tryck pa ENTER.
Uppmarksamma att bilden pa skarmen éndras varje gang som du antalet
kanaler i "Speaker Channels".

00—

Speaker Setup

© Stall in sa att det passar antalet anslutna hégtalarkanaler.

@ Still in om en subwoofer &r ansluten eller inte.

© still in hégtalartypen om héjdhégtalarna ar anslutna till HEIGHT
1-kontakterna.

O stall in hégtalartypen om héjdhdgtalarna &r anslutna till HEIGHT
2-kontakterna.

© stall in anslutningen av hégtalarna fér hégtalaranslutningarna fér zon 2,
zon 3.

@ Stall in ett utmatningsmal fér ljudutmatningen fran ZONE 2 PRE/LINE OUT/
ZONE B LINE OUT-anslutningen.

© Stall in om fronthdgtalarna &r anslutna till dubbelforstarkare.

© still in de anslutna hdgtalarnas impedans.

2. Hogtalarkombination vald i steg 1 visas. "Yes" visas for valda hégtalare. Om
installningen ar korrekt, tryck pa ENTER.

3. Valj "Next" och tryck pa ENTER. Nar en testton matas ut fran varje hogtalare
for att bekrafta anslutningen. Genom att vélja varje hogtalare med markdrerna
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A/ ¥ kommer en testton matas ut. Tryck pa ENTER efter bekraftelse. hogtalarkablarna har rért bakpanelen eller andra tradar och att skyddskretsen
4. Om det inte ar nagot problem med hdgtalaranslutningen valj "Next" och tryck fungerar. Vrid till trddarna ordentligt igen och se till att de inte sticker ut fran
pa ENTER. For att aterga till "Speaker Setup", valj "Back to Speaker Setup" hégtalaruttagen nar du ansluter dem.

och tryck pa ENTER. Skarmen som markerar att grundinstaliningen &r slutférd visas nar

2 . M UItl Zone Sou nd Check matningarna ar slutférda. Tryck pd ENTER nar "Finished" visas for att avsluta

grundinstallningen.

Mata ut testtoner till ZONE 2 for en ljudupplevelse i ett separat rum (ZONE 2)
utdver huvudrummet.

3. ARC Setup

Om du har anslutit en TV som stdder ARC, valjer du "Yes" och trycker pa
ENTER.

4. Room EQ

Matningar utfors for att kalibrera ljudfaltet sa att det passar rummets milj6. Du
kan vélja antingen "Dirac Live (Advanced Users Only)" eller "Full Auto MCACC"
for att utféra matningarna. Valj "Not Now" om matningarna inte ska utféras.
Observera att bada matningsmetoderna ocksa ar tillgéngliga efter att du har
slutfért grundinstéaliningen.

B Vid métning med Dirac Live

Ladda ned appen Pioneer Remote app till din mobila enhet och anvand appen fér
att hantera matningarna. For information om hur du méater med "Dirac Live", se
"Matning med Dirac Live" ( —p150).

M Vid matning med Full Auto MCACC

Anvand den automatiska kalibreringstekniken for ljudfaltet som ar inbyggd
i apparaten. For information om hur du mater med "Full Auto MCACC", se
"Matning med Full Auto MCACC" ( —p152).

+ Bada matmetoderna anvander den medféljande mikrofonen for
hogtalarinstallining.
» Varje hogtalare avger en testton pa en hog volym under matningen, sa tank
pa din omgivning. Tank ocksa pa att halla rummet sa tyst som majligt under
matningen.
« Kontrollera effekten och volymen for subwoofern, om du har anslutit en sadan. U Matning med Dirac Live ( —p150)
Stall in volymen pa subwoofern till ver halften.

« Om strdommen helt plétsligt stangs av kan det handa att tradarna i 0 Matning med Full Auto MCACC ( —p152)

D0
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B Métning med Dirac Live platser: lyssningspositionen och till vanster och héger om lyssningspositionen,
och "Full" som mater nio positioner inklusive lyssningspositionen. Tryck pa den
metod du féredrar.

"Quick": Placera mikrofonen i 6ronhojd vid lyssningspositionen for matning.
Mat sedan genom att placera mikrofonen mellan 50 till 100 cm till vanster och
hoéger om lyssningspositionen.

"Full": Placera mikrofonen i 6ronhdjd vid lyssningspositionen for matning.

Mat sedan atta positioner framfor, bakom, till vanster, till hdger, etc. om

Anvand appen Pioneer Remote app for att anvéanda Dirac Live fér méatningarna.
Anvand den senaste versionen. Observera att du inte kan gora installningar
med atgarder pa den har apparaten. Se "Pioneer Remote App" ( —p153) for
information om appen. Ha &ven ett stativ redo for att satta upp mikrofonen for
hégtalarinstalining.

+ Kalibreringen tar cirka 20 minuter att slutféra.

Dirac Live® &r en avancerad teknik for rumskorrigering som utvecklats av Dirac lyssningspositionen. Mat genom att placera mikrofonen vid respektive position
Research. Som en av marknadens mest avancerade tekniker for rumskorrigering, mellan 50 till 100 cm fran lyssningspositionen.
hjalper Dirac Live lyssnare att korrigera den svagaste lanken i ljudkedjan: Quick Full

lyssningsrummet. Dirac Live korrigerar inte bara frekvensatergivningen, utan — =
aven impulsatergivningen i ett rum, vilket medfor en férbattrad ljudbild och / / o
klangfarg, storre tydlighet, snavare bas och senare reflektioner, likval som °
minskad resonans och rumslagen. / /
o

1. Valj "Start Dirac Live" pa skarmen "Dirac Live" och tryck sedan pa ENTER. 0 f° oo

o

(e]

2. Anslut den medféljande mikrofonen for hdgtalarinstalining till anslutningen
SETUP MIC p& apparaten. 1

() STANDBY/ON

® » °
+* ‘

lllustrationen visar en bild.
E 6. Vagledningen om att mata ut testtonen visas. Se illustrationen for att stélla in
SETUP MIC mikrofonen for hégtalarinstalining vid lyssningspositionen. Fdlj instruktionerna

pa skarmen for att mata.

o

3. Néar du startar appen Pioneer Remote app, visas automatiskt en skdrm som
leder dig genom matningen, sa tryck pa "Start".

* Om skarmen fér vagledning inte visas automatiskt, kan du efter att ha tryckt
pa den har apparaten nar den visas pa skarmen, tryckapa" "iskarmens
Ovre vanstra hérn och vélja "Dirac Live".

4. Tryck pa "Next", bekréafta att den visade hogtalarkonfigurationen ar korrekt,
och tryck sedan pa "Next".

+ Om antalet hdgtalarkanaler som stéllts in i "1. Speaker Setup" i
grundinstallning, skiljer sig fran antalet anslutna hdgtalarkanaler, kommer
ett felmeddelande att visas och méatningen kan inte utféras.

5. Valj matmetod. Det finns tva méatmetoder att valja pa, "Quick" som méater tre

+ Matningen kanske inte ar mojlig om tonen ar for hog eller for lag. Tryck pa
"Level Adjust" for att justera testtonens volym.
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7. Nar matningen ar slutford visas "Calculating results" pa skarmen. Tryck pa
"Transfer to your product” fér att 6verféra den uppmatta informationen till
apparaten.

8. Ta bort mikrofonen for hogtalarinstallning.
Hoégtalarens justeringar av equalizern baseras pa de matresultat som sparats
i apparaten, men du kan aven andra och registrera tre olika equalizermonster
enligt din egen design ( —p155). De equalizers som du registrerar kan valjas
med "Room EQ" - "Dirac Live" ( —p76) i "AV Adjust".

» Nar matningar utférs med Dirac Live, ar valen i "Advanced MCACC" - "Manual
MCACC" ( —p136) och "MCACC Data Check" ( —p138) pa Startskdrmen
inte langre tillgangliga. Dessutom speglas matresultatet aven i "System Setup'
- "Speaker" - "Distance" ( —p117) pa Startskdrmen, och du kan inte langre
andra vardena. (Installningens enheter visas som "msec".)
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B Matning med Full Auto MCACC

Placera den medféljande mikrofonen for hogtalarinstéllining i lyssningspositionen
och mat testtonerna som avges fran hogtalarna. D4 stéller enheten automatiskt
in optimal volymniva for varje hogtalare, delningsfrekvenser och avstandet fran
lyssningspositionen. Detta minskar ocksa effekten av stdende vagor med hansyn
till tittarmiljon och justerar automatiskt equalizern fér hégtalarna och aktiverar
korrigeringen av distorsion som orsakas av den akustiska miljoén i rummet.

+ Kalibrering tar mellan 3 och 12 minuter att slutféra.

1. Stéll den medféljande mikrofonen fér hdgtalarinstallning i lyssningspositionen
och anslut den till SETUP MIC-uttaget pa huvudapparaten.

() STANDBY/ON

PHONES  SETUP MIC

SETUP MIC /

Se illustrationen nar du placerar mikrofonen fér hogtalarinstallining pa ett
trebensstativ.
. Bekrafta att en testton matas ut fran subwoofern och tryck pa ENTER.
. Tryck pa ENTER for att mata ut testtoner fran varje hégtalare och de anslutna
hégtalarna och ljudet i omgivningen mats automatiskt.
4. Matresultaten i steg 3 visas. Om det inte ar nagra problem med
detekteringsresultatet for hogtalaren, valj "Next" och tryck pa ENTER for
att mata ut testtonen igen for att automatiskt stélla in installningar sa som
volymniva, delningsfrekvens, m.fl. till dess optimala varden. (Testtonen matas
ut automatiskt nar 10 sekunder har foérflutit utan nagon atgard utfors.)
» Nar ett felmeddelande visas eller nar anslutna hdgtalare inte kan
upptackas, utfér matning igen genom att valja "Retry" och tryck pa ENTER.
* Nar det inte kan I6sas genom en ny méatning, kontrollera att hdgtalarna ar
ordentligt anslutna. Om det ar nagra problem med hdgtalaranslutningen,
utfér anslutning efter att ha kopplat loss natkabeln.
5. Nar val matningen ar slutférs kan man utféra matning pa 8 ytterligare
lyssningspositioner. For att utfora matning, valj "Next" och tryck pa ENTER

w N

och félj sedan instruktionerna. For att inte utféra matningen, valj "Finish
(Calculate)" och tryck pa ENTER.
« Efter att varje lyssningsposition har detekterats, valj "Finish (Calculate)" och
tryck pa ENTER for att slutféra detekteringsforfarandet.
6. Ta bort mikrofonen fér hdgtalarinstallning.
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Pioneer Remote App

Pioneer Remote App (som finns till handenheter med iOS och Android ™)

ar en dedicerad kostnadsfri app. som later dig anvanda din handenhet som

fiarrkontroll. Férutom grundldggande anvandning som t.ex. byte av ingang

och justering av volym, kan du &ven valja en radiostation eller natverkstjanst

(internetradio eller spela upp en musikfil) utan att titta pa TV:n.

 For att anvénda Pioneer Remote App maste den har enheten vara ansluten till
samma natverk som den mobila enheten.

Huvudfunktioner

Sla av/pa strommen, byta ingang, justera volymen och andra grundlaggande
fjarrkontrollfunktioner.

Vid anvandning av multizon ( —p90) kan du inte bara anvanda appen for

att styra huvudrummet (dar den har apparaten ar placerad) utan aven i det
separata rummet (ZONE 2/ZONE 3).

Uppspelning av internetradiotjanster (Tuneln Radio, etc.) och val av stationer.
Kontrollen i dina hander utan att titta pa TV:n.

» Spela upp musikfiler som sparats pa den mobila enheten via Wi-Fi.

Spela upp Amazon Music (endast kompatibla modeller) ( —p83)

Grundinstallning

1.

2.
3. Starta Pioneer Remote App. Denna apparat visas automatiskt nar appen

Ladda ned appen Pioneer Remote App fran App Store eller Google Play™
Store.

Anslut den mobila enheten till samma natverk som den har apparaten.

startas sa klicka pa apparaten nar den visas for att valja den.
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Matning med Dirac Live

Anvand appen Pioneer Remote app for att anvanda Dirac Live for matningarna.
Anvand den senaste versionen. Observera att du inte kan gora installningar
med atgarder pa den har apparaten. Se "Pioneer Remote App" ( —p153) for
information om appen. Ha aven ett stativ redo for att satta upp mikrofonen for
hogtalarinstallning.

+ Kalibreringen tar cirka 20 minuter att slutféra.

Dirac Live® ar en avancerad teknik for rumskorrigering som utvecklats av Dirac
Research. Som en av marknadens mest avancerade tekniker f6r rumskorrigering,
hjalper Dirac Live lyssnare att korrigera den svagaste lanken i ljudkedjan:
lyssningsrummet. Dirac Live korrigerar inte bara frekvensatergivningen, utan
aven impulsatergivningen i ett rum, vilket medfor en forbattrad ljudbild och
klangfarg, storre tydlighet, snavare bas och senare reflektioner, likval som
minskad resonans och rumslagen.

1. Starta appen Pioneer Remote app och tryck pa den apparat som visas.

2. Tryck pd" "iskarmens 6vre vanstra horn och valj "Dirac Live".

3. Anslut den medféljande mikrofonen for hégtalarinstallning till anslutningen
SETUP MIC pa apparaten.

() STANDBY/ON
PHONES  SETUP MIC

O o3

4. Tryck pa "Next", bekrafta att den visade hdgtalarkonfigurationen ar korrekt,
och tryck sedan pa "Next".

* Om installningen i "System Setup" - "Speaker" - "Configuration" - "Speaker
Channels" ( —p114) skiljer sig fran antalet ansluta hogtalarkanaler, visas
ett felmeddelande och matningen kan inte utforas.

5. Valj matmetod. Det finns tva matmetoder att valja pa, "Quick" som mater tre

platser: lyssningspositionen och till vanster och hdger om lyssningspositionen,
och "Full" som mater nio positioner inklusive lyssningspositionen. Tryck pa den
metod du foredrar.

"Quick": Placera mikrofonen i 6ronhéjd vid lyssningspositionen fér matning.
Mat sedan genom att placera mikrofonen mellan 50 till 100 cm till vanster och
héger om lyssningspositionen.

"Full": Placera mikrofonen i 6ronhdjd vid lyssningspositionen for matning.

Mat sedan atta positioner framfor, bakom, till vanster, till hdger, etc. om
lyssningspositionen. Mat genom att placera mikrofonen vid respektive position
mellan 50 till 100 cm fran lyssningspositionen.

Quick Full

lllustrationen visar en bild.

6. Vagledningen om att mata ut testtonen visas. Se illustrationen for att stalla in
mikrofonen for hégtalarinstallning vid lyssningspositionen. Fdlj instruktionerna
pa skarmen for att mata.
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+ Matningen kanske inte ar mojlig om tonen ar for hog eller for lag. Tryck pa
"Level Adjust" for att justera testtonens volym.
7. Nar matningen ar slutford visas "Calculating results" pa skarmen. Tryck pa
"Transfer to your product” fér att dverféra den uppmatta informationen till
apparaten.

8. Ta bort mikrofonen for hogtalarinstallning.

» Nar matningar utférs med Dirac Live, ar valen i "Advanced MCACC" - "Manual

MCACC" ( —p136) och "MCACC Data Check" ( —p138) pa Startskarmen
inte langre tillgangliga. Dessutom speglas matresultatet aven i "System Setup'
- "Speaker" - "Distance" ( —p117) pa Startskdrmen, och du kan inte langre
andra vardena. (Installningens enheter visas som "msec".)

Anvandning av Dirac Live

Du kan anvanda funktionen equalizer baserat pd matresultaten fran Dirac Live.
Valj "Slot1" till "Slot3" i "AV Adjust" frin "Room EQ" - "Dirac Live" ( —pZ6).
Observera att samma information sparas i alla fack, men du kan registrera din
egen originalljudkvalitet i foljande avsnitt fér Manuell justering.

* Om antalet hégtalarkanaler etc., andras i "System Setup" - "Speaker" -
"Configuration" ( —p114) pa Startskdrmen, kommer méatresultaten att
raderas.

+ Vid anvandning av Dirac Live, stdds inte signaler med en samplingfrekvens pa
32 kHz.

Manuell justering

Du kan justera ljudkvaliteten till din egen originalkvalitet genom att andra

equalizerns kurvor baserat pa volymnivan for de hogtalare som uppmatts

automatiskt av Dirac Live. Andra equalizern med appen Pioneer Remote app.

* For att justera ljudkvaliteten med "Manual Adjust", maste du férst mata
apparatens hogtalare med Dirac Live ( —p150. p154).

» Funktionen kan inte anvandas nar hogtalarmatningen har utférts med Full Auto
MCACC ( —p135, p152).

Andra equalizern

1. Starta appen Pioneer Remote app och tryck pa den apparat som visas.
2. Tryck pa" "idet 6vre vanstra hornet av appen Pioneer Remote app for att
visa en menylista, tryck sedan pa "Manual Adjust".
3. Valj det fack som ska andras fran "Slot1" till "Slot3" och tryck pa "Next".
» Matresultaten fran Dirac Live registreras i alla facken som standardvarden.
4. Nar du har valt den hogtalare du vill justera forst, andrar du equalizerns kurva.
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@ Den hogtalare som justeras for narvarande. Fér att justera en annan
hogtalare, trycker du pa "M&" bredvid den for att valja en annan hogtalare.

@ Visar Menyskarmen. | menyn kan du utféra atgarder sasom att aterstalla
hogtalarjusteringana och avbryta eller avsluta justeringarna. Du kan aven
kopiera data fran andra fack.

© Drag punkten pa equalizerns kurva fran sida till sida for att andra frekvensen
och uppat eller nedat for att andra forstarkningen.
» Du kan lagga till en punkt genom att trycka pa kurvan dar det inte finns

nagon punkt.

O Berikna om karaktaristiken fran det justerade innehallet.

O Overfor det justerade innehallet till apparaten.

O Vardet f6r den punkt som justeras. Tryck pa "" bredvid punkten for att
radera den.

5. Nar justeringen &r klar, trycker du pa @ fér att berdkna om, och sedan pa @
for att dverféra den justerade informationen till apparaten.

» Nar antalet hogtalarkanaler etc., andras pa Startskarmen, i "System Setup" -
"Speaker" - "Configuration", raderas det justerade innehallet.

Anvandning av en equalizer som du har

registrerat

Nar du véljer ett sparat fack i "Room EQ" - "Dirac Live" ( —p76) i "AV Adjust",
kan du anvanda den registrerade equalizern.
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Innan forfarandet inleds

Problem kan I6sas genom att helt enkelt satta pa/stanga av strommen eller
genom att koppla fran/koppla till natkabeln som ar lattare an att genomféra
atgarder pa anslutningen, installiningen eller funktionen. Testa de enkla
matningarna pa bade apparaten och den anslutna enheten. Om problemet &r att
videon eller ljudet inte matas ut eller om HDMI inte fungerar, kanske kan HDMI-
kabeln kopplas fran/kopplas till for att I6sa det. Nar den kopplas tillbaka ska du se
till att inte vrida HDMI-kabeln eftersom en vriden HDMI-kabel inte kanske passar
ratt. Efter aterkopplingen, stédng av och sétt pa apparaten och den anslutna
enheten.

» AV-mottagaren innehaller en mikrodator fér signalbearbetning och
styrfunktioner. | mycket sallsynta situationer kan allvarlig stdrning, storande
ljud fran en extern kalla eller statisk elektricitet orsaka en upplasning. Om den
osannolika handelsen intraffar, dra ur natkabeln ur vagguttaget, vanta minst 5
sekunder, satt sedan i den igen.

 Vart foretag ansvarar inte for skador (exempelvis kostnader for CD-hyra) som
beror pa misslyckade inspelningar som orsakas av fel pa apparaten. Innan du
registrerar viktig data ska du se till att materialet sparas riktigt.
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Nar enheten fungerar pa felaktigt satt

U Forsok att starta om enheten

En omstart av apparaten kan I0sa problemet. Satt huvudapparaten i standby,

vanta i 5 sekunder eller mer och tryck sedan pa och hall kvar knappen

& STANDBY/ON pa huvudapparaten i minst 5 sekunder och starta sedan om

apparaten. (Apparatens installningar behalls). Om problemet kvarstar efter en
omstart av enheten, koppla fran och koppla tillbaka apparatens natkablar eller
HDMI-kabel for denna enhet och for anslutna enheter.

| S

SELECTOR

() STANDBY/ON,
PHONES  SETUP MIC

®

O Aterstill den har apparaten (detta aterstiller
apparatens installningar till standardinstallningarna)

Om omstarten av apparaten inte I6ser problemet ska den aterstallas och aterstall
alla installningar till fabriksstandard vid kdpet. Detta kan I6sa problemet. Om
apparaten aterstalls, aterstalls dina installningar till standardvarden. Se till att
anteckna dina installningar innan féljande atgarder genomfdrs. Observera att det
inte ar mojligt att aterstélla enheten medan Grundinstéllningen pagar. Innan du
utfor foljande procedur maste du trycka pa = for att avsluta Grundinstallningen.

1. Tryck pa & STANDBY/ON-knappen medan du trycker pa och haller kvar
ZONE CONTROL pa huvudapparaten nar apparaten ar pa.

2. "Clear" visas pa displayen och enheten atergar till standbylage. Avlagsna inte
natkabeln tills "Clear" férsvinner fran skarmen.

For att aterstalla fjarrkontrollen, medan du trycker och haller ner MODE, tryck pa

CLEAR-knappen i minst 3 sekunder.

r

zzz
cccccc

INPUT.
SELECTOR

() STANDBY/ON
PHONES  SETUP MIC

®

\_ > N /
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Felsokning

Hl Strom
O Nar strommen slas pa, visas "AMP Diag Mode" pa huvudapparatens display

» Skyddskretsens funktion kan ha utldsts. Om enheten plotsligt dvergar till standby och "AMP Diag Mode" visas pa huvudapparatens display
nar strdmmen slas pa igen kommer denna funktion att diagnostisera om det ar nagot fel i huvudapparaten eller om det ar nagot onormalt med
hogtalarkabelanslutningen. Nar diagnostiseringen ar klar kommer foljande meddelande att visas.

CH SP WIRE Om enheten atergar till normalt ON tillstand efter att "CH SP WIRE" visas pa displayen kan det handa att
hogtalarkabeln har kortslutits. Efter att ha satt strommen for denna enhet till standby, anslut hégtalarkablarna igen.
Vaxla tradarna som utsatts fran hogtalarkabelns spets sa att tradarna inte sticker ut fran hogtalaruttaget.

N(Es £ 520 Om drift har stannat med "NG" visat pa displayen, satt strotmmen pa denna enhet till standby omedelbart och ta bort
’ elkontakten fran vagguttaget. Kanske funktionsfel pa enheten. Radgér med en aterférsaljare.

U Apparaten stangs av ovantat

 Apparaten gar automatiskt i standby nar instéllningen "System Setup" - "Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" &r i funktion i
Hemskarmen.
+ Skyddskretsens funktion kan ha utldsts pa grund av en onormal temperaturdkning i apparaten. | detta fall stdngs strdmmen av upprepade

ganger aven om strémmen satts pa varje gang. Se till att det finns tillracklig plats for ventilation runt apparaten. Vanta en stund tills apparatens
temperatur minskar. Satt sedan pa strommen igen.

VARNING : Om rok, lukt eller ovanliga ljud kommer fran apparaten, dra omedelbart ur néatkabeln fran uttaget och kontakta aterforsaljaren eller var
foretagssupport.

M Ljud

+ Se till att mikrofonen for hogtalarinstallning inte ar ansluten.

Bekrafta att anslutningen mellan utgangen pa den anslutna enheten och ingangen pa den héar apparaten ar korrek.
+ Se till att inga av de anslutna kablarna ar bdjda, vridna eller skadade.

+ Om "MUTING" visas pa displayen och X blinkar, trycker du pa 5 pa fijarrkontrollen for att satta pa ljudet igen.

* Inget ljud sands ut fran hégtalarna medan hérlurar ar anslutna till PHONES-anslutningen.

» Nar "System Setup” - "Source" - "Audio Select" - "Fixed PCM" i Hemmenyn &r installd pa "On" matas det inte ut nagot ljud nar andra signaler an
PCM matas in. Andra instéliningen till "Off".

Kontrollera féljande om problemet fortsatter efter att du bekraftat ovanstaende.

(—p126)
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U Inget ljud fran TV:n

Andra den har apparatens ingangsvaljare till Iaget for det uttag som tv:n &r ansluten till.
Om TV:n inte stéder ARC-funktionen tillsammans med anslutning via HDMI, ansluter du TV:n och den har apparaten med en digital optisk kabel.

O Inget ljud fran en ansluten spelare

Andra den har apparatens ingangsviljare till Iaget fér det uttag som spelaren &r ansluten till.

Kontrollera instaliningen fér den digital ljudutgéngen pa den anslutna enheten. Pa vissa spelkonsoler, som de som stédjer DVD, ar
standardinstallningen off.

For vissa DVD-Video-skivor maste du valja ett ljudutgangsformat fran en meny.

U En hogtalare avger inget ljud

Kontrollera att polariteten (+/-) hos hogtalarkablarna ar korrekt och att inga bara ledningar har kontakt med metalldelen pa hégtalarkontakterna.
Kontrollera att hdgtalarkablarna inte ar kortslutna.

Kontrollera "Anslut hogtalarkablar" ( —p33) for att se om hogtalarna ar korrekt anslutna. Man maste géra instéllningarna for
hégtalaranslutningsmiljon i "Speaker Setup” i Initial Setup. Kontrollera "Grundinstalining med den automatiska startguiden" ( —p147).
Beroende pa ingangssignalen och lyssningslaget kanske det inte kommer mycket ljud fran hdgtalarna. Valj ett annat lyssningslage for att se om
det matas ut nagot ljud.

Om bakre surroundhdgtalare installeras, se till att aven installera surroundhégtalare.

Det gar maximalt att spela upp 7.1 kanalers nar anslutning med dubbelférstarkning anvands. Se till att ta bort sparren pa hogtalarna nar du
anvander anslutning med dubbelférstarkning.

QO Inget ljud hors fran subwoofern

Om installningen av de framre hogtalarna ar "Large", kommer lagfrekvensomrade att matas ut fran fronthdgtalarna istéllet for fran subwoofern under
2-kanals ljudingang fran TV eller musik. For att mata ut ljudet fran subwoofern, utfér en av foljande installningar.

1.

Andra fronthdgtalarnas instéllningar till "Small".
De laga frekvensomradena kommer att matas ut fran subwoofern i stallet for fran fronthdgtalarna. Vi rekommenderar inte att &ndra detta om dina
fronthogtalare har en bra ljudatergivning inom de laga frekvensomradena.

. Andra "Double Bass" till "On".

Fronthogtalarnas laga frekvensomraden kommer att matas ut bade fran fronthégtalarna och fran subwoofern. Pa grund av detta kan basljud
forstarkas for mycket. | detta fall ska installningen inte andras eller gor instéllningen med ovanstaende alternativ 1.

For information om installningen, se "System Setup" - "Speaker" - "Crossover".

Om insignalerna inte omfattar ljud fran subwoofern (LFE), kan inget ljud komma fran subwoofern.

(—p48)

(—p33)

(—p116)
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U Ljud kan horas

+ Om buntband anvands for att fasta analog ljudkablar, natkablar, hégtalarkablar osv. kan ljudet férsdmras. Bunta inte ihop kablar.
+ En ljudkabel kan plocka upp stérningar. Andra kablarnas position.

U Borjan av ljudet som tas emot genom HDMI IN hors inte

+ Eftersom det tar Iangre tid att identifiera formatet pa en HDMI-signal &n det tar fér andra digitala ljudsignaler, kan utmatning av ljud inte starta
omedelbart.

U Ljudet sanks plotsligt
» Nar apparaten anvands i langre perioder med temperaturen inne i apparaten som éverskrider en viss temperatur, kan volymen minskas
automatiskt for att skydda kretsarna.

B Lyssningslagen
» Du maste gora en anslutning for ljudsignaler med en HDMI-kabel, en digital koaxialkabel eller en digital optisk kabel for att kunna njuta av digital
surrounduppspelning i format som Dolby Digital. Aven ljudutmatningen méste stéllas in pa bitstrémsutmatning pa den anslutna Blu-ray-spelaren

osV.
« Tryck pa i pa fjarrkontrollen upprepade ganger for att vaxla huvudapparatens display och du kan kontrollera ingangsformatet.

Kontrollera féljande om problemet fortsatter efter att du bekraftat ovanstaende.

O Det gar inte att vilja ett 6nskat lyssningslage

» Beroende pa hogtalarens anslutningsstatus kan vissa lyssningslagen inte véljas. Kontrollera "Hogtalarlayouter och Valbara
lyssningslagen" ( —p171) och "Inmatningsformat och Valbara lyssningslagen" ( —p174).

U Det gar inte att lyssna pa ljud i formaten Dolby TrueHD, Dolby Atmos eller DTS-HD Master Audio

* Om ljudet i Dolby TrueHD, Dolby Atmos eller DTS-HD Master Audio-format inte kan matas ut korrekt i kallformatet, stall in "BD video
supplementary sound" (eller med omkodning, sekundart ljud, extra videoljud osv.) till "Off" i installningen av en ansluten Blu-ray-skivspelare, osv.
Efter att ha andrat installiningen byter du lyssningslaget till det for varje kalla och bekraftar.

U Om Dolby-signaler

» Nar bakre surroundhdgtalare finns med i hogtalarplaceringen, och program som spelats in med ljudformatet 5.1 kanalers Dolby-format spelas

upp, kan surroundkanalens ljud matas ut fran de bakre surroundhdgtalarna.
+ Vissa Dolby Atmos-ljudformat som anvands i spel etc., kan identifieras som "Multichannel PCM". Kontrollera i sa fall om det finns uppdateringar

av det fasta programmet fér spelkonsolen.
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U Om DTS-signaler

Nar media plotsligt vaxlar fran DTS till PCM, kanske inte PCM-uppspelningen startar omedelbart. | dessa fall ska uppspelningen stéangas av pa
spelaren i minst 3 sekunder. Ateruppta sedan uppspelningen. Uppspelningen gérs normailt.

DTS-uppspelningen kanske inte gors pa normalt satt pa vissa CD- och LD-spelare &ven om spelaren och den har apparaten ar anslutna digitalt.
Om nagon bearbetning (t.ex. utmatningsnivajustering, samplingsfrekvensomvandling eller konvertering av frekvensegenskaper) har utforts for
DTS-signalen som matas ut, kan denna apparat inte kdnna igen den som en dkta DTS-signal och brus kan uppsta.

Vid spelning av en DTS-kompatibel skiva kan brus uppsta under en kort tid om en paus eller dverhopp gors pa spelaren. Detta &r inte ett
funktionsfel.

B Video

Bekrafta att anslutningen mellan utgangen pa den anslutna enheten och ingangen pa den har apparaten ar korrek.

Se till att inga av de anslutna kablarna ar béjda, vridna eller skadade.

Nar TV-bilden ar suddig eller otydlig kan apparatens natkabel eller anslutningskablar ha skapat storningar. | detta fall ska ett avstand hallas mellan
TV-antennens kabel och apparatens kablar.

Kontrollera vaxlingen i inmatningsskdrmen som t.ex. en TV.

Kontrollera foljande om problemet fortsatter efter att du bekraftat ovanstaende.

U Ingen bild visas

Andra den har apparatens ingangsvaljare till laget for det uttag som spelaren &r ansluten till.

QO Ingen bild fran en enhet som ansluts till HDMI IN-uttaget

Aktivera "System Setup” - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby Through" i Hemskarmen for att visa video fran den anslutna spelaren pa tv:n nar
apparaten ar i standbylage. For information om funktionen HDMI Standby Through, se "System Setup" - "Hardware" - "HDMI".

For att mata ut video till en TV ansluten till HDMI OUT SUB-uttaget, tryck pa # -knappen pa fjarrkontrollen for att visa "AV Adjust" och valj "HDMI"
- "HDMI Out", eller tryck pa HDMI MAIN/SUB-knappen pa fjarrkontrollen. Valj sedan HDMI OUT-uttaget for utmatning.

Kontrollera om "Resolution Error" visas pa huvudenhetens display nar video som matas in via HDMI IN-uttaget inte visas. | detta fall stdder inte
TV:n videoingangens uppldsning fran spelaren. Andra instéliningen pa spelaren.

Vi kan inte garantera normal drift med en HDMI-DVI-adapter. Utéver det garanteras inte videosignalernas utmatning fran en dator.

Forsok stanga av funktionen Deep Color. For att stdnga av funktionen Deep Color, trycker du pa PERSONAL PRESET 2 och ® STANDBY/ON-
knapparna pa huvudenheten samtidigt. Medan du haller PERSONAL PRESET 2 nedtryckt, trycker du pa © STANDBY/ON upprepade ganger tills
"Deep Color:Off" visas pa displayen. For att ateraktivera Deep Color-funktionen, upprepa de steg som beskrivs ovan tills "Deep Color:On" visas
pa displayen.

(—p124)
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U Bilderna fladdrar

» Spelarens utmatade upplésning kanske inte &r kompatibel med TV:ns uppldsning. Om spelaren ansluts till den har apparaten med en HDMI-
kabel, andra den utmatade upplésningen pa spelaren. Allt detta kan atgardas genom att &ndra skarmens lage pa TV:n.

U Video och ljud ér inte synkroniserade

+ Beroende pa instéliningarna pa din TV och anslutningsmiljén kan videon vara bakom ljudet. Tryck pa # pa fjarrkontrollen for att justera i "HDMI" - (—p74)
"Sound Delay" i "AV Adjust".

B Kopplad funktion

U HDMI-kopplad funktion fungerar inte med CEC-kompatibla enheter som en TV

+ Stall in "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" pa "On" i apparatens Hemskarm. (—p124)
» Du ska ocksa stalla in HDMI-kopplingen pa den CEC-kompatibla enheten. Kontrollera instruktionsboken.
* Nar du ansluter en spelare eller brannare av market Sharp till HDMI IN-uttagen ska du stélla in "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI

Standby Through" pa "Auto".

M Tuner
0 Dalig mottagning eller mycket brus
» Kontrollera antennens anslutning igen. (—p56)

 Flytta bort antennen fran hogtalarkabeln eller natkabeln.

* Flytta apparaten bort fran din TV eller dator.

+ Bilar som aker forbi eller flygplan i narheten kan orsaka stérningar.

+ Om radiovagor blockeras av betongvaggar osv. kan radiomottagningen vara dalig.

+ Andra mottagningslaget till mono ( —p67).

* Nar du lyssnar pa en AM-station kan fjarrkontrollen orsaka brus nar den anvands. (nordamerikanska, australiska och asiatiska modeller)
+ FM-mottagningen kan bli battre om du anvander antennuttaget i vaggen som ar avsedd for TV:n.

Bl BLUETOOTH-funktion

+ Dra ur apparatens natkabel och satt i den igen, eller stdng av BLUETOOTH-enheten och sétt pa den igen. Det kan aven vara effektivt att starta
om BLUETOOTH-enheten.

* BLUETOOQOTH-enheterna maste stédja A2DP-profilen.

 Eftersom en radiovagsinterferens uppstar kan den har apparaten inte anvéndas nara enheter som en mikrovagsugn eller tradlos telefon med
radiovag i 2,4 GHz-omradet.

+ Ett metallobjekt ndra apparaten kan paverka radiovagen och BLUETOOTH-anslutningen &r kanske inte mojlig.

Kontrollera féljande om problemet fortsatter efter att du bekraftat ovanstaende.
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U Det gar inte att sdnda fran en apparat med den tradlosa tekniken BLUETOOTH (PC, smartphone, etc.)
till apparaten
+ Kontrollera om funktionen BLUETOOTH pa BLUETOOTH-enheten ar aktiverad.

U Det gar inte att ansluta en enhet med den tradlosa tekniken BLUETOOTH (dator, smartphone, etc.) till
apparaten

* Initiera informationen om sammankoppling, och utfér sammankopplingen igen. (—p143)
Radera forst all sparad information om sammankoppling pa den har apparaten. Pa Home-skarmen, valjer du "Network/Bluetooth" - "Bluetooth” -
"Bluetooth Receiver" - "Pairing Information" och trycker pa ENTER nar "Clear" visas.
Radera sedan den sparade informationen for sammankoppling pa enheten med den tradlosa tekniken BLUETOOTH. Foér information om hur man
raderar parkopplingsinformationen, se den BLUETOOTH-kompatibla enhetens instruktionshandbok.
Utfor slutligen sammankopplingen igen. Se "Spela upp ljud fran enheter med BLUETOOTH pa den har apparaten" ( —p63) for anvisningar om
sammankoppling.

U Det gar inte att sdnda fran den har apparaten till en enhet med den tradlosa tekniken BLUETOOTH
(tradlosa horlurar, etc.)
+ Kontrollera att installningen "Bluetooth Transmitter" pa den har apparaten ar installd pa antingen "On(Tx)" eller "On(Main + Tx)". (—pl144)

U Det gar inte att ansluta den har apparaten till en enhet med den tradlésa tekniken BLUETOOTH
(tradlosa horlurar, etc.)

+ Kontrollera om funktionen BLUETOOTH pa BLUETOOTH-enheten ar aktiverad. (—p144)
* Initiera informationen om sammankoppling, och utfér sammankopplingen igen.

Radera forst all sparad information om sammankoppling pa den har apparaten. Pa Home-skarmen, valjer du "Network/Bluetooth" - "Bluetooth” -

"Bluetooth Transmitter" - "Pairing Information" och trycker pa ENTER nar "Clear" visas.

Radera sedan den sparade informationen for sammankoppling pa enheten med den tradlosa tekniken BLUETOOTH. Fér information om hur man

raderar parkopplingsinformationen, se den BLUETOOTH-kompatibla enhetens instruktionshandbok.

Utfor slutligen sammankopplingen igen. Se "Skicka ljudet fran den har apparaten till enheter med BLUETOOTH" ( —p64) fér anvisningar om

sammankoppling.

O Uppspelning av musik ar inte tillganglig pa apparaten aven efter att en BLUETOOTH-anslutning ar klar

» Om den har apparatens volyminstalining eller pa apparaten med den tradlésa tekniken BLUETOOTH ar lag, kan ljud inte spelas upp. Kontrollera
volyminstallningen pa den har apparaten eller pa apparaten med den tradlésa tekniken BLUETOOTH.

* Vissa apparater med den tradlosa tekniken BLUETOOTH kan vara utrustade med en omkopplare for att sanda/ta emot. Prova att andra
installningen sa att den passar for den apparat som den anvands till.

» Beroende pa egenskaperna eller specifikationerna fér din BLUETOOTH-enhet kanske det inte gar att spela upp musik pa den har apparaten.
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U Ljudet avbryts

+ Det kan finnas ett problem med BLUETOOTH-enheten. Kontrollera informationen pa webbsidan.

O Ljudkvaliteten ar dalig efter anslutning till en BLUETOOTH-kompatibel enhet

+ BLUETOOTH-mottagningen ar dalig. Flytta BLUETOOTH-enheten narmare apparaten eller ta bort eventuella hinder mellan BLUETOOTH-
enheten och apparaten.

B Natverksfunktion

+ Om du inte kan valja en natverksservice, starta natverksfunktionen for att valja den. Det kan ta ungefar en minut for att starta den.

» Nar NET-indikatorn blinkar &r den har apparaten inte korrekt ansluten till hemnatverket.

» Koppla fran och till apparatens och routerns natkabel eller starta om routern.

» Om den 6nskade routern inte visas i listan éver atkomstpunkter kan den stéllas in for att délja SSID eller vilken som helst anslutning kan vara
avbruten. Andra instéllningen och férsék igen.

Kontrollera féljande om problemet fortsatter efter att du bekréaftat ovanstaende.

U Det gar inte att komma at internetradion

* Om en tjansteleverantdr har avslutat en tjanst kan natverkstjansten eller innehallet inte anvandas pa apparaten.

+ Kontrollera om ditt modem eller router ar riktigt anslutna och bada satts pa.

» Kontrollera om routerns LAN-port ar korrekt ansluten till den har apparaten.

 Kontrollera om anslutningen till internet fran andra enheter ar majlig. Om det inte &r méjligt, stdng av alla enheter som ansluts till natverket, vanta
en stund och satt sedan pa enheten igen.

» Beroende pa ISP ska proxyservern stallas in.

+ Kontrollera om routern och/eller modemet som du anvander stéds av din internetleverantor.

O Det gar inte att komma at natverksservern

» Den har apparaten behdver vara ansluten till samma router som natverksservern.

* Den har apparaten stoder Windows Media® Player 12-natverksservrar eller NAS:ar som har stod for funktioner fér hemnatverk.

* Windows Media® Player kanske maste stallas in. Se "Musikserver". (—p98)
+ Nar du anvander en dator kan endast musikfiler som registrerats i biblioteket i Windows Media® Player spelas upp.

U Ljud avbryts nar musikfiler spelas pa natverksservern

+ Kontrollera om néatverksservern uppfyller funktionskraven.
» Nar en dator anvands som natverksserver, bor du avsluta alla andra program férutom serverprogramvaran (Windows Media® Player 12, etc.).
+ Om datorn laddas ner eller stora filer kopieras kan det uppspelade ljudet avbrytas.
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B USB-lagringsenhet
U USB-lagringsenheten visas inte

+ Kontrollera om USB-lagringsenheten eller USB-kabeln sitter i korrekt i den har apparatens USB-port. (—p96)

» Koppla fran USB-lagringsenheten en gang fran apparaten och anslut den sedan igen.

+ Vikan inte garantera funktionen hos harddiskar som stromforsorjs fran apparatens USB-port.

» Beroende pa typen av innehall kanske uppspelningen inte gors pa normalt satt. Kontrollera typerna av filformat som stdds.
* Anvandning av USB-lagringsenheter med en sakerhetsfunktion stdds inte.

B Tradlost LAN-natverk

» Dra ut och sétt tillbaka natkablarna pa den har apparaten och den tradlésa LAN-routern, kontrollera att den tradldsa LAN-routern ar pa eller starta

om den trédlésa LAN-routern.
Kontrollera féljande om problemet fortsatter efter att du bekraftat ovanstaende.

U Det gar inte att komma at det tradl6sa natverket

+ Den tradiésa LAN-routerns instélining kan véxlas till manuell. Aterstall instéllningen till automatisk.

» Fors6k med en manuell installation. Anslutningen kan lyckas.
+ Nar den tradlésa natverksroutern &r i dolt lage (I&ge for att délja SSID) eller nar vilken som helst anslutning &r av, visas inte SSID. Andra

installningen och férsok igen.
Kontrollera om SSID- och krypteringsinstéllningarna (WEP, etc.) ar korrekta. Matcha natverksinstéliningarna med apparatens instéllningar.
Anslutningen till en SSID som omfattar multibyte-tecken stdds inte. Stall in SSID for den tradlésa LAN-routern med hjélp av endast enkel byte

alfanumeriska tecken och férsok igen.

O Ansluten till en annan SSID fran den valda SSID

+ En del tradlésa natverksroutrar gor att du kan stélla in flera SSID:er fér en apparat. Vid en anslutning till en sadan router med hjalp av den
automatiska installningsknappen kan det leda till en anslutning till SSID som skiljer sig fran den SSID som du vill ansluta till. Om det hander,
anvander du en anslutningsmetod som kraver att du matar in ett I6senord.

U Uppspelningen av ljud avbryts eller kommunikationen ar inte maojlig

+ Du kanske inte kan ta emot radiovagor pa grund av daliga férhallanden for radiovagorna. Minska avstandet fran den tradlésa LAN-routern
eller ta bort foremal som hindrar sikten och anslut igen. Installera apparaten pa avstand fran mikrovagsugnar eller andra atkomstpunkter. Vi
rekommenderar att du installera den tradlésa LAN-routern och apparaten i samma rum.

» Om det finns ett metallféremal i narheten av apparaten kanske det inte ar mjoligt att skapa en tradlés LAN-anslutning eftersom metall paverkar
radiovagorna.

» Nar andra tradlésa LAN-enheter anvands ndra apparaten kan andra symptom intraffa som avbruten uppspelning och omgjlig kommunikation. Du
kan undvika dessa problem genom att byta kanal pa din tradlésa LAN-router. For instruktioner angaende byte av kanaler, se instruktionsboken
som medfdljer med din tradlésa LAN-router.

+ Det kanske inte finns tillracklig bandbredd tillganglig i det tradldsa natverket. Anvand en ansluten LAN for anslutning.
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Bl ZONE B-funktion
U Kan inte mata ut ljud till ZONE B

+ For att mata ut ljud till ZONE B, staller du in ljudutgangen for "Audio" - "Zone B" i Av-justeringen pa "On (A+B)" eller "On (B)" och staller &ven in
"Speaker" - "Configuration" - "Zone 2 Preout" i systeminstallningsmenyn fér "Zone B".

B Multizon-funktion

0 Det gar inte att avge ljud i en zon for externa ansluta AV-komponenter

+ For att mata ut ljud fran en externt ansluten AV-komponent till ZONE 2, anslut den till ett av HDMI IN1- till IN3-uttagen. Om AV-komponenten inte
ar utrustad med ett HDMI-uttag, anslut den med en digital koaxialkabel, digital optisk kabel eller analog ljudkabel. Dessutom kan ljudet fran externt
anslutna AV-komponenter bara matas ut till ZONE 2 nar ljudet ar analogt eller en 2-kanalers PCM-signal. Nar AV-komponenten anslutits till den
har enheten med en HDMI-kabel, digital koaxialkabel eller en digital optisk kabel, &ndra AV-komponentens ljudutgang till PCM-utgang.

» Nar video och ljud via HDMI-ingdngen matas ut till ZONE 2, staller du in"Input/Output Assign" - "TV Out / OSD" - "Zone 2 HDMI" ( —p109) pa

"Use" i systeminstallningsmenyn.
+ For att mata ut ljud fran en externt ansluten AV-komponent till ZONE 3, anvand en analog ljudkabel for anslutning. Vidare, ljud fran externt
anslutna AV-komponenter kan endast matas ut till ZONE 3 nar det ar en analog ljudsignal.

Q Ovrigt

* Om ljudsignalen kommer fran ingangsvaljaren NET eller USB, ar inte zonutmatning méjlig for DSD-ljudsignaler.

B Fjarrkontroll

+ Se till att batterierna satts i med ratt polaritet.

+ Satt i nya batterier. Blanda inte olika typer av batterier, eller gamla och nya batterier.

+ Se till att huvudapparatens sensor inte utsatts for direkt solljus eller lysrorsljus av invertertyp. Flytta vid behov.

+ Om huvudapparaten installeras pa en hylla eller i ett skap med fargade glasdorrar eller om dorrarna ar stangda kanske fjarrkontrollen inte
fungerar pa normalt satt.

B Bildskarm

U Displayen tands inte

« Nar dimmerfunktionen ar aktiverad kan det handa att displayen dampas eller stédngas av. Tryck pa DIMMER-knappen och andra nivan pa
displayens ljusstyrka.

(—p103)

(—pl7)
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M Ovrigt
U Det hors ett konstigt brus fran apparaten

+ Om du anslutet en annan enhet till samma utgangen pa den har apparaten kan ett konstigt ljud héras som beror pa enheten. Om denna symptom
atgardas genom att avldgsna den andra enhetens natkabel fran uttaget, anvand andra uttag fér den har apparaten och enheten.

U Meddelandet "Noise Error"” visas vid Full Auto MCACC

+ Detta kan bero pa ett funktionsfel i din hogtalare. Kontrollera hégtalarens utgang osv.

U Resultatet av matningarna av Full Auto MCACC pavisar olika avstand till hogtalarna an det faktiska
avstandet

» Beroende pa hdgtalarna som du anvander kan vissa fel intraffa i matningsresultaten. Gor i sa fall installningarna i "System Setup" - "Speaker" -
"Distance".

O Resultatet av matningarna av Full Auto MCACC visar att volymnivan for subwoofern har korrigerats
till den lagsta nivan

 Volymkorrigering av subwoofer kanske inte har slutforts. Sank volymen foér subwoofern innan du utfér Full Auto MCACC-matningen.

U Det gar inte att anvdanda skdarmen Full Auto MCACC med Pioneer Remote App (finns for iOS och
Android™)

+ Starta Pioneer Remote App innan du ansluter mikrofonen for hdgtalarinstallning.

QO Installningarna i "Crossover”, "Distance" och "Channel Level" aterstalls till standardvarden

» Nar matningar sker med Dirac Live, och du andrar installningarna i "Speaker Channels", "Subwoofer", "Height 1 Speaker" eller "Height 2 Speaker"
i "Speaker" - "Configuration" ( —p114) i systeminstaliningsmenyn, aterstalls matresultatet till standardvardena. Mat igen.

(—pl17)
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Hogtalarlayouter och Valbara lyssningslagen

Se féljande tabell for valbara lyssningslagen for varje hégtalarlayout.

Lyssningslédge

X DD (Dolby Audio - DD)
X DD+ (Dolby Audio - DD+)

0 DTHD (Dolby Audio - TrueHD)

D Atmos

0l Atmos 2.0/2.1

0l Atmos 3.0/3.1

0 Atmos 4.0/4.1

0 Atmos 5.0/5.1

0d Atmos 6.0/6.1

X Atmos 7.0/7.1

O Atmos 2.0.2/2.1.2

@ Atmos 3.0.2/3.1.2

X1 DSur (Dolby Audio - Surr)

1 DSur 2.0/2.1 (Dolby Audio - Surr)

X1 DSur 3.0/3.1 (Dolby Audio - Surr)

X DSur 4.0/4.1 (Dolby Audio - Surr)

X DSur 5.0/5.1 (Dolby Audio - Surr)

X1 DSur 6.0/6.1 (Dolby Audio - Surr)

X DSur 7.0/7.1 (Dolby Audio - Surr)

X DSur 2.0.2/2.1.2 (Dolby Audio - Surr)
X1 DSur 3.0.2/3.1.2 (Dolby Audio - Surr)

Hogtalarlayout (ch)

21

341

41

5.1
v(*1)

v(*1)

v(*1)

6.1
v(2)
v(*1)

(*2)
v(*1)
(*2)

741
v(2)
v(*1)

(*2)
v(*1)
(*2)

v(*1)

v(*1)

5.1.2
v(*3)

v(*1)

v(*1)

6.1.2
v("2)
(*3)
v(*1)
(*2)
v(*1)
(*2)

71.2
v("2)
(*3)
v(*1)
(*2)
v(*1)
(*2)
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Lyssningsldage

DTS

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

DTS 96/24

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution)
DTS-HD Master (DTS-HD Master Audio)
DTS Express

DTS:X

DTS Neural:X

IMAX DTS

IMAX DTS:X
IMAX Neural:X

Hogtalarlayout (ch)

21

SN <

341
v

SR X XXX <XXKX

41
v

SN X XXX«

AN

SN X SXSXSXXKXXXN

(=2}
-

SN X XSSXSXSSXSXK-X

L S L N S N K O

AN

v (*4)

21.2

3.1.2
v(*3)

X
AR U U N N

v(*3)

4.1.2
v(*3)

X
A UA N S N N

v(*3)

5.1.2
v(*3)

X
A UA U U N N

v(*3)

6.1.2
v(*3)

X
AR N S N N

v(*3)

71.2
v(*3)

X
YA AN

v(*3)
(*4)

41.4
v(*3)

X
SRSk g

v(*3)

5.1.4
v(*3)

X
SRSk g

v(*3)
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Lyssningsldage
PCM

DSD

Stereo

Mono

Mono Music

Ext.Stereo

Classical

Ent.Show (Entertainment Show)
Drama

Unplugged

Action

AdvancedGame

Rock/Pop

Sports

F.S.Surround (Front Stage Surround)

21
v

v

3.4
v(*1)
v(*1)
v(*6)
v(*6)
v
v

v

Hogtalarlayout (ch)

4.1
v(*1)

v(*1)

v(*6)
v(*6)

SSSXSXSXSSKX

v
v/(6)

v(*1)
v(*1)

v(*6)
v(*6)

SSSXSXSXSSKX

4
v(7)

*1: Atergett med ljudfaltet som grundar sig pa antalet kanaler for insignaler.
*2: Om 4.1 kan. eller 5.1 kan. Dolby-signaler (DD, DD+ och DTHD) matas in, matas surroundkanalens ljud ut fran de bakre surroundhdégtalarna.
*3: Ingen utmatning fran héjdhogtalare.
*4: Surroundkanalens ljud matas ut fran de bakre surroundhégtalarna.
*5: Ingen utmatning fran bakre surroundhdgtalare.
*6: Utmatning endast fran fronthogtalare.

*7: Utmatning endast fran fronthdgtalare och centerhégtalare.

6.1
v(*1)

v(*5)

v(*6)
v(*6)

SSSXSXSXSSXK-X

4
v/(6)

74
v(*1)

v(*5)

v(*6)
v(*6)

SSSXSXSXSSXK-X

4
v('7)

21.2
v(*3)

v(*6)
v(*6)

SSSXSXSXSSXK-X

4
v/(6)

3.1.2
v (*3)

v(*3)

v(*6)
v(*6)

SSSXSXSXSSXK-X

4
v(7)

41.2
v (*3)

v(*3)

v(*6)
v(*6)

SSSXXSXSSXK-X

4
v/(*6)

5.1.2
v (*3)

v(*3)

v(*6)
v(*6)

SSSXSXSXSSXK-X

4
v(7)

6.1.2
v(*3)
v(*3)

(*3)
v(*6)
v(*6)

SSSXSXSXSSXK-X

4
v/(6)

71.2
v(*3)
v(*3)

(*3)
v(*6)
v(*6)

SSSXXSXSSXK-X

4
v(7)

41.4
v (*3)

v(*3)

v(*6)
v(*6)

SSSXXSXSSXK-X

4
v/(*6)

5.1.4
v (*3)

v(*3)

v(*6)
v(*6)

SSSXXSXSSXK-X

AN

v(7)
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Inmatningsformat och Valbara lyssningslagen

Du kan valja en rad lyssningslagen beroende pa

ljudformatet fér den signal som ska matas in.

+ Stereolaget kan valjas med vilket ljudformat som
helst.

* Nar analoga signaler matas in i Pure Direct-laget
vaxlar laget till Analog Direct-laget som skickar
vidare signalerna direkt till forstérkaren utan att
passera genom DSP (Digital Signal Processor).

* De ljudatergivningssatt som ar tillgangliga nar
horlurar ar anslutna ar endast Pure Direct och
Stereo.

Lyssningslédge

Ingangsformat

Pure Direct
Direct
Stereo

Xiop
(Dolby Audio
-DD) (*2)

Xl pb+
(Dolby Audio
- DD+)
(*2)(*3)

Xl DTHD
(Dolby Audio
- TrueHD)

(*2)

X Atmos
(*13)

X bsur

(Dolby Audio
- Surr) (*13)

Ingang for 2-kanalerssignal

Analog / PCM
Musikfiler / DSD (*1)
DD / DD+ / DTHD

DTS /DTS 96/24 / DTS Express / DTS-
HD HR / DTS-HD MSTR

S S

V(1)

Ingang for flerkanalerssignal

Multich PCM
DSD (*1)

DD

DD+

DTHD

ATMOS

DTS

DTS 96/24
DTS Express
DTS-HD HR
DTS-HD MSTR
DTS-ES Discrete
DTS-ES Matrix
DTS:X

IMAX DTS
IMAX DTS:X

RNRSRSKNSKSKKKKSKKKKKKXKXN

S NS

SN

SN~
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Lyssningslage

Ingangsformat

DTS (*2)

DTS 96/24
(2)

DTS
Express
(*2)

DTS-HD HR
(DTS-HD High
Resolution)

(*2)

DTS-HD
Master (DTS-
HD Master
Audio) (*2)

ES Discrete
(DTS-ES
Discrete)

(*5)

ES Matrix
(DTS-ES
Matrix) (*5)

DTS:X

DTS
Neural:X
(*6)

IMAX DTS
(*10)

IMAX
DTS:X (*10)

IMAX
Neural:X
(*10)

Ingang for 2-kanalerssignal

Analog / PCM
Musikfiler / DSD (*1)
DD / DD+ / DTHD

DTS /DTS 96/24 / DTS
Express / DTS-HD HR /
DTS-HD MSTR

AN

<

Ingang for flerkanalerssignal

Multich PCM
DSD (*1)

DD

DD+

DTHD

ATMOS

DTS

DTS 96/24
DTS Express
DTS-HD HR
DTS-HD MSTR
DTS-ES Discrete
DTS-ES Matrix
DTS:X

IMAX DTS
IMAX DTS:X

vV (*4)
vV (*4)

v(*14)

V(*14)

v

v (*14)

SRS~

LU NI U U U N N

v(*14)
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Lyssningsliage

Ingangsformat

PCM
(Multich
PCM) (*2)

DSD
(*2)(*12)

Mono

Classical / Unplugged /
Ent.Show (Entertainment
Show) / Drama /
AdvancedGame / Action /
Rock/Pop / Sports (*7)

Ext.Stereo /
Mono Music

(*8)

F.S.Surround
(Front Stage
Surround) (*9)

Ingang for 2-kanalerssignal

Analog / PCM
Musikfiler / DSD (*1)
DD / DD+ / DTHD

DTS /DTS 96/24 / DTS
Express / DTS-HD HR /
DTS-HD MSTR

v
v

AN

AN

AN

AN

AN

Ingang for flerkanalerssignal

Multich PCM
DSD (*1)

DD

DD+

DTHD

ATMOS

DTS

DTS 96/24
DTS Express
DTS-HD HR
DTS-HD MSTR
DTS-ES Discrete
DTS-ES Matrix
DTS:X

IMAX DTS
IMAX DTS:X

v

A U N UL N U N U N U U U N U N N

AL U N UL N N U R N U N R N R N N

AL U N UL N R N R N U U U N U N N
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(*1) Du kan inte valja nagot annat lage an Pure Direct, Stereo, Ext.Stereo och Mono Music om samplingsfrekvensen ar 5,6/11,2 MHz.

(*2) Centerhogtalare eller surroundhdgtalare maste installeras.

(*3) Om ingangskallan ar Blu-ray Disc och hdgtalaruppstaliningen ar 5.1 kanaler eller mindre, gar det inte att valja DD+. | stéllet gar det att valja ljudatergivningssatt for
DD.

(*4) Detta kan bara valjas nar det inte finns ndgon bakre surroundhdgtalare ansluten.

(*5) Bakre surroundhdgtalare maste installeras. Kan valjas nar ingangsformatet ar 5.1-kanals.

(*6) Om ingangsformatet ar nagot av féljande och antalet kanaler ar mono, ar detta ljudatergivningssatt inte tillgangligt.
— DTS, DTS 96/24, DTS Express, DTS-HD HR, DTS-HD MSTR, PCM, musikfil

(*7) Surroundhdgtalare eller héjdhdgtalare maste installeras.

(*8) Centerhogtalare, surroundhdgtalare eller héjdhdgtalare maste installeras.

(*9) Gar inte att valja om "Speaker Virtualizer" ( —p118) &r installd pa "Off".

(*10) Gar inte att valja nar "IMAX Mode" ( —p120) ar "Off" (standardvardet &r Auto).

(*11) Detta gar inte att valja nar ingangsformatet &r DTS Express.

(*12) Gar inte att valja nar ingangsformatet ar mono.

(*13) Vilket ljudatergivningssatt som visas, beror pa hogtalaruppstallningen ( —p171). Dessutom, nar installningen for "Speaker Virtualizer" ( —p118) ar installd pa
"Off" (standardvarde ar On), gar det inte att valja andra lagen an X1 Atmos och X1 DSur.

(*14) Kan bara valjas nar "IMAX Mode" ( —p120) ar instéllt pa "Off" (standardvardet ar Auto).

0 Hogtalarlayouter och Valbara lyssningslagen
( —p171)
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Lyssningslagenas effekter

| alfabetisk ordning

Bl Action

Lage som &r lampligt for filmer med manga actionscener.
+ Hogtalarkalibreringen som uppmaétts med Dirac Live inaktiveras.

B AdvancedGame

Lage som &r lampligt for spelinnehall.
+ Hogtalarkalibreringen som uppmatts med Dirac Live inaktiveras.

B Classical

Lampligt for klassisk- eller operamusik. Detta lage betonar surround-kanalerna
for att gora ljudbilden bredare och simulerar den naturliga efterklangen i en stor
konserthall.

+ Hogtalarkalibreringen som uppmaétts med Dirac Live inaktiveras.

B Direct/Pure Direct

Laget "Direct" stanger ned vissa processer som kan paverka ljudkvaliteten,
sasom funktioner for tonkontroll, sa att du kan njuta av en annu battre ljudkvalitet.
Laget "Pure Direct" stdnger ned annu fler processer som paverkar ljudkvaliteten,
sa att originalljudet aterges pa ett mer verklighetstroget satt. | detta fall &r
hdgtalarkalibreringen som har utférts med MCACC/Dirac Live ogiltig.

B X Atmos

Da detta lage beraknar lagesdata for ljud inspelat i Dolby Atmos-ljud i realtid och
matar ut det fran lampliga hogtalare kan du njuta av naturligt och stereofoniskt
ljudfalt for Dolby Atmos med vilken hdgtalarlayout som helst inklusive anslutning
av endast fronthdgtalare. Vidare, Dolby Atmos-ljudutformning kan aterskapas mer
verklighetstroget genom att ansluta bakre surroundhogtalare eller héjdhogtalare.
Du kan vélja detta Iage nar du matar in Dolby Atmos-ljudformat.

Till skillnad fran de befintliga surroundsystem ar Dolby Atmos inte beroende av
kanaler, utan mojliggor korrekt placering av ljudobjekt som har oberoende rérelse
i ett 3D-utrymme med annu stdrre tydlighet. Dolby Atmos ar ett valfritt ljudformat
for Blu-ray-skivor och astadkommer ett mer stereofoniskt ljudfalt genom att
introducera ett ljudfalt ovanfér lyssnaren.

Beroende pa hdgtalarlayout visas foljande lyssningslagen.
— @ Atmos 2.0/2.1 : Nar endast fronthdgtalare &r installerade
— @ Atmos 3.0/3.1 : Nar fronthdgtalare och centerhdgtalare ar installerade

— @ Atmos 4.0/4.1 : Nar fronthégtalare och surroundhdgtalare ar installerade

— @ Atmos 5.0/5.1 : Nar fronthdgtalare, centerhdgtalare och
surroundhégtalare ar installerade

— @ Atmos 6.0/6.1 : Nar fronthdgtalare, surroundhdgtalare och bakre
surroundhégtalare ar installerade

— @ Atmos 7.0/7.1 : Nar fronthdgtalare, centerhogtalare, surroundhogtalare
och bakre surroundhdgtalare ar installerade

— @ Atmos 2.0.2/2.1.2 : Nar fronthdgtalare och hojdhogtalare ar installerade

— @ Atmos 3.0.2/3.1.2 : Nar fronthogtalare, centerhdgtalare och
héjdhogtalare ar installerade

— @ Atmos : Valbart mellan instéallningarna "4.1.2 ch", "5.1.2 ch", "6.1.2 ch",
"7.1.2 ch", "4.1.4 ch" och "5.1.4 ch" med surroundhdgtalare och
héjdhogtalare anslutna.

» For att kunna 6verféra det har ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel
och stélla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstrdomsutmatning.

» Nar "Speaker Virtualizer" ( —p118) ar installd pa "Off" (Standard : On), lagen
annat &n X1 Atmos kan inte valjas.
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m X1 DD (Dolby Audio - DD)

Det har laget aterger ljudutformningen som spelats in i Dolby Digital-ljudformatet
verklighetstroget.

Dolby Digital ar ett flerkanaligt digitalt format som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. och anvands i stor utstrackning i filmproduktioner. Det ar ocksa
standardljudformat fér DVD-Video- och Blu-ray-skivor. Man kan spela in maximalt
5.1-kanaler pa en DVD-Video- eller Blu-ray-skiva; tva framre kanaler, en
centerkanal, tva surroundkanaler och LFE-kanalen som ar avsett for basomradet
(ljudelement for subwoofern).

+ For att kunna 6verfora det har ljudformatet ska du ansluta med en digital kabel

och stélla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

m X1 DD+ (Dolby Audio - DD+)

Det har laget aterger ljudutformningen som spelats in i Dolby Digital Plus-

ljudformatet verklighetstroget.

Dolby Digital Plus-formatet har férbattrats baserat pa Dolby Digital. Det 6kar

antalet kanaler och stravar efter att forbattra ljudkvaliteten genom att ge mer

flexibilitet i databithastigheten. Dolby Digital Plus ar ett alternativt ljudformat

baserat pa 5.1-kanaler for Blu-ray-skivor. Du kan spara ett maximalt antal

7.1-kanaler med ytterligare kanaler som den bakre surroundkanalen.

» For att kunna éverfora det har ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel
och stélla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

B X1 DSur (Dolby Audio - Surr)

Detta lyssningslage expanderar 2-kanals eller 5.1-insignaler till 5.1-kanaler,
7.1-kanaler eller 5.1.2-kanaler. Detta lage expanderar aktuella kanaler till fler
kanaler for uppspelning enligt konfigurering av anslutna hogtalare. Vidare,

aven om det inte finns nagra hogtalare for expandering, till exempel nar endast
fronthogtalare ar anslutna, kommer ljud fér surroundkanal eller héjdkanal skapas
virtuellt for expanderad uppspelning.

Beroende pa hogtalarlayout visas foljande lyssningslagen.
— @ DSur 2.0/2.1 : Nar endast fronthdgtalare ar installerade
— @ DSur 3.0/3.1 : Nar fronthdgtalare och centerhdgtalare ar installerade
— X1 DSur 4.0/4.1 : Nar fronthdgtalare och surroundhdgtalare &r installerade
— @ DSur 5.0/5.1 : Nar fronthdgtalare, centerhdgtalare och
surroundhdgtalare ar installerade
— @ DSur 6.0/6.1 : Nar fronthdgtalare, surroundhégtalare och bakre

surroundhdgtalare ar installerade

— @ DSur 7.0/7.1 : Nar fronthdgtalare, centerhdgtalare, surroundhogtalare
och bakre surroundhdgtalare ar installerade

— @ DSur 2.0.2/2.1.2 : Nar fronthgtalare och hoéjdhdgtalare ar installerade

— X1 DSur 3.0.2/3.1.2 : Nar fronthdgtalare, centerhdgtalare och héjdhdgtalare
ar installerade

— @ DSur : Valbart mellan instéllningarna "4.1.2 ch", "5.1.2 ch", "6.1.2 ch",
"7.1.2 ch", "4.1.4 ch" och "5.1.4 ch" med surroundhdgtalare och
héjdhogtalare anslutna.

» Nar "Speaker Virtualizer" ( —p118) ar instéalld pa "Off" (Standard : On), lagen
annat &n X1 DSur kan inte véljas.

B (X1 DTHD (Dolby Audio - TrueHD)

Det hér laget aterger ljudutformningen som spelats in i Dolby TrueHD-
ljudformatet verklighetstroget.

Dolby TrueHD-ljudformatet &r ett "lossless" utdkat format baserat pa den
forlustfria kompressionstekniken MLP och aterger masterljudet som spelades in

i studion pa ett verklighetstroget satt. Dolby TrueHD ar ett alternativt ljudformat
baserat pa 5.1-kanaler for Blu-ray-skivor. Du kan spara ett maximalt antal
7.1-kanaler med ytterligare kanaler som den bakre surroundkanalen. 7.1-kanaler
spelas in med 96 kHz/24 bitar och 5.1-kanaler spelas in med 192 kHz/24 bitar.

« For att kunna éverféra det har ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel

och stalla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

H Drama

Lamplig fér TV-program som produceras i en TV-studio. Det har laget gor roster
klarare genom att férbattra surroundljuden och skapar en realistisk akustisk bild.
» Hogtalarkalibreringen som uppmatts med Dirac Live inaktiveras.
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B DSD

Detta lage ar lampligt vid uppspelning av kéllor som har spelats in i DSD.

+ Den héar apparaten stéder DSD insignaler fran HDMI-ingadngens uttag.
Beroende pa den anslutna spelaren kan ljudet erhallas genom att stélla in
utgangen pa spelarens sida till PCM-utgang.

+ Det har lyssningslaget kan inte véljas om utgangens installning pa din Blu-ray-
skiva/DVD-spelare inte ar installd till DSD.

B DTS

Det har laget aterger ljudutformningen som spelats in i DTS-ljudformatet
verklighetstroget.
DTS-ljudformatet ar ett flerkanaligt digitalt format som utvecklats av DTS, Inc.
Det har formatet ar ett valfritt ljudformat fér DVD-video och ar ett standardformat
for Blu-ray-skivor. Det gor att man kan spela in 5.1-kanaler; tva framre kanaler,
en centerkanal, tva surroundkanaler och LFE-kanalen som ar avsedd for
basomradet (ljudelement fér subwoofern). Innehallet spelas in med en stor
mangd data med en maximal samplingsfrekvens pa 48 kHz vid en uppldsning pa
24 bitar och en bithastighet pa 1,5 Mbit/s.
» For att kunna éverfora det har ljudformatet ska du ansluta med en digital kabel
och stalla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

B DTS 96/24

Det har laget aterger ljudutformningen som spelats in i DTS 96/24-ljudformatet
verklighetstroget.

DTS 96/24-formatet ar ett valfritt ljudformat fér DVD-Video- och Blu-ray-skivor.
Det gor att man kan spela in 5.1-kanaler; tva framre kanaler, en centerkanal, tva
surroundkanaler och LFE-kanalen som ar avsedd for basomradet (ljudelement
for subwoofern). Man uppnar en detaljerad atergivning genom inspelning av
innehallet med en samplingshastighet pa 96 kHz och en uppldsning pa 24 bitar.

» For att kunna éverfora det har ljudformatet ska du ansluta med en digital kabel

och stalla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

B DTS Express

Det har laget aterger ljudutformningen som spelats in i DTS Express-ljudformatet
verklighetstroget.
DTS Express ar ett alternativt ljudformat baserat pa 5.1-kanaler fér Blu-ray-skivor.
Du kan spara ett maximalt antal 7.1-kanaler med ytterligare kanaler som den
bakre surroundkanalen. Det stoder dven laga bithastigheter.
« For att kunna éverféra det har ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel
och stélla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstrdmsutmatning.

B DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution)

Det har laget aterger ljudutformningen som spelats in i DTS-HD High Resolution

Audio-ljudformatet verklighetstroget.

DTS-HD High Resolution Audio &r ett alternativt ljudformat baserat pa 5.1-kanal

for Blu-ray-skivor. Du kan spara ett maximalt antal 7.1-kanaler med ytterligare

kanaler som den bakre surroundkanalen pa en samplingsfrekvens pa 96 kHz och

en uppldsning pa 24 bitar.

« For att kunna éverféra det har ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel
och stélla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

B DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Det hér laget aterger ljudutformningen som spelats in i DTS-HD Master Audio-
ljudformatet verklighetstroget.

DTS-HD Master Audio &r ett alternativt ljudformat baserat pa 5.1-kanal fér Blu-
ray-skivor. Du kan spara ett maximalt antal 7.1-kanaler med ytterligare kanaler
som den bakre surroundkanalen med hjalp av forlustfri ljudatergivningsteknik. 96
kHz/24 bitar stéds med 7.1-kanaler och 192 kHz/24 bitar stdéds med 5.1-kanaler.
« For att kunna éverféra det har ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel

och stéalla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.
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B DTS Neural:X

Detta lyssningslage expanderar aktuella kanaler till fler kanaler for uppspelning
for att passa konfigurationen av anslutna hogtalare genom att expandera
insignalerna fran 2 kanaler eller 5.1-kanaler till 5.1-kanaler eller 7.1-kanaler.

B DTS:X

Det hér laget aterger ljudutformningen som spelats in i DTS:X-ljudformatet

verklighetstroget.

DTS:X-ljudformatet &r en kombination av mixningsmetoden baserad pa

traditionella kanalbaserade format (5.1-kanaler och 7.1-kanaler) och

objektbaserad dynamisk ljudmixning och det utmarks av den exakta

positioneringen av ljudet och dess férmaga till uttrycka rorelse.

« For att kunna éverféra det har ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel
och stalla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

B ES Discrete (DTS-ES Discrete)

Det hér laget aterger ljudutformningen som spelats in i DTS-ES Discrete-

ljudformatet verklighetstroget.

DTS-ES Discrete &r ett alternativt ljudformat baserat pa 5.1-kanal f6r DVD-Video-

och Blu-ray-skivor. Ett maximalt antal 6.1-kanaler kan sparas med en mono bakre

surroundkanal tillagd.

» For att kunna éverfora det har ljudformatet ska du ansluta med en digital kabel
och stalla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

B ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Det hér l1aget aterger ljudutformningen som spelats in i DTS-ES Matrix-

ljudformatet verklighetstroget.

DTS-ES Matrix ar ett alternativt ljudformat baserat pa 5.1-kanal féor DVD-Video-

och Blu-ray-skivor. En mono bakre surroundkanal laggs till i det har formatet med

matriskodning. Under uppspelningen uppnas en 6.1-kanals uppspelning med

matriskodning pa den har apparaten.

» For att kunna éverfora det har ljudformatet ska du ansluta med en digital kabel
och stalla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstromsutmatning.

D0

B Ent.Show (Entertainment Show)

Lamplig for rock- eller popmusik. Att lyssna pa musik i detta lage skapar
ett ljudfalt med en kraftfull akustisk image som om du &r pa en klubb eller
rockkonsert.

» Hogtalarkalibreringen som uppmatts med Dirac Live inaktiveras.

H Ext.Stereo (Extended Stereo)

Detta lage ar idealiskt fér bakgrundsmusik. Stereoljud spelas upp genom
surroundhégtalarna, samt fronthégtalarna och skapar en stereo ljudbild.

B F.S.Surround (Front Stage Surround)

| detta I&ge kan du njuta av en virtuell uppspelning av flerkanalssurroundljud dven
med endast tva eller tre hdgtalare. Det sker genom justering av hur ljudet nar
lyssnarens hdgra och vanstra 6ra.
+ Det gér inte att vélja detta Iage nar "Speaker Virtualizer" ( —p118) &r installd
pa "Off". (Standard : On).
» Hogtalarkalibreringen som uppmatts med Dirac Live inaktiveras.

B IMAX

IMAX &r en innovator inom underhallningsteknik som kombinerar proprietéra
program, arkitektur och utrustning for att skapa upplevelser som forflyttar

dig frén din stol till en varld som du inte ens kunde forestalla dig. De mest
framtradande filmskaparna och studiorna anvander IMAX-biografer for att knyta
an till publiken pa satt som ar utéver det vanliga. IMAX utnyttjar sin proprietéra
bildférbattringsprocess, DMR, for att skapa klarare, skarpare bilder precis som
filmregisséren avsag. Med sin specialiserade skraddarsydda biografmiljé som ar
utformad fér att bredda synfaltet och ett unikt [judsystem som ger ett jamnt ljud
Over hela biografen, levererar IMAX en verklig, omslutande filmupplevelse.

IMAX Enhanced :

IMAX Enhanced tar varldens mest omslutande underhallningsupplevelse

till hemmet. IMAX Enhanced-produkterna inbegriper de exklusivaste tv-
apparaterna, projektorerna, ljudlimporna och A/V-receivrarna som féljer de strikta
prestandastandarder som faststallts av IMAX, DTS och Hollywoods ledande
kolorister for att leverera en ojamférlig kvalitet och storlek fér underhallining i
hemmet.

IMAX Enhanced-innehallet har formatanpassats digitalt for hemmiljon for att ge
skarpare bilder och kraftfullare ljud precis som filmskaparen avsag. Den finns
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tillganglig pa ultra hd blu-ray-skivor och 4K-stromningstjanster och utnyttjar

DTS:X kodekteknik som integrerats i certifierade underhallningsenheter for

hemmet foér att leverera en exklusiv, helt omslutande upplevelse.

IMAX Mode optimerar alla instéllningar for uppspelning av formatanpassat IMAX

Enhanced-innehall vilket sakerstaller basta mdjliga bild och ljud. Nar "IMAX

DTS" visas, optimeras IMAX Mode for uppspelning av 5.1 IMAX Enhanced-

innehall. Nar "IMAX DTS:X" visas optimeras IMAX Mode for uppspelning av helt

omslutande IMAX Enhanced-innehall.

» For att kunna éverfora det har ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel
och stélla in ljudutmatningen pa spelaren pa bitstrdmsutmatning.

IMAX-ljudatergivningssatt :
— IMAX DTS : Visas nar det sker DTS-ljudformatinmatning som inkluderar IMAX
Enhanced-innehall.

— IMAX DTS:X : Visas nér det sker DTS:X-ljudformatinmatning som inkluderar
IMAX Enhanced-innehall.

— IMAX Neural:X : Detta ljudatergivningssatt utdkar uppspelningssignalen till
5.1.4 eller 7.1.2 kanaler for att passa den anslutna hogtalarkonfigurationen
nar insignalen ar 5.1 kanaler. Visas nar det sker DTS-ljudformatinmatning som
inkluderar IMAX Enhanced-innehdll.

* IMAX Mode ar installt pa "Auto” vid inkdpstillfallet ( —p120).
Ljudatergivningssattet vaxlas automatiskt nar IMAX Enhanced-innehall kdnns
igen, men nar du spelar upp IMAX Enhanced-innehall som tas emot genom
stromningstjanster pa en tv etc. kanske IMAX Enhanced-innehallet inte kdnns
igen och ljudatergivningssattet kanske inte vaxlas. | sa fall staller du in IMAX-
laget pa "On".

» Nar de bakre surroundhdgtalarna ar anslutna och DTS-ljudformatet som
inkluderar 5.1-kanalers IMAX Enhanced-innehall spelas upp med IMAX DTS,
matas surroundkanalens ljud ut fran de bakre surroundhdgtalarna.

B Mono

| detta lage, spelas monoljud fran centerhdgtalaren nar en analog signal eller
PCM-signal matas in. Om det inte finns nagon centerhdgtalare ansluten, kommer
monoljud att spelas fran fronthdgtalarna.

B Mono Music

| detta 1age matar alla hogtalare ut samma ljud i mono, sa ljudet ar detsamma
oavsett var du befinner dig i rummet.

B PCM

Lage som ar lampligt vid uppspelning av kallor som har spelats in i flerkanals-
PCM.

Hl Rock/Pop

Lage som ar 1ampligt for rockinnehall.
» Hogtalarkalibreringen som uppmatts med Dirac Live inaktiveras.

H Sports

Lage som ar lampligt for sportinnehall.
» Hogtalarkalibreringen som uppmatts med Dirac Live inaktiveras.

B Stereo

| det har laget matas ljud ut frdn héger och vanster fronthégtalare och subwoofer.

B Unplugged

Lampligt for akustiska instrument, réster och jazz. Detta lage betonar den framre
ljudfaltsbilden och ger intryck av att man befinner sig precis framfér scenen.
» Hogtalarkalibreringen som uppmatts med Dirac Live inaktiveras.
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Hogtalarkombinationer

 Det gar att ansluta upp till tva aktiva subwoofer i endera kombination.

SURROUND ZONE 2 (*1)  ZONE 3 (*1)

Hégtalarkanaler ~ FRONT CENTER  SURROUND BACK HEIGHT 1 HEIGHT2  Bi-AMP (*1) (ZONE (ZONE
SPEAKER)  SPEAKER)

2.1ch v v v v

3.1¢ch v v v v v

4.1 ch v v v v v

5.1 ch v v v v v v

6.1 ch v v v v v

7.1 ¢ch v v v v v v

2.1.2 ch v v (*2) (*3) v (*3) v (*2)

3.1.2 ch v v v (*2) (*3) v (*3) v (*2)

4.1.2 ch v v v (*2) (*3) v (*3) v (*2)

5.1.2 ch v v v v (*2) (*3) v (*3) v (*2)

6.1.2 ch v v v v

7.1.2¢ch v v v v v

4.1.4 ch v v v v

5.1.4 ch v v v v v

(*1) Bi-AMP- och ZONE-hdégtalare kan inte anvandas samtidigt.
(*2) Nar ZONE 2-hogtalare anvands, maste ZONE 2-hogtalare anslutas till HEIGHT 1-kontakter och héjdhégtalare till SURROUND BACK-kontakter.
(*3) Nar Bi-AMP-hogtalare anvands maste Bi-AMP-hdgtalare anslutas till HEIGHT 1-kontakter och hdjdhdgtalare till SURROUND BACK-kontakter.

Angaende HEIGHT 1/HEIGHT 2

Nar 2 uppsattningar hdjdhogtalare ansluts, &r kombinationen av héjdhdgtalare som kan valjas foljande.

— Height 1 Speaker : Top Middle, Height 2 Speaker : Rear High

— Height 1 Speaker : Front High, Height 2 Speaker : En av Rear High/Top Middle/Top Rear/Dolby Enabled Speaker (Surround)

— Height 1 Speaker : Top Front eller Dolby Enabled Speaker (Front), Height 2 Speaker: En av Rear High/Top Rear/Dolby Enabled Speaker (Surround)
Nar endast 1 uppséattning av hdjdhdgtalare ar anslutna kan 1 av héjdhogtalartyperna valjas.
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Allmanna specifikationer

Forstarkaravsnitt Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller

Med 8 ohms belastning, drivs bada
kanaler, fran 20-20.000 Hz med en
angiven markeffekt pa minst 100
Markeffekt ut watt per kanal RMS-effekt, med 9 kanaler x 170 W vid 6 ohm, 1 kHz, monodrift med 1 % THD (IEC)
inte mer an 0,08% total harmonisk
forvrangning inom 250 milliwatt fran
den angivna markeffekten. (FTC)

. . 225 W vid 6 ohm, 1 kHz, monodrift 185 W vid 6 ohm, 1 kHz, monodrift 9 kanaler x 185 W vid 6 ohm, 1 kHz,
Maximal effektiv uteffekt

av 10 % THD av 10 % THD (JEITA) monodrift av 10 % THD (JEITA)
THD+N (total harmonisk distorsion + brus) 0,08% (20 Hz - 20.000 Hz, markeffekt)
Ingangens kanslighet och impedans 200 mV/47 kQ (LINE(RCA)), 3,5 mV/47 kQ (PHONO MM)

PRE OUT (SUBWOOFER) : 1 V/470 Q

Nominell RCA-utniva och impedans
ZONE B LINE OUT, ZONE 2 PRE/LINE OUT : 200 mV/1 V/2,2 kQ

Maximal insignalspanning Phono 70 mV (MM 1 kHz 0,5%)

Frekvensrespons 10 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct/Pure Direct)

MAIN : £10 dB, 20 Hz (BASS), £10 dB, 20 kHz (TREBLE)

Tonkontrollegenskaper ZONE 2 : +10 dB, 100 Hz (BASS), +10 dB, 10 kHz (TREBLE)

Signal-/brusférhallande 106 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT), 80 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)
Speaker Impedance 40-16Q

Horlurarnas markeffekt ut 85 mW + 85 mW (32 Q, 1 kHz, 10 % THD)

Impedans som stdds for hérlurarna 80Q-600Q

Horlurarnas frekvensrespons 10 Hz - 100 kHz
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Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller
Signalniva Finns inte
h/loanﬁiggilel:ﬁ\zgjsging som stods av Finns inte

Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller
FM-mottagningsfrekvenser 87,5 MHz - 107,9 MHz 87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS
50 dB ljuddampningskanslighet (FM MONO) 1,0 pV, 11,2 dBf (IHF, 1 kHz, 100 % MOD)
AM-mottagningsfrekvenser 530 kHz - 1710 kHz - 522/530 kHz - 1611/1710 kHz
Mottagningsfrekvensomrade fér DAB - 174,928 MHz - 239,200 MHz (Ill-band) -
DAB-kanslighet - -100 dBm (Min.) (lll-band) -
Forinstalld kanal 40

Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller
Kommunikationssystem BLUETOOTH-specifikation version 4.2
Frekvensband 2,4 GHz-band
Moduleringsmetod FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Kompatibla BLUETOOTH-profiler A2DP 1.2, AVRCP 1.3

Mottagning : SBC, AAC

Stodda koder Sandning : SBC, aptX, aptX HD

Overféringsomrade (A2DP) 20 Hz - 20 kHz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Cirka 15 m rak linje(*)

(*)Det faktiska omradet kan variera beroende pa olika faktorer som hinder mellan enheterna, magnetfalt kring
en mikrovagsugn, statisk elektricitet, tradlosa telefoner, mottagningskanslighet, antennens prestanda,
operativsystemet, programvaran, etc.

Maximalt kommunikationsomrade
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“ Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller

Ingang 7 (Inklusive 1 x Framre)
Utgang 2 (MAIN, SUB/ZONE2)
Ingang *1 Utgang
HDMI SUB/Zone2

HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5 HDMI 6 (Frémre) MAIN SUB Zone2
HDMI-ver 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0
bandbredd 40Gbit/s 40Gbit/s 40Gbit/s 24Gbit/s 24Gbit/s 24Gbit/s 9Gbit/s 40Gbit/s 40Gbit/s 18Gbit/s
ALLM v v v 4 v v v v v v
VRR (for spel) v 4 v v v v v v v v
QMS (for film) (4 4 (4 (4 v v v v v v
FVA (for spel) v 4 v v v v 4 v v v
QFT (for film) v v v 4 v v v v v v
DSC 4 v v "4 4 v v v
Omkomprimerad 8K/60p 8K/60p 8K/60p 8K/24p 8K/24p 8K/24p 4K/60p 8K/60p 8K/60p 4K/60p

4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:4:4

:‘T‘:,'t‘ap;:o"a‘f;fedn 8K/60p 8K/60p 8K/60p 8K/60p 8K/60p 8K/60p ) 8K/60p 8K/60p )
maste ha DSC) 4:4:4 4:4:4 4:4:4 4:4:4 4:4:4 4:4:4 4:4:4 4:4:4
ARC / eARC *2 v
g.? I;;g(;,'-ll-?l?c;l)o ’ v v v v v v v v v v
HDR10+ v v v v v v v v v v
*1 Ljudformat : 2-kanals linjar PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bitar)

Flerkanalers linjar PCM (Maximalt 7.1-kanaler, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bitar)
Bitstrdm (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS Express, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, DSD(2.8 MHz), PCM)
*2 ARC-kompatibla ljudformat : PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS (DTS 96/24, DTS-ES etc.), DTS-HD High Resolution Audio, IMAX DTS
eARC-kompatibla ljudformat : PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS (DTS 96/24, DTS-ES etc.), Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS- HD Master Audio,
DTS:X, Multichannel PCM, DTS-HD High Resolution Audio, IMAX DTS, IMAX DTS:X
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molt’s"‘v'ﬂ:’asn"é:%:;’gng Bildhastighet Fargrymd Fargdjup HDMIIN 1 - 3 HDMI IN 4 - 6 AUX('F":;:‘L')"DM'
4K 24/25/30 Hz YCbCr4:2:2 12 bitar v v v
(3840x2160p) YCbCr4:4:4/RGB |8 bitar v v v
10/12 bitar v v
?ggg'(;fop) 48/50/60 Hz YCbCr4:2:0 8 bitar v v v
10/12 bitar v v
YCbCr4:2:2 12 bitar v v
YCbCr4:4:4/RGB |8 bitar v v
10/12 bitar v v
100/120 Hz YCbCr4:2:0 8/10/12 bitar v v
YCbCr4:2:2 12 bitar v v(*1)
YCbCr4:4:4/RGB  |8/10 bitar v v(*1)
12 bitar v(*1) v(*1)
5K 24/25/30 Hz YCbCr4:2:2 12 bitar v v
(5120x2160p) YCbCr4:4:4/RGB |8 bitar v v
10/12 bitar v v
48/50/60 Hz YCbCr4:2:0 8/10/12 bitar v(*2) v(*2)
YCbCr4:2:2 12 bitar v v
YCbCr4:4:4/RGB |8 bitar v v
10/12 bitar v v(*1)
8K 24/25/30 Hz YCbCr4:2:0 8/10/12 bitar v v
(7680x4320p) YCbCr4:2:2 12 bitar v v(*1)
YCbCr4:4:4/RGB | 8/10 bitar v v(*1)
12 bitar v(*1) v(*1)
48/50/60 Hz YCbCr4:2:0 8/10 bitar v v(*1)
12 bitar v(*1) v(*1)
YCbCr4:2:2 12 bitar v(*1) v(*1)
YCbCr4:4:4/RGB  |8/10/12 bitar v(*1) v(*1)

(*1)Video som komprimerats med DSC (Display Stream Compression) kan matas in eller ut. DSC &r en teknik fér videokomprimering som gér det mgjligt att éverféra
hégupplést video, som kraver stor bandbredd, via HDMI.
(*2)5 K, 48 Hz, YCbCr4:2:0, 8/10/12 bitar stods inte.
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+ Utmatningen fran HDMI OUT-uttaget till tv:n har samma upplésning som ingangen. Nar du anvander en tv som stdder 4K, kan 1080p HDMI-videosignaler ocksa
matas ut som 4K.

For att kopplade funktioner ska fungera korrekt ska du inte ansluta fler CEC-kompatibla enheter som dverstiger antalet som kan anslutas till HDMI-uttaget enligt nedan.

¢ Blu-ray-/DVD-spelare : upp till 3 apparater / Blu-ray-/DVD-brannare : upp till 3 apparater / Tuner for kabel-TV, digital tuner fér marksand TV och tuner for
satellitsdndning : upp till 4 apparater

Proceduren har bekraftats pa féljande anordningar : (fran april 2020)

Tv:ar av market Toshiba; tv:ar av market Sharp; spelare och brannare av market Toshiba; spelare och bréannare av market Sharp (nar den anvands med en tv av méarket Sharp)

Natverksdel Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller

Ethernet-natverk 1 (10BASE-T/100BASE-TX)

Tradldst natverk IEEE 802.11 a/b/g/n/ac standard (Wi-Fi® standard) 5 GHz-/2,4 GHz- bandet
MP3 (.mp3)
* MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer -3/44,1 kHz, 48 kHz/mellan 8 kbit/s och 320 kbit/s och VBR
WMA (.wma)

* 44,1 kHz, 48 kHz/mellan 5 kbit/s och 320 kbit/s och VBR

* WMA Pro/Voice/WMA Lossless ar format som inte stdds.

WAV (.wav)

WAV-filer innehaller okomprimerat PCM digitalt ljud.

* 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar, 24 bitar
AIFF (.aiffl.aif)

AIFF-filer innehaller okomprimerat PCM digitalt ljud.

* 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar, 24 bitar
AAC (.aac/.m4al.mp4/.3gp/.3g2)

* MPEG-2/MPEG-4 Audio/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/mellan 8 kbit/s och 320 kbit/s och VBR
FLAC (.flac)

* 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar, 24 bitar
LPCM (Linjar PCM)

* 44,1 kHz, 48 kHz/16 bitar

Apple Lossless (.m4a/.mp4)

* 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/16 bitar, 24 bitar

DSD (.dsf/.dff)

+ DSF/DSDIFF/2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz

m Musikserver ( —p98)
Ljudformat som stods
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uSB

Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller

2 (Framre : Ver. 2.0, 5 V/0,5 A, bakre : Ver. 2.0, 5V/1 A)

m USB-lagringsenhet ( —p96)
Ljudformat som stods

MP3 (.mp3)

* MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer -3/44,1 kHz, 48 kHz/mellan 8 kbit/s och 320 kbit/s och VBR
WMA (.wma)

* 44,1 kHz, 48 kHz/mellan 5 kbit/s och 320 kbit/s och VBR

* WMA Pro/Voice/WMA Lossless ar format som inte stdds.

WAV (.wav)

WAV-filer innehaller okomprimerat PCM digitalt ljud.

* 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar, 24 bitar
AIFF (.aiff/.aif)

AIFF-filer innehaller okomprimerat PCM digitalt ljud.

» 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar, 24 bitar
AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.392)

* MPEG-2/MPEG-4 Audio/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/mellan 8 kbit/s och 320 kbit/s och VBR
FLAC (.flac)

* 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/8 bitar, 16 bitar, 24 bitar
LPCM (Linjar PCM)

* 44,1 kHz, 48 kHz/16 bitar

Apple Lossless (.m4a/.mp4)

» 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz/16 bitar, 24 bitar

DSD (.dsf/.dff)

» DSF/DSDIFF/2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz

Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller

Stromforsoérjning 120 V AC, 60 Hz 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stréomforbrukning 750 W 760 W

Fullt standbylage 0,10 W 0,15W

Natverksstandby (kabelanslutet) 1,6 W 1,7W

Natverksstandby (tradlost) 1,7W 1,7W

Bluetooth Wakeup 1,6 W 1,7W

HDMI CEC 0,1W 0,15W
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Standbylage (ALL ON)

1,7W 1,7W

Utrustning med HiNA-funktion i
standbylage, natverket frankopplat och med
natverksstandby ON

27TW 28W

Denna utrustning uppfyller kraven i Europakommissionens bestdmmelse (EC) nr. 1275/2008 som utrustning med
HiNA-funktioner. Om du inte anvander Natverk-funktionen satt Network Standby instéliningen till Av. Du kan minska

stromfoérbrukningen i standby-lage.

Matt (B x H x D)

435 mm x 173 mm x 370,5 mm
17-1/8" x 6-13/16" x 14-9/16"

Vikt

10,4 kg (22,9 Ibs.)

Maximal radiofrekvenseffekt som sands i
frekvensbanden

2400 MHz - 2483,5 MHz (20 dBm

(e.i.r.p))
5150 MHz - 5350 MHz (23 dBm

(e.i.r.p))
5470 MHz - 5725 MHz (23 dBm

(e.i.r.p))

Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller
Komposit Finns inte
Komponent Finns inte

Nordamerikanska modeller Europeiska modeller Australiska och asiatiska modeller
Analog 6 (Inklusive 1 x PHONO, 1 x AUX (framre))
Digital 2 (COAXIAL x 1, OPTICAL x 1)
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Ljudutgangar

Nordamerikanska modeller Europeiska modeller

Australiska och asiatiska modeller

Analog

PRE/LINE OUT (ZONE 2)(*) x 1
PRE OUT (SUBWOOFER) x 2
* Kan andras till LINE OUT (ZONE B).

Hogtalarutgangar

9 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, HEIGHT 1 L/R eller ZONE 2 L/R, SURROUND BACK L/R eller
HEIGHT 2 L/R eller ZONE 3 L/R)
* Nordamerikanska modeller stéder banankontakter.

Telefoner

1 (2 6,3 mm, 1/4")

Nordamerikanska modeller Europeiska modeller

Australiska och asiatiska modeller

Mikrofonkalibrering 1 (framre)
RS-232 1

12V TRIGGER OUT 2 (A: 100 mA, B : 25 mA)
IR 2 (Inx1,0UT % 1)

Specifikationer och funktioner kan andras utan underrattelse.

(J —Licens och varumarke
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